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カラーエミュレーシヨンモード . 

CMYK カラーエミュレーシヨン 
RGB カラーェミュレーシヨン 


8実際の印刷（例） 

概要 . 

Adobe Photoshop (HP-GL/2 および PostScript ドライバ）を使用してイメージのサイズを変更す 
S . 

アプリケーションの設定 . 

カラー写真を印刷する （Photoshop CS2 v9.0、Win). 

正しい倍率で試し印刷する . 

Adobe Acrobat を使用する . 

-貫したカラーでジョブを再印刷する . 

シナけ1 . 

シナけ2 . 

ESRI ArcGIS 9を使用してマップを印刷する . 

Windows プリンタエンジンを使用する . 

ArcPress プリンタエンジンを使用する . 

9プリンタの保守 

プリンタの外部をクリーニングする . 

プラテンのクリーニングを行う . 

用紙送リセンサーの窓をクリーニングする . 

プリントヘッドキャリッジを潤滑する . 

インクカートリッジを保守する . 

予防保守を実行する . 

プリンタを移動または保管する . 

プリンタファームウェアのアップデート . 

保守アブソーバーを変更する . 

保守アブソーバーを取り外す . 

保守アブソーバーを取り付ける . 

安全なディスク消去 . 


10 アクセサリ 

アクセサリについて 


11 トラブルシューティング（印刷品質） 

-般的なヒント . 

内蔵 Web サーバの[印刷品質のトラブルシューティング]ウィザード 

描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない . 

線画が段状またはギザギザに表示される . 

描画またはテキストの一部が印刷されない . 

線が二重または間違った色で印刷される . 

線がぼやけている（にじむ） . 

線が少しゆがんでいる . 

イメージに、暗いまたは明るい横線（バンディング）が見られる.. 

イメージが粒状になる . 

イメージにメタリックの色相（褐色化する）が現れる . 

印刷結果が平らになっていない . 

触れたときに印刷が巧れる . 

用紙にインク跡が付く . 

コート紙の表面に巧れがある . 
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安全に関する注意事項 

次のを意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。 
常にこれらの注意事項に従ってください。 

• 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデ 
バイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。 

• プリンタが接地していることを確認します。プリンタを接地しないと、感電、発义、電磁妨害 
の影響を受ける可能性があります。 

• プリンタを分解または修理しないでください。サービスについては、 HP カスタマー-ケア■セ 
ンターにお問い合わせください。 263ぺージの川 P カスタマー■ケア I を参照してくださし、。 

• プリンタ付属の HP が提供する電源コード]外は使用しないでください。電源コードの破損、切 
断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発义や感電の恐れがあります。破損した 
電源コードは HP 純正の電源コードと交換してください。 

• 金属または液体 （ HP クリーニングキットで使用するものを除く）がプリンタの内部部品に触れ 
ないようにしてください。発义、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があり 
ます。 

• 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを 
抜いてください。 

• フリンタ内部に手を入れる場合 

• プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合 

• プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合 

• 金属や液体（クリーニングおよび保守手順の一部ではなく）がプリンタの内部部品に触れ 
た場合 

• 雷雨時 

• 停電時 


巧。さ M 


2 第1章 


はじめに 


JAWW 




このガイドの使用方法 

HP スタートアップキット CD には本製品の情報の詳細が収められており、下の章で構成されてい 
ます。 

はじめに 

この章では、本プリンタを初めて使用するユーザのために、本プリンタおよびマニュアルについて簡 
単に説明します。 

使用方まと保守 

これらの章では、通常のプリンタ操作手順を説明します。 lil 下の項目が含まれます。 

• 15ページのり妾編およびソフトウェア手順I 

• 27ページの 「セットアップオプション（基本）I 

• 35 ページの「使用方法（用紙）I 

• 73 ページの「使用方法（インクシステム ） I 

• 99 ページの 「巧刷オプションI 

• 135ぺ~ジの 「カラ~マネジメント」 

• 159 ページの 「実際の巧刷（例）I 

• 173 ぺージの 「プリンタの保守I 

トラブルシューティング 

これらの章では、印刷中に発生する可能性のある問題の解決策を説明しています。 lil 下の項目が含ま 
れます。 

• 191 ぺージの「トラブルシューティング畑刷品質）I 

• 231 ページの 「トラブルシューティング（インクシステム）」 

• 221ページの 「トラブルシューティング（用紙）I 

• 241ページの 「トラブルシューティング（その他）I 

• 255 ぺージの 「フロントパネルのエラーメッセージI 

サポートおよび仕様 

これらの章では、 HP カスタマー-ケアやプリンタの仕様などのリファレンス情報を参照できます。 

• 259 ぺージ の 「ヘルプ _1 

• 269 ページの 「プリンタの仕様I 

• 279ページの 「法律情報I 

付録 

付録では、ユーザが直面する可能性のあるより一般的な印刷シナリオの一部を取り上げています。各 
付録では、順を追ったアプローチを使用して特定の印刷シナリオに沿った作業を行い、よりタスクに 
特化した情報や手順を提供している本ガイド内のセクションを紹介します。 
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用語集 

この 章には、 この マニュアルで使用する印刷および HP 用語の定義が記載されています。 

索引 

目次の他に、索引を使用してトピックをすぐに見つけることができます。 

警告およびミ主意 

このマニュアルでは、プリンタを適切に使用してプリンタの破損を防ぐために、次の記号が使用され 
ています。これらの記号の付いた手順に従ってください。 


/K 警告！ この記号の付いたガイドラインに従わない場合、重大な人身事故または死 t につな 
がる恐れがあります。 


A ミ主意： この記号の付いたガイドラインに従わない場合、人身事故または製品の破損につなが 
る恐れがあります。 


巧。さ M 


4 第1章 はじめに 


JAWW 







フリンタの主な機能 

主な機能をレ:I下に示します。 

• 入力時1200 X1200 dpi のイメ ージを最大2400 X1200 dpi の最適化された解像度で印刷（フォ 
卜用紙、[局品質]印刷品質オフション、[局精細]オフション、および[フォト用紙での最大 
解像度]オプションを使用した場合） 

• HP Easy Printer Care (Windows ®) および ' HP プリンタユーテイリテイ （Mac OS ) 。 
14ぺーンの 「HP Easy Printer Care (Windows) および' HP プリンタユーティリティ （Mac 

OS) の主な機能 I を参照してください。 

• 正確で一貫したカラー再現機能 

• 米国、ヨーロッパ、日本標準の印刷エミュレーション、 および カラーモニターの RGB 
(Red-Green-Blue) エミュレー ション 

• 自動 カラー キヤリ ブレーション およびプロ ファ イリング 

• 8色インクシステム。写真印刷およびグラフィックアート印刷においてつや消しファインアー 
卜紙と光がフォト用紙で広い色の範囲を実現します。また、このインクシステムは、プリプレ 
スアプリケーションでのカラー精度において 、 ISO (国際標準化機構）および SWOP 
(Specifications for Web Offset Publications) 色域を完全に網羅します。 

• HP 内蔵分光測光器。用紙および環境の変化においても一貫した正確なカラーを提供し、カスタ 
ム ICC (国際カラーコンソーシアム）プロファイルを簡単に作成します。 141ページの 「i1 カラ 
- テクノロジ搭載 I を参照してください。 

• インクと用紙の使用状況は、フロントパネルおよび内蔵 Web サーバによる Web 上で確認可能で 
す。 31 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする I を参照して〈ださい。 

• 柔軟な用紙対応と簡単な自動取り付け機能。情報およびプロファイルは、フロントパネル、 HP 
Easy Printer Care (Windows)、 および HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS) から利用できま 
す。 
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フリンタの主なコンポーネント 

下の図で 、 HP DesignJet Z 6100 42インチプリンタおよび60インチプリンタの主なコンポーネン 
卜について説明します。 

前面図 （42 インチプリンタ） 



1 . インクカートリッジ 

2. プラテン 

3. プリントヘッド 

4. プリントヘッドキヤリッジ 

5. フロントパネル 

6. 保守カートリッジ 

7. 用紙取り付けレバー 

8. スピンドル 

9. 用紙スタッカ 
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背面図 （42 インチプリンタ) 


〇 〇 



1. 『クイックリファレンスガイド』ホルダー 

2. 電源および電源コード差し込み口 

3. 接続ケーブルおよびオプションアクセサリ用ソケット 

前面図 （60 インチプリンタ） 



1. インクカートリッジ 

2. プラテン 

3. プリントヘッド 
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4. プリントヘッドキヤリッジ 

5. フロントパネル 

6. 保守力ートリッジ 

7. 用紙取り付けレバー 

8. スピンドル 

9. 巻き取りリールデフレクタ 

10. 巻き取りリール モーター 

11 . 巻き取りリールケーブルおよびセンサー格納ユニット 

12. 巻き取りリールセンサー 

13. 巻き取りリールスピンドルハブ 


背面図 （60 インチプリンタ） 



1 . 『クイックリファレンスガイド』ホルダー 

2. 電源および電源コード差し込み口 

3. 接続ケーブルおよびオプションアクセサリ用ソケット 

巻き取リリールモーター 


を記： 巻き取りリールは HP DesignJet Z 6100 60インチプリンタの標準機能です 。 HP 
U DesignJet Z 6100 42インチプリンタでは別売オプションとなります。 189 ぺージの「アクセ 
サリ L を参照してください。 
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1 . 巻き取りリールスピンドルレバー 

2. 手動巻き取りボタン 

3. 巻き取り方向スイッチ 

フロントパネル 

プリンタのフロントパネルは、プリンタ前面の向かって右側にあります。下の機能があります。 

• 用紙の取り付け、取り外しなどの操作を実行する際に使用します。 

• プリンタ、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守力ートリッジ、用紙、印刷ジョブ、お 
よびその他の部品や他理のステータスに関して、最新情報が表示されます。 

• プリンタの使用手順が表示されます。 

• 場合に応じて、警告やエラーメッセージが表示されます。 

• プリンタの設定値およびプリンタの動作を変更する際に使用します。ただし、プリンタの設定 
は、内蔵 Web サーバやドライバの設定がフロントパネルで行った変更より優先されます。 



曰 Cl 回 
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フロントパネルには、下のコンポーネントがあります。 

1 . ディスプレイ部分。情報、アイコン、メニューが表示されます。 

2 . 電源 ボタン。プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。プリンタがスリープモードの状 
態にある場合は、このボタンを押すと起動します（これはプリンタ背面の電源とは異なりま 
す。 28ページの 「プリンタをオン/オフにするI を参照して〈ださし^)。 

3. プリンタの電源がオフの状態にある場合、電源ランプは消灯しています。スリープモードの場 
合は黄色、電源がオンの場合は緑色に点灯し、プリンタの電源がオフからオン、またはその逆 
へ移行中の場合は、緑色に点滅します。 

4. 排紙/カット ボタンを押すと、ロール紙はカットされて排出されます。 lil 下はこのボタンのそ 
の他の機能です。 

• プリンタが他のページのネスティングを待機中である場合は、このボタンを押すと待機時 
間がキャンセルされ、印刷可能なページがただちに印刷されます。 

• 印刷後にプリンタがインクを乾燥させている場合、このボタンを押すと待機時間がキャン 
セルされ、ページがただちに排出されます。 

• 巻き取りリールが有効になっている場合、このボタンを押すと用紙は10 cm (3.9 インチ）排 
出されますが、カットされません。 

5. リセット ボタン。プリンタを再起動します（電源ボタンをオフにして巧びオンにした場合と 
同じです）。先の細い非伝導性の道具を使用して リセット ボタンを操作します。 

6. キャンセル ボタン。現在の操作をキャンセルします。多くの場合、現在の印刷ジョブを停止す 
る場合に使用します。 

7. ステータスランプが消なしている場合は、プリンタが印刷可能な状態ではありません。電源が 
オフになっているか、スリープモードの状態になっています。ステータスランプは、プリン 
夕が印刷可能な状態でアイドリング中の場合は緑色に点灯し、プリンタがビジー状態の場合は 
緑色に点滅します。深刻な内部エラーが発生している場合は黄色に点灯し、ユーザの操作を待 
っている場合は黄色に点滅します。 

8. 上矢印 ボタン。リストの前の項目に移動したり、数値を増やします。 

9. 0K ボタン。現在ハイライトされている項目を選択します。 

10 . 戻る ボタン。前のメニューに戻ります。このボタンを繰り返し押すか、押したままにすると、 
ただちにメインメニューに戻ります。 

11 . 下矢印 ボタン。リストの次の項目に移動したり、数値を減らします。 

フロントパネルのメニュー項目をハイライトさせるには、その項目がハイライトされるまで 上矢印 
または 下矢印 ボタンを繰り返し押します。 

フロントパネルのメニュー項目を選択するには、まずその項目をハイライトさせ、次に 0K ボタンを 
押します。 

フロントパネルの4つのアイコンは、すべてメインメニューに表示されます。アイコンを選択する力、 
ハイライトさせる場合、またはフロントパネルにアイコンが表示されていない場合は、アイコンが表 
示されるまで 戻る ボタンを繰り返し押します。 

このガイドでは、フロントパネルの一連の項目が[項目 1]- [項目 2]- [項目 3] のように表示され 
ることがあります。このように記述されている場合は、[項目1]、[項目2]、[項目 3] の順に選択して 
ください。 

フロントパネルの特定の使用方法についての詳細は、このガイドで順を追って説明します。 
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プリンタソフトウェア 

このプリンタには、レ: TF のソフトウェアが付属しています。 

• HP - GL /2 プリンタドライバ （ Windows オペレーテイングシステム用） 

• PostScript ◎プリンタドライバ （ Windows オペレーテイングシステムおよび ' Mac 0 S 用）の場合 

を記 ： PostScr ipt ドライバは HP DesignJet PostScr ipt プリンタでのみ使用可能です。 

• HP Easy Printer Care ( Windows ) および' HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS )。 14ぺージの 

「HP Easy Printer Care ( Windows ) および HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) の主な機 

能 I を参照して〈ださい。 


を記 ： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edit ion でサポートされ 
- ていないため、このバージョンの Windows を使用しているコンピュータにインストールす 

ることはできません。 


• 内蔵 Web サーバ。プリンタ内で動作し、これを使用すると、どのコンピュータでも Web ブラウザ 
を使用してインク残量やプリンタのステータスの確認を行うことができます。 31 ページの 
「内蔵 Web サーバにアクセスする I を参照してください。 
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内蔵 Web サーバの主なコンポーネント 

内蔵 Web サーバはプリンタ内部で実行される Web サーバです。ユーザは、プリンタ情報の入手、設定や 
プロファイルの管理、および問題のトラブルシューティングを内蔵 Web サーバから行うことができま 
す。また、サービスエンジニアは、プリンタの問題を診断するのに役立つ内部情報を取得すること 
ができます。 

内蔵 Web サーバには、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザからリモートでアクセスしま 
す。機能と操作は3つのタブで構成されています。各タブページの上部の近くにあるボタンで、オン 
ラインヘルプへのアクセスとサプライ品の注文ができます。 

メインタブ 

[メイン]タブでは、次の項目に関する情報が提供されます。 

• 印刷ジョブおよび印刷キューの管理 

• サプライ品の ステータス 

• 用紙およびインクの使用状況のアカウンティング 

• PANTONE ©* エミユレーシヨン 

セットアップタブ 

[セットアップ]タブには、次のタスクを実行するためのオプションが含まれます。 

• プリンタ、ネットワーク、およびセキュリティ設定を定義する 

• アカウンティングレポート、および警告やエラーの通知を電子メールで送信する 

• ファームウェアをアップデートする 

• 用紙プロファイルをアップロー ドする 

• 日付と時刻を設定する 

サポートタブ 

[サポート]タブには、次の機能を実行するためのオプションが含まれます。 

• 内蔵 Web サーバの[印刷品質のトラブルシューティング]ウィザードを使用して、最も一般的な 
印刷品質に関する問題の一部の解決に役立てる 

• さまざまなソースから役に立つ情報を参照する 

• HP DesignJet リンクにアクセスして、プリンタ、ドライバ、およびアクセサリに関する技術サ 
ポートを得々 

• サービスサポートページにアクセスして、プリンタの使用状況に関する現在および過去のデ 
ータを表示する 

• トラブルシューティング（印刷品質） 
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ドライバの主な機能 

HP - GL /2 ドライバがプリンタの主なドライバです。主な機能は]下の通りです。 

• HP Knowledge Center へのアクセス 。 HP Knowledge Center には、最も一般的な印刷環境での図 
解付きの印刷手順が含まれます。 

• 切り取り線。選択した用紙サイズまで縮めるにはどの位置で用紙をカツトするべきかを示しま 
す。 

• 幅広い印刷オプション 

• カラー 調整オプション 
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HP Easy Printer Care (Windows) 
イリティ (Mac OS) の主な1^能 


および HP プリンタユーテ 


HP Easy Printer Care ( Windows ) および HP Printer Utility (Mac OS ) では、操作の簡単なインタフ 
エースが使用できるため、ユーザはさまざまな印刷機能や操作を管理することができます。 

HP Color Center を使用したシングルポイントカラーコントロールなどのプリンタ管理 

オンラインの HP Knowledge Center へのアクセス 

インクカートリッジ、プリントヘッド、および用紙のステータスの表示 

ICC (国際カラーコンソーシアム）プロファイルの管理、インストール、および作成 
(PostScript プリンタでのみ使用可能）。 

埋め込まれたプロファイルにアクセスして使用 （PostScript プリンタでのみ使用可能）。 

プリンタのファームウエアのアップデート。 183ぺージの 「プリンタファームウエアのアップ 
デート I を参照してください。 

プリンタおよびディスプレイのキヤリブレーション。 

さまざまなプリンタ設定の変更（[設定]タブ内） 

ネットワーク設定を構成する 

を記： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edition でサポートされてい 
— ないため、このバージョンの Windows を使用しているコンピュータにインストールすることは 

できません。 
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接続およびソフトウ X ア手順 


参 フづ ハのィ ンストー J レ 

• 使用する接編方法を選択する 

• ネットワークに接編する ( Windows ) 

• 直 t 妾コンピュータに接編する ( Windows ) 

• プリンタソフトウェアをアンインス！ルする Windows ) 

参 ネットワークに接続する (Mac OS ) 

• 直接コンピュータに接統する (Mac OS ) 

• プリンタソフトウェアをアンインス！-ールする (Mac OS ) 
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ドライバのインストール 

ここに記載された情報に従って、ドライバのインストールを行うことができます。ドライバのインス 
トール手順は、コンピュータのオペレーティングシステム、およびコンピュータをプリンタに接続 
する方法により異なります。ドライバのインストールでは 、 HP Easy Printer Care ( Windows ) また 
は HP Printer Utility (Mac OS ) のいずれかと 、 HP Color Center ソフトウェアがインストールされま 
す。 
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使用する接続方法を選択する 

プリンタを接続するには、レ: I 下の方法を使用できます。 


接続の種類 

速度 

ケーブルの長さ 

その他 

ギガビットイーサネット 

高速。ネットワークト 
ラフィックによって速度 
は異なります。 

長い 

り 

(100m=328 フィー 

追加機材（スイッチ）要 

Jetdi「ect プリントサー 
バ' (別売オプション） 

普通。ネットワークト 
ラフィックによって速度 
は異なります。 

長い 

り 

(100m=328 フィー 

追加機材（スイッチ）要 

追加機能を提供します 





詳細に つし、 ては、 httD : //www. ho. com/go/ 
ietdirect/ を参照して〈ださい 

USB 2. 0 (別売オプショ 
ン） 

きわめて高速 

短い 

(5m=16 フィート） 




を記： ネットワーク接続速度は、ネットワーク上のすべてのコンポーネントに左右されま 
す。これには、ネットワークインタフエースカード、ハブ、ルータ、スイッチ、ケーブルな 
どがあります。コンポーネントのいずれかが高速で処理を行えない場合、接続速度は遅くなり 
ます。また、ネットワーク上の他のデバイスから送信される総トラフィック量も、接続速度に 
影響を与えます。 
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ネットワークに接続する ( Windows ) 

手順を実行する前に、レ: I 下を確認してください。 

• プリンタがセットアップされ、電源が入っている。 

• イーサネットハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。 

• ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されてい 
る。 

• プリンタがネットワークに接続されている。 

上記を確認したら、プリンタソフトウェアをインストールしてプリンタを接続できます。 

1. プリンタのフロントパネルのステータス画面で IP アドレスを書き留めておきます（この例では 
192. 168.1. 1)。 

叩曲す能です 


ギガビットイーサ早ッ 
http ;//) 000 (11 
http ：// 192.168 . 1.1 


2. コンピュータに HP スタートアップキット CD を挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は、 
CD のルートフォルダ内の Start , exe を実行します。 

3. [インストール]ボタンをクリックします。 

がかぶ を記： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edition でサポートされ 
ていないため、このバージヨンの Wi ndows を使用しているコンピュータにインストールす 
ることはできません。 

4. 画面の指示に従ってドライバをインストールしてプリンタをセットアップします。各画面で適 
切な設定を行うために、レ: I 下の点にを意してください。 

• プリンタの接続方法を確認する画面が表示されたら、[ワイヤードネットワーク]を選択 
します。 

• 設定プログラムによりネットワークに接続されたプリンタの検出が行われます。検出が完 
了すると、プリンタのリストが表示されます。 IP (インターネットプロトコル）アドレス 
を参照してプリンタを識別し、リストでそのプリンタを選択します。 

• 設定プログラムによリネットワークとプリンタの分析が行われます。ネットワークの設定 
が検出され、プリンタを設定する際の推奨設定が表示されます。この設定を変更する必要 
はありませんが、変更することも可能です。 

コンピュータがネットワーク上でプリンタを検出できない場合は、[プリンタが検出されませんでし 
た]ウィンドウが表示されます。このウィンドウでは、プリンタの検出を巧試行できます。ファイア 
ウォールが存在する場合、プリンタを検出するためにファイアウォールを一時的に無効にする必要が 
あります。プリンタの URL (Uniform Resource Locator ) 、 IP アドレス、または MAC (メディアアクセ 
スコントロールアドレス）アドレスによってプリンタを検出するオプションもあります。 
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直接コンピュータに接続する ( Windows ) 

HP 高速 USB 2.0 力ード（別売オプションとして購入でき 、 Windows 2000、 XP 、 および2003 Server でサ 
ポートされています）がある場合、ネットワークを介さずにプリンタを直接コンピュータに接続でき 
ます。 189 ぺージの「アクセサリ I を参照して〈ださい。 


nl ヒント ： USB (Universal Serial Bus ) 接続はネットワーク接続より高速ですが、ケーブル 
の長さに制限があり、プリンタの共有も困難になります。 


1. まだ コン ピュータをプリンタに接続しないでください。最初に、 コン ピュータにプリンタド 
ライバソフトウェアをインストールします。 

2. CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は 、 CD 
の ルー ト フォルダ 内の Start , exe を実行します。 

3 . [インストール]ボタンをクリックします。 


ミ主記 ： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edit ion でサポートされ 
と」 ていないため、このバージョンの Windows を使用しているコンピュータにインストールす 

ることはできません。 

4 . 画面の指示に従ってドライバをインストールしてプリンタをセットアップします。各画面で適 
切な設定を行うために、レ: I 下の点に注意してください。 

• プリンタの接続方法を確認するメッセージが表示されたら、[このコンピュータに直接接 
続]を選択します。 

• ネットワークに接続している他の人とプリンタを共有する場合は、[インストール準備完 
了]ウィンドウにある[プリンタのプロパティ]ボタンをクリックしてから[共有]タブ 
をクリックし、プリンタを共有する名前を入力します。 

• コンピュータをプリンタに接続するように指示するメッセージが表示されたら、認定され 
た USB ケーブルを接続します。プリンタの電源が入っていることを確認します。 

載 


を記： 認定されていない USB ケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因に 

なります。このプリンタには、 USB 開発者のためのフォーラム 

( http ： //WWW, usb . org /) によって認定されたケーブル]外は使用しないでくださ 

し、。 


1 
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プリンタソフトウェアをアンインストールする （ Windows ) 

1 . CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 CD が自動的に起動しない場合は 、 CD 
の ルー ト フォルダ 内の Start , exe を実行します。 

2. [アンインストール]をクリックし、画面の指示に従ってプリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールします。 


I 
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ネットワークに接続する (Mac OS ) 

Mac OS X 環境でプリンタをネットワークに接続する場合、 lil 下の方法を使用できます。 

• Bon jour または Rendezvous 

• TCP/IP 


^ を記： このプリンタは AppleTalk をサポートしていません。 


手順を実行する前に、 lil 下を確認してください。 

• プリンタがセットアップされ、電源が入っている。 

• イーサネットハブまたはルータの電源が入っていて、正常に機能している。 

• ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源が入っていて、ネットワークに接続されてい 
る。 

• プリンタがネットワークに接続されている。 

ここでプリンタソフトウエアをインストールしてプリンタを接続できます。 

Bon jour または Rendezvous 接続 

アイコンを選択し、次に[接続]-[ギガビットイーサネット]-[設 
定の表示]を選択します。プリンタの mDNS (マルチキャストドメイン名システム）サービス 
名をメモします。 

2. CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 

3. デスクトップ上の [ CD ] アイコンをクリックします。 


フロントパネルで、 


巧 



4. [Mac OS X HP DesignJet Instal ler ] アイコンをクリックします。 

5. 画面の指示に従います。 HP は、[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めしま 
す。 

プリンタドライバ、 HP プリンタューティリティ、および HP Color Center など、プリンタソ 
フトウてアがインス I -ールされます。 

6. プリンタドライバがインストールされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自動 
的に起動し、プリンタとの接続をセットアップするのに役立ちます。画面の指示に従います。 
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[プリンタの選択]画面が表示されたら、[プリンタ名]列にあるプリンタの mDNS サービス名 
(手順1でメモした名前）を検索します。 
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• 正しいプリンタ名を検出した場合、横方向にスクロールして[接続方法]列を表示し、そ 
れが Bonjour/Rendezvous を示していることを確認します。次に、そのラインをハイライ 
卜します。プリンタ名がただちに表示されない場合、リストの下方向への検索を続けま 
す。 

• 接続方法が Bonjour/Rendezvous のプリンタ名を検出できない場合は、[リストにないプリ 
ンタを使用]ボックスをオンにします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 

画面の指示に従って続行します。[プリンタキューが作成されました]画面が表示されたら、 
[閉じる]をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新し 
いキューの作成]をクリックします。 

HP プリンタセツトアップアシスタントが完了したら、 CD-ROM ドライブから CD を取り出しま 
す。 


プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を CD とは別に起動することができます。 


TCP/IP 接続 


ギガビットイーサ早ッ 
http ;//) 000 (11 
http ： // j 92.168 . 1.1 


フロントパネルで、 

巧闻可能です 


巧 


アイコンをハイライトさせます。ステータス画面が表示されます。 


プリンタの URL (この例では、 http :// NPI 0040 CA 73 CF 02. emea . hpqcorp . net ) をメモします。 
2 . CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 
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3. デスクトップ上の [ CD ] アイコンをクリックします。 


4. 

5. 



[Mac OS X HP DesignJet Installer ] アイコンをクリックします。 

画面の指示に従います。 HP は、[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めしま 
す。 


プリンタドライバ、 HP プリンタユーティリティ、および HP Color Center など、プリンタソ 
フトウてアがインス I ^ールされます。 


1 


6. プリンタドライバがインストールされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自動 
的に起動し、プリンタとの接続をセットアップするのに役立ちます。画面の指示に従います。 

7 . [プリンタの選択]画面が表示されたら、[プリンタ名]列にあるプリンタの URL (手順1でメモ 
した）を検索します。 


• 正しいプリンタ名を検出した場合、横方向にスクロールして[接続方法]列を表示し、そ 
れが Bonjour / Rendezvous を示していることを確認します。次に、そのラインをハイライ 
卜します。プリンタ名がただちに表示されない場合、リストの下方向への検索を続けま 
す。 

• 接続方法が Bonjour / Rendezvous のプリンタ名を検出できない場合は、[リストにないプリ 
ンタを使用]ボックスをオンにします。 

[次へ]ボタンをクリックします。 

8. 画面の指示に従って続行します。[プリンタキューが作成されました]画面が表示されたら、 
[閉じる]をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新し 
いキューの作成]をクリックします。 

9. HP プリンタセットアップアシスタントが完了したら、 CD - ROM ドライブから CD を取り出しま 
す。 


プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を CD からいつでも起動することができます。 


JAWW 
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直接コンピュータに接続する (Mac OS ) 


HP USB 2.0 アダプタ（別売オプションとして購入できます）がある場合、ネットワークを介すること 
なくプリンタを直接コンピュータに接続することができます。 189 ページの「アクセサリ I を参照 
してくださし、。 


I 


1. プリンタの電源がオフになっているか、またはコンピュータに接続されていないことを確認し 
ます。 

2. CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 

3. デスクトップ上の [ CD ] アイコンをクリックします。 

「000 hpdJzGlOOitfiti 〇 ' 



4. [Mac OS X HP DesignJet Installer ] アイコンをクリックします。 

5. 画面の指示に従います。 HP は、[簡易インストール]オプションを選択することをお勧めしま 
す。 

プリンタドライバ、 HP プリンタユーティリティ、および HP Color Center など、プリンタソ 
フトウ X アがインス I ^ールされます。 

6. プリンタドライバがインストールされた後、 HP プリンタセットアップアシスタントが自動 
的に起動し、プリンタとの接続をセットアップするのに役立ちます。 

7. プリンタの電源がオンになっており、認定された USB ケーブルを使用してコンピュータに接続さ 
れていることを確認します。 


gf を記： 認定されていない USB ケーブルを使用すると、接続の問題が発生する原因になり 
U ます。このプリンタには、 USB 開発考■のためのフォーラム (http : //WWW, usb. org/) によ 
つて認定されたケーブル]外は使用しないでください。 


8. HP プリンタセットアップアシスタントで、[次へ]ボタンをクリックします。 

9. 表示されたプリンタのリストで、接続方法に USB を使用しているエントリを選択して、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

10. 次の画面には、プリンタのインストール情報が表示されます。この画面でプリンタ名を変更で 
きます。必要に応じてプリンタ名を変更し、[次へ]ボタンをクリックします。 

11. これで、プリンタが接続されました。[プリンタキューが作成されました]画面では、[閉じ 
る]をクリックして終了するか、ネットワークに別のプリンタを接続する場合は、[新しいキュ 
一の作成]をクリックします。 

12. HP プリンタセットアップアシスタントが完了したら、 CD - ROM ドライブから CD を取り出しま 
す。 
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プリンタドライバがすでにインストールされている場合、 HP プリンタセットアップアシスタント 
を CD からいつでも起動することができます。 


プリンタの共有 

^ を記： Mac ユーザ間でのプリンタの共有は、 Mac 0S X V10. 2レ：1降でサポートされています。 


コンピュータがネットワークに接続されている場合に、コンピュータに直接接続されたプリンタを同 
じネットワーク上にある別のコンピュータで使用できます。 


1 . デスクトップ上の Dock メニューバーの[システム環境設定]アイコンをダブルクリックしま 
す。 

2. プリンタの共有を有効にするには、[共有]-[サービス]-[プリンタ共有]をクリックしま 
す。 


3. 



Mac OS を実行しているその他のコンピュータで利用で き、ローカル ネットワークに接続された 
共有プリンタのリストに、お使いのプリンタが自動的に表示されます。 


を記： プリンタの共有を必要とする他のすべてのユーザは、各自のコンピュータにプリン 
タソフトウェアをインストールする必要があります。 

直接接続されたプリンタを共有する他のすべてのユーザは、印刷ジョブの送信はできますが、 
プリンタから情報を受信することはできません。これは、プリンタアラート、プリンタステ 
ータスレポート、用紙の管理、プリンタの管理、およびトラブルシューティングに影響にし 


ます。 


1 


Mac OS V10. 2ユーザは、共有プリンタを表示するために、プリントセンターの[ほかのコン 
ピュータに接続されているプリンタを表示ずる]オプシヨンを選択する必要があります。 

別のユーザに直接接続するプリンタを共有すると、コンピュータの速度が許容できない速度ま 
で遅くなる場合があります。 


nl ヒント： ネットワークを介してプリンタを共有する場合、プリンタをコンピュータではなく 
5、 ネットワークに接続することが最適な方法です。 21 ぺージの「ネットワークに接続する 
(Mac OS) I を参照してください。 


JAWW 


直接 コン ピュ ータに 接続する (Mac OS) 


25 











プリンタソフトウェアをアンインストールする (Mac OS ) 

1 . CD ドライブに HP スタートアップキット CD を挿入します。 

2 . デスクトップ上の [ CD ] アイコンをクリックします。 

3. [Mac OS X HP Design jet Installer ] アイコンをクリックします。 

4. [アンインストール]をクリックし、画面の指示に従ってプリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールします。 


I 
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3 セットアップオプション（基本) 
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フリンタ設定オフシヨン 

プリンタをオン/オフにする 


: n ： ヒント： プリンタは ENERGY STAR® に準拠しています。プリンタの背面の電源スイッチまたは 
*y、 フロントパネルの[電源]ボタンを押して電源をオンにしたままでも、電力が無駄になりませ 
ん。電源を入れたままにしておくと、レスポンスタイムおよびシステム全体の信頼性が向上 
します。一定時間（デフオルトでは15分）使用しない場合、プリンタはスリープモードに移 
行して電力を節約します。何らかの操作を行うとただちにアクティブモードに戻り、印刷を 
再開することができます。 


プリンタの電源のオン/オフを切り替える場合、通常はフロントパネルの 電源 ボタンを使用するこ 
とをお勧めします。 



この方法でプリンタのスイッチをオフにすると、プリントへッドが自動的に保守カートリッジと接す 
るおで格納され、プリントヘッドの乾燥を防止します。 

ただし、長期間プリンタの電源をオフのままにする場合は、 電源 ボタンで電源をオフにした後、背 
面の電源スイツチも切ることをお勧めします。 



電源を入れ直すには、背面の電源スイッチをオンにしてから、 電源 ボタンを押します。 

プリンタの電源を入れると、プリンタの初期化にしばら〈時間がかかります。 HP DesignJet Z 6100シ 
リーズプリンタの場合は約10分かかります。 


すてづ? SU 八 I 夕 UV 
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プリンタの再起動 

状況によって、プリンタの巧起動を勤めるメッセージが表示される場合があります。その場合は、] 

下の手順に従います。 

1 . フロントパネルの 電源 ボタンを押してプリンタの電源を切り、しばらく待ちます。次に 電 
源 ボタンをもう一度押します。これでプリンタが再起動します。再起動されない場合は、手順 
2に進んでください。 

2 . フロントパネルの リセット ボタンを使用します。先の細い非伝導性の道具を使用して リセッ 
ト ボタンを押します。通常、これは[電源]ボタンを押した場合と同じ結果になりますが、 
[電源]ボタンが機能しない場合にこの操作を行います。 

3. 手順1と手順2のいずれを試しても再起動できない場合は、プリンタの背面にある電源スイッチ 
を使用してプリンタの電源をオフにします。 

4. 電源コードを電源ソケットから取り外します。 

5. 10秒間ほど待ちます。 

6. 電源コードを電源ソケットに差し込み、電源スイッチを押してプリンタの電源を入れます。 

7. フロントパネルの電源ランプが点灯していることを確認してください。点なしない場合は、 電 
源 ボタンを押してプリンタの電源を入れます。 

フロントパネルの言語を変更する 

フロントパネルのメニュー および メッセージの 言語を変更する方法は2 つ あります。 


• 巧 

現在表示されているフロントパネルの言語を理解できる場合は、フロントパネルで LtiJ アイコ 

ンを選択し、次に[フロントパネルオプション]-[言語の選択]を選択します。 

• 現在表示されているフロントパネルの言語が分からない場合は、まずプリンタの電源を切りま 
す。フロントパネルで、 0K ボタンを押し続けます。 0K ボタンを押したままの状態で、 電源 ボ 
タンを押します。フロントパネルの左側にある緑色のランプが点滅し始めるまで両方のボタン 
を押し続け、両方のボタンを放します。これには約1秒かかります。緑色のランプがすぐに点滅 
し始めた場合は、やり直す必要があります。 

どちらの方法でも、フロントパネルに言語選択メニューが表示されます。 


言語 


□ Deutsch 

□ Espanol 

□ Portugu お 

□ Catala 

□ PyCCKWM 


固日本語 


希望する言語をハイライトさせて 0K ボタンを押します。 

特定のエラー状態についての電子メール通知を要求する 

1 . 内蔵 Web サーバで、[セットアップ]タブにある[メールサーバ]ページに移動し、下のフイ 
ールドが正しく入力されていることを確認します。 

• に MTP サーパ']。 SMTP サーバ：プリンタから送信されるすべての電子メールメ ッセー ジを処 

理する送信メールサーバ（に MT 門簡易メール転送プロトコル）の IP アドレス。メールサ 
ーバに認証が必要な場合は、電子メール通知は機能しません。 

• [プリンタのメールアドレス]。プリンタから送信される各電子メールメッセージには、 
返信用アドレスを含める必要があります。このアドレスは実際には機能しなくても、固有 
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のアドレスである必要があります。メッセージの受信者が送信元のプリンタを識別できる 
ようにするためです。 

2. [セットアップ]タブにある[通知]ぺージに移動します。 

3. ページに表示されるボタンから、電子メール通知の設定を行うことができます。ボタンの詳細 
を表示するには、ポインタをボタンの上に置いてください。電子メール通知の送信先、アラー 
卜の選択をするには[新規]ボタンをクリックし、設定を行なってから[適用]をクリックしま 
す。リストを変更するには[変更]ボタン、リストを削除するには[削除]ボタンをクリックして 
行います。アラートのテストを行うには[テスト]ボタンをクリックして実行します。 

スリープモード設定を変更する 

プリンタの電源をオンにしたまま一定時間使用しなかった場合、電力節約のため、プリンタは自動的 
にスリープモードへ移行します。デフオルトの待ち時間は15分間です。プリンタがスリープモード' 

に移行するまでの待機時間を変更するには、フロントパネルでアイコンを選択し、次に[フロン 
トパネルオプション]-[スリープモード待ち時間]を選択します。必要な待ち時間をハイライト 
させて 0 K ボタンを押します。 

ブザーをオフにする 


プリンタのブザーのオン/オフを切り替えるには、フロントパネルで®アイコンを選択し、次に 
[フロントパネルオプション]-[ブザーの有効化]を選択します。 

フロント パネルの表示の コント ラストを変更する 


フロントパネルの表示のコントラストを変更するには、 LtiJ アイコンを選択し、次に[フロントパネ 
ルオプション]-[画面コントラストの選択]を選択して、 上矢印 または 下矢印 ボタンで値を選 
択します。 0 K ボタンを押して、その値を設定します。 

測定単位を変更する 


フロントパネルに表示される測定単位を変更するには、 ® アイコンを選択し、[フロントパネルオ 
プシヨン]-[単位の選択]を選択して、[インチ]または[メートル]を選択します。 

測定単位は内蔵 Web サーバでも変更できます。 
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内蔵 Web サーバ設定オフシヨン 


内蔵 Web サーバにアクセスする 

内蔵 Web サーバを使用すると、コンピュータで一般的に使用される Web ブラウザから、プリンタをリモ 
ート管理することができます。 


が -)1 


を記： 
ます。 


内蔵 Web サーバを使用するためには、プリンタの接続方法が TCP/IP である必要があり 


内蔵 Web サーバは、 lit 下のブラウザでアクセスできます。 

Internet Explorer 5. 5]il 降 （Windows) 

Safari し2、 31^1 降 (Mac OS X) 

Netscape Navigator 6.011^1 降 

Mozi I la 1.51^1 降 

Mozi I la Fi refox 1. Olil 降 

コンピュータ上で内蔵 Web サーバを使用するには、 Web ブラウザを開き、プリンタのアドレスを入力し 
ます。プリンタのフロントパネルのステータス画面にプリンタのアドレスが表示されます（この例で 
は 192. 168.1. 1)。 

巧則す能です 


ギガビットイーサ早ット 
http : //xxsodi 
http： // 192.168 . 1.1 


この手順に従つても内蔵 Web サーバが開けない場合は、 246ページの「内蔵 Web サーバにアクセスで 
きない」 を参照してください。 

内蔵 Web サーバをパスワードで保護する 

1 . 内蔵 Web サーバで、[セットアップ]タブをクリックして[セキュリティ]ぺージに移動しま 
す。 

2. 使用するパスワードを[新しいパスワード]フィールドに入力します。 

3. 確認のため、[パスワードの確認]フィールドにもう一度入力します。 

4. [パスワードの設定]をクリックします。 

パスワードが設定されると、セキュリティパスワードを入力しない限り、内蔵 Web サーバで下の操 
作を実行できなくなります。 

キュー内の印刷ジョブの管理（キャンセル、削除） 

印刷ジョブのプレビュー表示 

保存ジョブの削除 

アカウンティング情報のクリア 

プリンタのファームウ X アのアップデート 


練曰 C 
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Pf を記： セキュリティパスワードを忘れてしまった場合は、 246ページの「内蔵 Web サーバ 
U にアクセスできない L を参照してください。 


内蔵 Web サーバの言語を変更する 

内蔵 Web サーバは、日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語、フランス語、イタリ 
ア語、ドイツ語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語で機能します。ここでは、 Web ブラウザのオプシ 
ョンで指定された言語が使用されます。内蔵 Web サーバが対応していない言語が指定されている場合 
は、英語が使用されます。 

言語を変更するには、 Web ブラウザの[言語の優先順位]設定を変更してください。たとえば、 
Internet Explorer のバージョン6を使用している場合は、[ツール]メニューに移動し、[インター 
ネット オプション]を選択して、次に[言語]を選択します。[言語の優先順位]ダイアログボッ 
クスで、使用する言語がリストの最上部に表示されていることを確認します。 

変更を完了させるには、 Web ブラウザを閉じてから巧び開きます。 
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HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP フリンタユーテ 
ィリティ (Mac OS ) の設定オプション 

HP Easy Printer Care ( Windows の場合）または HP プリンタユーティリティ (Mac OS の場合）を使 
用して、 USB 接続および TCP / 1 P 機能のあるコンピュータからプリンタを管理します。 

• Windows では、デスクトップのショートカットから、または[スタート]-[プログラム]- 
[ Hewlett - Packard ] - [HP Easy Printer Care ] - [HP Easy Printer Care の起動]をクリック 
して 、 HP Easy Printer Care 去起動できます。これにより 、 HP Easy Printer Care が開き、イ 
ンストールされたプリンタが表示されます。 

• Mac OS では、[ハードディスク]-[ライブラリ]- [ Printers ] - [ hp ] - [ Utilities ] - [ HP プリ 
ンタユーティリティ]の順に選択します。プリンタユーティリティの最初の使用時に HP プリ 
ンタセレクタが開きます。後、プリンタユーティリティは起動時に自動的に開きます 。 Dock 
内の HP Color Center アイコンを使用してプリンタセレクタを開きます。プリンタは[プリン 
夕設定ユーティリティ]に追加する必要があります。 

起動時に、前回設定したプリンタの[プリンタユーティリティ]が自動的に開きます。 

お使いのプリンタを選択して、[ユーティリティを起動]をクリックします。これにより 、 [HP 
プリンタユーティリティ]が起動します。 

[ HP プリンタユーティリティ]は起動ディスクからインストールした後は Dock から起動できま 
す。 

この手順に従っても HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーティリティ (Mac 
OS ) にアクセスできない場合は、 252 ページの 「HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリ 
ンタユーティリティ (Mac OS ) にアクセスできない 1 を参照してください。 


が -H 


を記 ： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edit ion でサポートされてい 
ないため、このバージョンの Windows を使用しているコンピュータにインストールすることは 
できません。 


HP Easy Printer Care ( Windows ) 
OS ) の 言語を変更する 


または HP プリンタユーティリティ (Mac 


HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタューテイリテイ （Mac OS ) は、日本語、英 
語、ポルトガル語、スペイン語、カタロニア語 （ Windows のみ）、フランス語、イタリア語、ドイツ 
語、ロシア語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語で機能します。 

• Windows では、[ツール]- [ 言語設定]を選択してからリストで言語を選択し、[適用]ボタン 
をクリックします。 

• Mac 0 S では、他のソフトウェアプログラムで使用する言語に変更します。[システ厶環境設 
定]で[言語環境]を選択し、アプリケーションを再起動します。 
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4 使用方法（用紙) 


• 概要 

• 口ール紙をスピンドルに取り付ける 

• ロール紙をプリンタに取り付ける 

• プリンタからロール紙を取り外す 

• 巻き取リリ~ルを使用する 

• 用紙に関する情報を表示する 

• 拡張精度キャリブレーシヨンを実行する 

• 用紙プロファイルをダウンロー ドする 

• HP 純正レ:I外の用紙を使用する 

• 乾燥時間をキャンセルする 

• 乾燥時間を変更する 

• 用紙情報の印刷 

• 用紙を保管する 

• 用紙について 
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概要 


用紙は、プリンタが処理できる印刷用紙ラインアップのサブセットにすぎません。さまざまな種類の 
フィルム、クロスや布地、粘着用紙、粧着紙、およびバナーや看板用紙にも印刷可能です。ただし、 
このガイド全体では、これらのメディアは通常、用紙を意味します。 

を記： フロントパネルのスペースが限られているため、 HP 純正用紙の名前は省略される場合 
U があり、パッケージラベルに表示されている名前がフロントパネルにそのまま正確に表示さ 

れない場合があります。 

を記： サポートされている用紙の完全なリストは非常に長いため、最も一般的な用紙の種類 
のみがフロントパネルに表示されます。フロントパネルに表示されていない HP 純正用紙の種類 
を表示するには、 http： //www. hp. com/go/des ign let からプリンタにプロファイルをダウンロ 
—ドします。 61ぺージの 「用紙プロファイルをダウンロードする」 を参照してください。 

を記： 自動用紙カッターの機能は、一部の最も厚手のメディアの種類では無効になっていま 
す。これは、一部の厚手メディアではカッターが損傷する可能性があるためです。 


用紙を使用する 


良好な印刷品質を得るためには、目的に合った適切な用紙を選択することが非常に重要です。最適な 

印刷結果を得るには、推奨されている HP 純正用紙（詳細は、 37 ページの「サポートされている用 

紙の種類I を参照)のみを使用してください。 HP 純正用紙は十分な検査を受けて開発され、高い信 

賴性とパフォーマンスが保証されています。すべてのプリンタ関連製品（プリンタ、インクシステ 

ム、用紙）は、一緒に使用することで高性能を発揮し、最適な印刷品質を実現することができます。 

用紙の使用方法に関するその他のヒントをレ U 下に示します。 

• 用紙の種類を問わず、印刷に使用する24時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出 
しておくようにしてください。 

• フィルムとフォト用紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙 
には手の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。 

• 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙をロールにしっかりと巻き付けておいてください。用 
紙を口ールにしっかりと巻き付けるには、口ールをプリンタから取り外す直前に、テープを使 
用してロールの先端を芯に接着させてみてください。保管中はロールをテープで接着させてお 
くことができます。巻き付け方が緩いと、取り扱いにくくなります。 

を記： ロールの先端を接着させる際にテープを使用することは、 76.2mm (3 インチ）芯 
U の場合特に重要です。印刷物自体の硬さによって印刷物が緩み、おから外れてしまう可 

能性があります。 

• ロール紙を取り付けた場合、取り付けた用紙の種類を指定するようにフロントパネルにメッセ 
ージが表示されます。印刷品質を高くするため、適切な用紙の種類を指定する必要がありま 
す。パッケージラベルに印刷されている用紙名がフロントパネルの説明と一致していることを 
確認してください。 

フロントパネルの表示で特定の用紙が見つからない場合は、 http：//www, hp. com/ ip/d j-supplv/ 
にアクセスしてプリンタの最新カラープロファイルをダウンロードするか、またはパッケー 
ジラベルに印刷されている用紙名に最適なメディアプロファイルを選択します。 

• イメージに適さない用紙を使用した場合、イメージによっては品質が低下するものがありま 
す。これは、 HP スタンダードコート紙、 HP コート紙、 HP 厚手コート紙および HP スタンダー 
ド厚手コート紙などの繊維ベースの用紙に印刷する場合に、特に重要なこととして考慮に入れ 
る必要がありす。繊維ベースの用紙上に高彩度の塗りつぶし領域が含まれているイメージを印 
刷する場合は用紙の広がりによって不要な波おパターンが作成される可能性があります。最終 
的には、これによってより深刻な問題が発生する可能性があります。高彩度の塗りつぶし領域 
を印刷する場合は、厚手コート紙を使用してみてください。 
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• 適切な出力品質設定（[高品質]、[標準]、[標準-高速]、または[高速])が選択されているこ 
とを確認してください。印刷品質は、ドライバ、内蔵 Web サーバ、またはフロントパネルで設定 
できます。ドライバまたは内蔵 Web サーバの設定は、フロントパネルの設定よりも優先されま 
す。用紙の種類と印刷品質設定の組み合わせによって、用紙に対するインクの転写方法が決定 
されます（たとえば、インク濃度、ハーフトーン など）。 100 ページの 「EP 刷品質の選キ尺 I を 
参照してください。 

• プリンタに付属のインクシステムは光に対して優れた耐义性を備えていますが、日光に長期間 
さらされると退色または変色します。 

• ロール紙をプリンタにセットして設定した後は、フロントパネルで用紙の種類を巧設定するこ 
とができません。フロントパネルに表示される用紙の種類が使用する用紙の種類に対応してい 
ない場合、次の操作のいずれかを行います。 

• ロール紙をプリンタに取り付け直し、適切なメディアのタイプを選択します。 
48 へーンの 「プリンタカ、り口一 J レ紙を取リタ f す J および へーンの 「口ール糸氏をプ 
リンタに取り付けるI を参照してください。 

• 内蔵 Web サーバ、 HP Easy Printer Care、 または HP プリンタユーティリティを使用して口 
ール紙での用紙の種類を再設定します。 

乾燥時間 

印刷物や印刷する環境によっては、印刷物を取り外す前にインクを乾燥させる時間が必要になる場合 
があります。レ:>1下の設定から選択できます。 

• [最適]:選択した用紙と印刷時の温度および湿度に基づき、適切な乾燥時間が自動的に判断さ 
れます。乾燥時間が必要な場合は、「乾燥時間の残り時間」がフロントパネルに表示されま 
す。 

• [長い]:デフォルトの乾燥時間よりも長くなります。デフォルトの乾燥時間では十分にインク 
が乾燥しない場合は、この設定を選択します。 

• [短い]:デフォルトの乾燥時間よりも短くなります。できるだけ早く印刷する必要があり、乾 
燥時間が短くても大きな問題がない場合は、この設定を選択します。 

• [なし]:乾燥時間を設定しません。印刷物がプリンタから排紙されたらすぐに手動で取り外す 
場合は、この設定を選択します。 

• [手動]:分単位で乾燥時間を指定できます。 

乾燥時間を変更するには、 64ページの「乾燥時間を変更するI を参照して〈ださい。 


サポートされている用紙の種類 

次の表に、このプリンタで使用できる最も一般的な HP の用紙の種類と、用紙を取り付けるときにフロ 
ントパネルで選択する表示名を示します。フロントパネルに表示されない HP 純正用紙を使用する場 
合、 http： //WWW, hp. com/ip/di-supplv/ にアクセスして適切な用紙プロファイルをダウンロードして 
ください。プロファイルのダウンロードは1度だけ行います。プロファイルはプリンタに保存される 
ため将来使用でき、後、フロントパネルに表示されます。 

用紙の製品番号、幅、重量については、 67 ぺージの「用紙について」 を参照して〈ださい。 


を記： lil 下の表の内容は、将来変更される場合があります。最新情報については、 
http ：// WWW , hp . com/i p/d j-suppl v / を参照して ください。 
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表 4-1 サポートされている用紙の種類 


用紙の種類 

製品名 

フロントパネルでの表示名 

普通紙とコート紙 

HP コート紙 

HP コート紙 


HP コート紙 （ CAD ) 

HP コート紙 （ CAD ) 


HP スタンダードコート紙 

HP スタンダードコート紙 


HP スタンダードコート紙 （ CAD ) 

HP スタンダードコート紙 ( CAD ) 


HP 厚手コート紙 

HP 厚手コート紙 


HP スタンダード厚手コート紙 

HP スタンダード厚手コート紙 


HP スタンダード普通紙 

HP スタンダード普通紙 


普通紙 

普通紙 


インクジ X ット普通紙 

インクジ X ット普通紙 


コート紙 

コート紙 


コート紙 ( CAD ) 

コート紙 （ CAD ) 


厚手コート紙 

厚手コート紙 


スーパー厚手コート紙 

スーパー厚手コート紙 

フォト用紙 

HP プレミア厶速乾光沢フォト紙 

HP プレミア厶速乾光沢フォト紙 


HP プレミア厶速乾半光沢フォト紙 

HP プレミア厶速乾半光沢フォト紙 


HP プロフェッショナル半光沢フォト用 
紙 

HP プロフェッショナル半光沢フォト用 
紙 


HP スタンダード速乾性光沢フォト用紙 

HP スタン.速乾性光沢フォト用紙 


HP スタンダード速乾性半光沢フォト用 
紙 

HP スタン.速乾性半光沢フォト用紙 


光沢フォト用紙 

光沢フォト用紙 


半光沢/サテンフォト用紙 

半光沢/サテンフォト用紙 

美術用紙 

HP プロフェッショナルマットキャンバ 
ス 

HP プロマットキャンバス 


HP コレクター半光沢キャンバス 

HP コレクター半光沢キャンバス 


HP 水彩用アート紙 

HP 水彩用ァート紙 


HP アーティストマットキャンバス 

HP アーテイストマットキャンバス 


HP スタンダードマットキャンバス 

HP スタンダードマットキャンバス 


HP ス厶ースファインアート紙 
( Hahnemuh I e ®) 

HP スムースファインアート紙 

Hahnemuhle 


HP リトグラフ調マット紙 

HP リトグラフ調マット紙 


HP ファインアート紙 ( Hahnemuh I e ) 

HP ファインアート紙 Hahnemuh le ® 


キャンバス 

キャンバス 


ファインアート紙 

ファインアート紙 

バックライト用紙 

HP プレミア厶ビビッドカラーバックラ 
イトフィルム 

HP プレミア厶ビビッドカラーバックラ 
イト 


バックライトフィルム 

バックライトフイルム 
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表 4-1 サポートされている用紙の種類（続き) 


用紙の種類 

製品名 

フロントパネルでのま示名 

サイン&バナー用紙 

HP 速乾性屋内バナー光沢 

HP 速乾性屋内バナー光沢 


HP 半透明スクリ厶バナー 

HP オパークスクリム 


屋内バナー 

屋内バナー 


スクリムバナー 

スクリムバナー 

テクニカル用紙 

トレーシングぺーパー 

トレーシングぺーパー 


半透明ボンド紙 

半透明ボンド紙 


ベラム紙 

ベラム紙 

フィル厶 

クリアフィル厶 

クリアフィルム 


マットフィル厶 

マットフィル厶 

プルーフ用紙 

HP プロフェッショナルプルーフ用光沢 
用紙 

HP プロプルーフ用光沢紙 


HP プロフェッショナルプルーフ用半光 
沢用紙 

HP プロプルーフ用半光沢紙 


HP プルーフ用マット紙 

HP プルーフ用マット紙 


プルーフ用光沢紙 

プルーフ用光沢紙 


半光沢/サテンプルーフ用紙 

半光沢/サテンプルーフ用紙 


プルーフ用マット紙 

プルーフ用マット紙 

粘着紙 

ポリプロピレン粘着紙 

ポリプロピレン粘着紙 


粘着ビニール 

粘着ビニール 

フアブリック/テキスタイル用紙 

(カスタ厶用紙をインターネットからダ 
ウンロー ドした場合のみ表示されます） 

未定 
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ロール紙をスピンドルに取り付ける 

1. プリンタのキャスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状態）、プリンタ 
が動かないようになっていることを確認してください。 

2. まずスピンドルの右端をプリンタから取り外し、次に右に移動させてスピンドルの左端を取り 
外します。取り外し作業の最中に、スピンドルサポートに指を入れないでください。 



スピンドルの両端には、ロール紙を正しい位置に固定するハブが付いています。左端の青いハ 
ブを取り外して、新しいロール紙を取り付けます。ハブはスピンドルに沿ってスライドし、異 
なる幅のロール紙が固定されます。 

3. 青いハブのロックレバーをロック解除の位置までスライドさせて、ハブ （1) をスピンドルの 
左端から取り外します。 



4. セットする口ール紙を巻き取リリールデフレクタに置きます。口ール紙は長くて重い場合があ 
り、取り扱いには2人必要な場合があります。 



癌巧：^が(巧誰) 
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5. スヒンドルをロール 紙に取り付けます。 スヒンドルの 右端で、 ロール 紙と固定 ハフの 間に隙間 
がないことを確認してください。 



用紙が正しい方向で ロール 紙に巻き付けられていることを確認してください。正しい方向で巻 
き付けられていない場合、スピンドルを ロール 紙から取り外し、 ロール 紙を180°回転させてデ 
フレ クタに置いてください。次にスピンドルを ロール 紙に取り付けます。 

^ を記： スピンドルのラベルにも、正しい巻き取り方向が表示されています。 


〇 




6. スピンドルの端に青いハブを取り付け、下のイメージの手順1で示したロール紙の端に向けて 
押し込みます。次に、ロックレバーを手順2で示したロックの位置にスライドさせます。 



左にある青いハブで、スピンドルをプリンタの左側 （1) に挿入してからリンタの右側 （2) じ 
挿入します。 



(裹 K ) が避 
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さまざまな種類の用紙を日常的に使用する場合は、異なる種類の用紙をあらかじめ取り付けたスピン 
ドルを複数準備しておくと、ロール紙の交換をすばやく行うことができます。追加のスピンドルは別 
途購入できます。 
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ロール紙をフリンタに取り付ける 


が -H 


を記： この手順を始める前に、ロール紙をスピンドルに取り付けておく必要があります。 
40ページの「ロール紙をスピンドルに取り付ける I を参照して〈ださい。 


プリンタのフロントパネルで、 
取り付け]を選択します。 

巧紙の取りせけ 


-■ ロール紙の取りせけ 


•スピンドルの取りせけちま 


け 


アイコンを選択し、次に[用紙の取り付け]-[ロール紙の 


2. 用紙の種類のリストを確認します。 

巧紙の種類のリスト 


田普通紙とコート紙 


07ォト用祀 
田7。ルー7用紙 
曰美術用紙 
囚7イルム 
田テクニカル用紙 

r+l Rs 广レ 11 1 mstA rial 


[■ミ f を記： 手順3に示されるように、使用している用紙の ロールの 先端に用紙データバー 
^ コードが印刷されている場合、用紙の情報は自動的にプリンタにロードされ、用紙の種 
類に関するこのリストは表示されません。 

3. 用紙カテゴリを選択し、使用する用紙の種類を選択します。どのカテゴリや種類を選択したら 
よいか分からない場合は、 37ページの「サポートされている用紙の種類 I を参照して〈ださ 
い。 

を記： 使用している用紙のロールの先端に用紙データバーコードが印刷されている場 
^ 合、用紙の情報は自動的にプリンタにロードされます。 


脚 111111111111111111111111111111 

じ8 feet (42.1 m .) of 42 inch (1067 mm .) Photo Gloss Paper 


4. しばらくすると、フロントパネルにプリンタのウインドウを開くように要求するメッセージが 
表示されます。 





JAWW 
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5. 用紙取り付けレバーを持ち上げます。 



6. 用紙を 1 m (3 フィート）ほど引き出します。 



3が 


7. ロール 紙の先端を、黒い リ ブ状の ローラーの 上に慎重に挿入します。 


/K 警告！ 用紙を取り付ける作業中、プラテンのゴムのホイールに触れないようにしてく 
ださい。ホイールが回転して皮膚や髪、衣服を巻き込むおそれがあります。 

警告！ プリンタの用紙経路に指を入れないように注意してください。 
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8. そのまましばらくすると、用紙が下の図のようにプリンタから出てきます。 



9. 用紙の端を、プラテンの右側にある青い線と半円マークの左端の位置に合わせます。 



10. 用紙を青い線と半円マークに正確に合わせたら、用紙取り付けレバーを下げます。 



11. フロント パネルに、用紙のたるんだ部分をロール紙に巻き直すようメッセージが表示されるま 
で待ちます。 





JAWW 
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12. 用紙のたるんだ部分を ロール 紙に巻き直します。それには、ハブを使用して ロール 紙を図の方 
向に回転させます。 



13. ウインドウを閉じます。 

14. フロントパネルに、用紙のたるんだ部分をロール紙に巻き直すようメッセージが再度表示され 
るまで待ちます。 


巧ール編を取り巧けています I 

黃》每口-ルおを建去第 U 、 

かお時のけう*品疏当化を 
防ぎます 

0 K を巧して細けます 


15. 使用する用紙の種類でまだキャリブレーションが行われていない場合、カラーキャリブレーシ 
ョン機能がオンになっていると、ここでカラーキャリブレーションが実行されます。 
144ぺージの 「カラーキャリブレーション」 を参照してください。 

16. 巻き取りリール （60 インチプリンタの標準機能、および42インチプリンタの別売オプショ 
ン）が装備されていて有効になっている場合、「巻き取りリールは有効です」メッセージがフ 
ロントパネルの[用紙]タブに表示されます。この場合、用紙をリールに取り付けるかどう力、 
たずねるメッセージがフロントパネルに表示されます。[いいえ]を選択した場合（または巻き 
取りリールを装備していない場合）、フロントパネルに「印刷可能でず」というメッセージが表 
示され、プリンタが印刷できる状態になります。[はい]を選択した場合、巻き取りリールを今 
すぐに、または印刷中のどちらで取り付けるかをたずねるメッセージがフロントパネルに表示 
されます。 


□ 巧刷中リー j レに取りがける 


• 巻き取りリールを今すぐに取り付ける場合は、[今ずぐリールに取り付ける]を選択してセ 
クシヨン 50ページの「巻き取りリールを使用する I の導入テキスト全体を読んでか 
ら処理の手順3に進みます。 

• 巻き取りリールを印刷中に取り付ける場合は、[印刷中リールに取り付ける]を選択してセ 
クシヨン 50ページの「巻き取りリールを使用する I の導入テキスト全体を読んでか 
ら処理の手順3に進みます。 
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I ■ミ f を記： 巻き取りリールを印刷中に取り付ける場合、プリンタが用紙を給紙および 
U 印刷している間に処理を完了させる必要があるため、あらかじめ処理手順に慣れて 

おいてください。巻き取りリールを印刷中に取り付ける場合、約 1 m (3 フィート）用 
紙を節約できます。 


巻き取りリールが有効になっていない場合、有効にするには、 [ hJ アイコンを選択し、次に 
[巻き取リリール]-捲き取リリールの有効]を選択します。 


を記： プリンタの最初のセットアップ中、ロール紙がプリンタにセットされた後、プリント 
へッドの軸合わせとカラーキャリブレーションが自動的に行われます。 


口ール紙をプリンタに取り付ける 47 








プリンタから ロール 紙を取り外す 


1^ を記： 巻き取りリール （60 インチプリンタの標準機能、および42インチプリンタの別売才 
U プション）を印刷中に使用した場合、巻き取リリールから印刷されたロール紙を取り外して力、 
ら、プリンタから口ールを取り外してください。 55ぺージの「口ール紙を巻き取リリール 
から取り外す I を参照してください。 

プリンタのフロントパネル、または用紙取り付けレバーを引き上げてロールを取り外す処理を行いま 
す。どちらの場合でも、フロントパネルのアニメーションによって残りの手順が表示されます。 

ロール紙を取り外す前に、ロール紙がスピンドルに残っているかどうかを確認し、下のセクション 
に記載されている手順に従います。 

通常の手順（ロール紙がスピンドルに残っている場合） 

ロール紙がスピンドルに残っている場合は、レ: I 下の手順に従います。 

アイコンを選択し、次に[用紙の取り外し]を選択しま 


け 


プリンタのフロントパネルで、 

す。 

2. プリンタから用紙が排出されます。 

何らかの理由により用紙が自動的に排出されない場合は、フロントパネルに表示されるメッセ 
ージに従い、用紙取り付けレバーを持ち上げ、ロール紙を手で巻いてプリンタの内部から用紙 
を完全に取り外します。用紙を取り外したら、用紙取り付けレバーを下げます。 

3. ハブを手で回して、用紙をロールに完全に巻きつけます。 

4. 0 K ボタンをクリックします。 

5. ロール紙の右端を最初に引き出して、プリンタから取り外します。取り外し作業の最中に、ス 
ピンドルサポートに指を入れないでください。 



ロール 紙がスピンドルから外れている場合 

ロール紙の端は見えるが、スピンドルから外れてしまっている場合は、レ: I 下の手順に従います。 

1. フロントパネルで[用紙の取り外し]を選択した場合は、 キャンセル ボタンを押して、操作を 
キャンセルします。 

2. 用紙取り付けレバーを持ち上げます。 フロン トパネルにレバーに関する警告が表示された場合 
は、無視してください。 

3. プリンタ前面から用紙を引き出します。 

4. ロール紙の右端を最初に引き出して、空のスピンドルをプリンタから取り外します。取り外し 
作業の最中に、スピンドルサポートに指を入れないでください。 


48 第4章使用方法（用紙） 


JAWW 


癌巧：^が(巧誰) 








5. 用紙取り付けレバーを下げます。 

6. フロントパネルに警告メッセージが表示された場合は、 0 K ボタンを押してメッセージを消しま 
す。 

用紙が見えない場合 

ロール紙の端がプリンタの外に全く出ていない場合は、 lil 下の手順に従います。 

1. フロントパネルの 排紙/カット ボタンを押すと、残りの用紙が排出されます。 

2. ロール紙の右端を最初に引き出して、空のスピンドルをプリンタから取り外します。取り外し 
作業の最中に、スピンドルサポートに指を入れないでください。 




JAWW 
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巻き取りリールを使用する 


ロール紙を巻き取りリールに取り付ける 


1 H 

プリンタのフロントパネルで、 W アイコンを選択し、次に[巻き取リリール]-[巻き取リリ 
ールの有効化]を選択します。 

2. 巻き取りリールを今すぐ取り付ける場合は、フロントパネルで[今すぐリールに取り付ける] 
を選択します。巻き取りリールを印刷中に取り付ける場合は、フロントパネルで印刷中リール 
に取り付ける]を選択します。 


□巧刷中リールに取りがける 


50 第 4 章使用方法（用紙） JAWW 


A を意： 巻き取りリールモーターをプリンタに取り付ける際は、プリンタの電源がオフにな 
つていることを確認してください。 


巻き取りリールは、フロントパネルで有効にして操作する必要があります。巻き取りリールが有効に 
なると、「巻き取りリールは有効です」というメッセージがフロントパネルの[用紙]タブに表示 


け 


アイコンを選択し、次 


されます。巻き取りリールが有効になっていない場合、有効にするには、 

に[巻き取リリール]-[巻き取リリールの有効化]を選択します。 

ロール紙を巻き取りリールスピンドルの芯にテーピングする際は、 lii 下の説明に従ってください。 

• 用紙がスピンドルの芯に真っすぐに取り付けられていることを確認してください。真っすぐに 
取り付けられていない場合、用紙がおに巻き取られる際に歪みます。 

• 巻き取りリールのスピンドルの芯の幅は、印刷する用紙（プリンタに取り付けられている用紙 
のロール）と同じ幅にする必要があります。 

• スピンドルの芯の両端にエンドキャップが取り付けられていないこと、およびスピンドルの/で 
が両方のスピンドルガイドにしっかりとはめ込まれていることを確認します。 

• HP DesignJet Z 6100 42 インチプリンタを使用している場合、巻き取リリールセンサーの障害 
にならないよう、用紙スタッカループがフットブレースの後ろに置かれていることを確認し 
ます。 

を記： 印刷中に巻き取リリールを取り付ける場合(前述の 43ページの「ロール紙をプリ 
ンタに取り付ける I の手順16)、あらかじめ処理手順に慣れておいてしてください。巻き取り 
リールを印刷中に取り付ける場合、プリンタが用紙を給紙および印刷している間に処理を完了 
させる必要があります。巻き取りリールを印刷中に取り付ける場合、約 1 m (3 フィート）用紙 
を節約できます。 
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3. 巻き取りリールデフレクタが垂直に立っていることを確認します。 



4. スピンドルレバーを最上部の位置まで押して、巻き取りリールスピンドルのロックを解除し 
ます。 



5. 巻き取りリールスピンドルを取り外します。 



6. 巻き取りリールスピンドルの芯を巻き取りリールスピンドルに取り付ける手順が、フロント 
パネル画面に表示されます。タスクが終了したら、巻き取りリールスピンドルの両端をしっか 
りと押してプリンタに取り付けます。 



(裹巧)が避 
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7. フロントパネルの [ OK ] ボタンを押して、巻き取り方向を選択します。 


調讚媒堅す巻き取り 


□ OT 面を外丽にする 


□巧耐面を内側にする 


プリンタによって用紙が排出されます。図に示すとおり、メディアが必ず巻き取りリールデフ 
レクタの前を通過するようにします。 



8. ピンと張った状態で、次の図の位置まで用紙を引き出します。プリンタから余分の用紙を引き 
出さないでください。粘着テープを使用して、用紙を芯に固定します。下の図に示されている 
よりも多くの粘着テープを使用する場合があります。用紙をしっかりと固定して、管状のお 
(手順12で取り付けます）が張りに耐えられる必要があります。 


が-)ん 


を記： 印刷中に巻き取りリールを取り付ける場合、ピンと張った状態で用紙を引き出 
す必要はありません。印刷開始後に必要な長さで用紙がプリンタから排出されたら、用 
紙をスピンドルの芯にテープで止めます。 



[■ミ f を記： 用紙がおに巻き取られる際に歪まないようにするために、用紙が真つすぐに取 
U り付けられていることを確認します。用紙を合わせるには、芯の溝を使用すると便利な 
場合があります。 
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9. フロントパネルの [ OK ] ボタンを押します。プリンタによって用紙が排出されます。 



[■ち f を記： 必ず管状の芯を取り付けてください。管状のおを取り付けないと、巻き取リリ 
U —ルが正常に機能しません。管状の芯にはエンドキャップが必要です。エンドキャッ 
プが取り付けられ、用紙の両端に達していることを確認します。 

10. 形および色のラベルの付いたプラスチック管を組み合わせて、管状のおを取り付けます。管状 
の芯の幅は、使用する用紙と同じ幅にする必要があります。両方のエンドキャップが管状の 
芯の両端にしっかりと取り付けられていることを確認します。 

を記： フロントパネル画面には、プリンタにセットしたロール紙の長さに基づき、管 
U 状の芯の必要な長さが表示されます。 



11. 巻き取りリールデフレクタを T 寧に下げます。 
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12. 管状のおを静かにを意して挿入します。 



[■ち f を記： 必ず管状のおを取り付けてください。管状のおを取り付けないと、巻き取リリ 
U —ルが正常に機能しません。管状の芯にはエンドキャップが必要です。エンドキャッ 
プが取り付けられ、用紙の両端に達していることを確認します。 

13. 巻き取りリールモーターの巻き取り方向スイッチを使用して、巻き取り方向を選択します。1 
に設定すると、印刷するイメージが上向きになるよう用紙を巻き取ります。2に設定すると、 
印刷するイメージが下向きになるよう用紙を巻き取ります。 

手順7で設定した巻き取り方向に基づいて設定を修正するよう、フロントパネルに表示されま 
す。 



14. フロントパネルの [0 K ] ボタンを押します。「巻き取りリールが正し〈取り付けられました」 
というメッセージが表示されます。 

15. 下の図に、印刷時のプリンタの様子を示します。プリンタから排紙された用紙が、ループ状に 
なって垂れ下がってから巻き取りリールに巻き付いています。 



を記： 巻き取りリールが動作している場合は、巻き取りリールセンサーが遮られていない 
U ことを確認してください。 
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を記： 巻き取りリールを使用すると、自動用紙カッターはオフになります。 

を記： プリンタを移動させたい場合、最初に巻き取りリールセンサーとケーブル格納ユニ 
ットをプリンタスタンド下部から取り外します。センサーとケーブル格納ユニットをプリン 
タスタンドのクロスバーに合わせて配置し、図に示すように、プリンタの移動中に、青いプ 
ラスチックネジを使用して格納ユニットをスタンドの脚部に固定します。格納ユニットを再 
度取り付ける場合、プリンタスタンドの脚部のキヤスターが前を向くようにしてください。 



口ール紙を巻き取リリールから取り外す 


1. C=Q 

プリンタのフロントパネルで、 LHJ アイコンを選択し、次に[用紙の取り外し]-[ロール紙 
の取り外し]を選択します。 

用紙がプリンタから排出され、カツトが可能になります。 

2. 巻き取りリールデフレクタを持ち上げて垂直にします。 



3. 巻き取り方向スイッチを[オフ]の位置にします。スイッチは中央が[オフ]の位置です（つ 
まり、スイッチが1および2のどちらの位置にもない状態）。 



(裹 K ) が避 
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4. 管状のおを取り外します。 



5. 巻き取りリールモーターの巻き取りボタンを押して、巻き取りリールスピンドルの余分な用 
紙を巻き取ります。 



6. フロントパネルの [0 K ] ボタンを押します。 

7. 取り付けた用紙の種類が自動用紙カッターに適しているかどうかがプリンタによって認識され 
ます。適している場合、用紙はカツトされます。適していない場合、手動で用紙をカツトしま 
す。 



を記： 自動用紙カッターの機能は、一部の最も厚手のメディアの種類では無効になつ 
ています。これは、一部の厚手メディアではカッターが損傷する可能性があるためで 
す。 
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8. 巻き取リリールモーターの巻き取りボタンを押して、巻き取リリールスピンドルの余分な用 
紙を巻き取ります。 



9. フロントパネルの [0 K ] ボタンを押します。 

巻き取りリールスピンドルにある印刷物の量がフロントパネルに表示されます。 

10. スピンドルレバーを最上部の位置まで押して、巻き取りリールスピンドルのロックを解除し 
ます。 



11. ロール紙の右端を最初に引き出して、プリンタから取り外します。取り外し作業の最中に、ス 
ピンドルサポートに指を入れないでください。 



12. 巻き取りリールを取り外した後にプリンタからロール紙を取り外す場合は、 48 ページの「プ 
リンタからロール紙を取り外す しを 参照してください。 
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用紙に関する情報を表示する 


プリンタのフロントパネルで、アイコンを選択し、次に[用紙情報の表示]-[用紙の詳細を 
表示]を選択します。 

フロントパネルに、 lil 下の情報が表示されます。 

•口 ール紙のステータス 

• 選択した用紙の種類 

• 用紙の幅（議）（プリンタによる推定値） 

• 用紙の長さ （ mm ) (プリンタによる推定値） 

用紙が取り付けられていない場合は、ステータス：用紙がありませんというメッセージが表示され 
ます。 

同じ情報が内蔵 Web サーバの[サプライ品]ページにも表示されます。 
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拡張精度キヤリブレーシヨンを実行する 


プリンタは、 フロント パネルに表示されるすべての用紙で用紙が正しく送られるようにキャリブレー 
ションされます。取り付けられている用紙の種類を選択すると、印刷中に用紙を送る間隔がプリンタ 
により調整されます。ただし、印刷のイメージ品質を微調整する場合、用紙を送る間隔をキャリブレ 
ーションする必要があります。拡張精度のキャリブレーションによって問題が解決できるかどうかを 
決定する手順については、 191 ぺージの「トラブルシユーティング师刷品質） I を参照して〈ださ 
い。 

正確に用紙を送ることで、用紙に対して適切にドットを配置することができます。用紙が正確に送ら 
れないと、明るい帯または暗い帯が印刷イメージに現われ、イメージのざらつきが増える場合があり 
ます。 


け 


アイコンを選択し、次に 


用紙の拡張精度のキャリブレーションステータスを確認するには、 

[用紙情報の表示]-[用紙の詳細を表示]を選択します。ステータス画面が表示されます。 

• デフナルト：このステータスは、 HP 純正用紙を取り付けると表示されます。帯状または粒上の 
ムラなどのイメージ品質に関する問題が発生していない限り、拡張精度のキャリブレーション 
をすることはお勧めしません。 

• 推奨：このステータスは、新しい用紙を作成するときに表示されます。この用紙の用紙送り値 
は、ファミリの種類から継承されます。このような場合は、拡張精度のキャリブレーションを 
実行して値を最適化することをお勧めします。 

• 0 K :このステータスは、取り付けた用紙に対するキャリブレーションがこれまでに実行された 
ことがあることを示します。ただし、バンデイングや粒状感などイメージ品質の問題が発生し 
ているときは、キヤリブレーシヨンを再度実行する必要があります。 


を記： プリンタのファームウェアを更新した場合には必ず、 
U シヨン値は工場出荷時のデフ オル ト設定にリセットされます。 


拡張精度のキヤリブレー 
183ぺージの 「プリン 


タファームウ X アのアップデー 


_ を参照してくださし、 


を記： 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフイルム、モノクロ &カラートレーシング 
ペーパー、ベラム紙などのカラー用紙、光がキャンバス、および透明紙は、拡張精度の 
キヤリブレーシヨンに適していません。 


拡張精度のキヤリブレーシヨンの概要 


フロントパネルで、 
レー シヨン] 


公 A 


J アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[拡張精度キャリブ 
[拡張精度のキャリブレーション]を選択します。プリンタにより自動的に拡張 
精度のキャリブレーションが行われ、拡張精度のキャリブレーションイメージが印刷されま 
す。 


2. フロント パネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。 


けがん 


を記： キャリブレーションの処理には、約6分間かかります。フロントパネルには、処 
理中のあらゆるエラーが表示されます。 


満足できるイメージが得られた場合、用紙の種類に合わせて引き続きこのキヤリブレーシヨン 
を使用します。イメージ品質に改善が見られる場合、手順3に進みます。満足できる再キヤリブ 
レーシヨンの結果が得られない場合は、デフオルトのキヤリブレーシヨンに戻します。 
60ページの 「デフオルトのキヤリブレーシヨンに戻す J を参照してください。 


3. 


公* 


キヤリブレーシヨンを微調整するには、 

-[拡張精度キヤリブレーシヨソ-[拡張精度の調整] 


アイコンを選択し、次に 
を選択します。 


[イメージ品質の保守] 
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4. -100%〜100%の間で選択します。明るいバンデイングを修正する場合は、パーセントをルさく 
します。暗いバンデイングを修正する場合は、パーセントを大きくします。 

5. フロントパネルの 0 K ボタンを押して値を保存します。 

6. フロントパネルにステータス画面が表示されるのを待ち、再度イメージを印刷します。 

デフナルトのキヤリブレーシヨンに戻す 

デフオルトのキヤリブレーシヨンに戻すと、すべての拡張精度のキヤリブレーシヨンが0に設定され 
ます。デフオルトの拡張精度のキャリブレーション値に戻す場合は、キャリブレーションをリセット 
する必要があります。 


■ フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[拡張精度キヤリブ 
レーシヨン]-[拡張精度のリセット]を選択します。 

2. フロントパネルに作業の正常終了が表示されるまで待ってから、 戻る ボタンを押して[印刷可 
能です]画面に戻ります。 
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用紙フロファイルをダウンロー ドする 


サポートされている用紙の種類にはそれぞれ独自の特徴があるため、用紙の種類によってプリンタの 
印刷方法が変更されます。用紙には、多量のインクを必要とする用紙もあれば、乾燥に長い時間を要 
する用紙もありますが、用紙の種類ごとに必要な設定の詳細をプリンタに伝える必要があります。こ 
の詳細を「用紙プロファイル」といいます。 

用紙プロファイルには、用紙の色の特徴を記述する ICC プロファイルが含まれます。また、色とは直 
接関連がない用紙の特徴および要件も含まれています。このプリンタの既存の用紙プロファイルは、 
プリンタのソフトウエアにインス I ルされています。 

このプリンタでは、一般的に最もよく使用される用紙の種類の用紙プロファイルのみが用意されてい 
ます。プリンタにないプロファイルの用紙の種類を購入する場合は、フロントパネルからその用紙の 
種類を選択できません。 

新しい用紙の種類にプロファイルを割り当てるには3つの方法があります。 

• フロントパネル 、 HP Easy Printer Care ( Windows )、 または HP プリンタユーティリティ 
(Mac OS ) で、使用する用紙の種類になるべく近いカテゴリと種類を選択して、 HP の工場出荷時 
の用紙プロファイルを使用します。 

rpf を記： カラーが正確ではない場合があるため、この方法は、高品質の印刷には向いて 
U いません。 

• http ：// www . hp . com / support/iapandownloads にアクセスして 、 HP DesignJet ICC/Media 
profiles and PANTONE tables リンクをクリックします 。 HP Design jet メディアプロファイ 
ルプルダウンメニューから選択します。 


が-)I 


を記： HP では、 HP 用紙の種類に対するプロファイルのみを提供しています。必要な用 
紙プロファイルが Web 上にない場合、プリンタの最新のファームウェアに追加されている 
場合があります。ファームウ X アのリリースノートを参照して、情報を確認してくださ 
し、。 183ページの 「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 


• カスタム用紙の種類を追加します。 62ページの川 P 純正レ: I 外の用紙を使用する I を参照し 

て、 HP 純正用紙と HP 純正]外の用紙の両方で必要な ICC プロファイルを作成します。 
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HP 純正な外の用紙を使用する 


HP 純正用紙は、このプリンタでの使用について完全にテスト済みであるため、最高の印刷品質を得る 
ことができます。 

他のメーカーの用紙もお使いいただけますが、使用する前に、カスタム用紙の種類をプリンタに追加 
して、プリンタでカラーキヤリブレーシヨンを実行できるようにします 。 HP Easy Printer Care 
( Windows ) または HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) にある HP Color Center を使用して、カス 
タム用紙を追加できます。 

ミ主記 ： HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーティリティ （Mac OS ) 力、 
U ら [ユーザー 定義用紙]- [ユーザー 定義用紙を追加]をすでに選択している場合は、最初 
に[ユーザー定義用紙を追加]画面が表示され、 lil 下の手順4から開始できます。 


1. HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユー テイ リ テイ (Mac OS ) の HP Color 
Center に移動します。 

2. [用紙の管理]を選択します。 

3. Windows の場合、[ユーザー定義用紙を追加]を選択します 。 Mac 0 S の場合、+をクリックし 
ます。 

4. 用紙名を入力します。 

gf を記： 別のユーザがわかるよう、用紙の商品名を使用することをお勧めします。 

5. 用紙のカテゴリを選択します。 

を記： 用紙カテゴリは、使用するインク量とその他の基本的な印刷パラメータを決定 
します。満足できる結果を得るには、異なるカテゴリで実験し、最適な結果を得られた 
カテゴリを使用します。 


6. カスタム用紙をプリンタに取り付けます。 43ページの「ロール紙をプリンタに取リイ寸ける！ 

を参照してください。 

7. [次へ]をクリックします。プリンタはカラーキヤリブレーシヨンを実行し、キヤリブレーシヨ 
ンチヤートを印刷します。これには最大10分かかることがあります。 

を記 ： HP Color Center で利用できる処理の詳細については、 142ぺージの「カラーマ 
U ネジメントプロセスの概要」 を参照してください。 


8. 新しいキャリブレーションパラメータが計算されて保存されると、 ICC プロファイルの作成を 
促すメッセージが表示されます。[完了]をクリックします。カスタム用紙が選択した用紙カテ 
ゴリに追加されます。 

9. 最適なカラー精度で用紙に印刷する ICC プロファイルを作成するには、 146ぺージの「カラー 
プロファイリング」_ を参照してください。 


癌巧：^が(巧誰) 
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乾燥時間をキャンセルする 

フロント パネルの 排紙/カット ボタン （1) を押します。 



/\ ミ主意： 乾燥時間が足りないと、印刷品質が低下することがあります。 
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乾燥時間を変更する 

印刷状況によっては、乾燥時間の設定を変更する必要があります。 

3アイコンを選択し、次に[用紙の取り扱いオプション]-[乾燥時間の選択]を選択します。才 
プションから[長い]、[最適]、[短い]、[なし]または[手動]を選択します。 

手動を選択した場合は、乾燥時間を設定します。151アイコンを選択してから[用紙の取り扱い才 
プション]-[手動乾燥時間]を選択し、次に乾燥時間（秒）を設定します。 

乾燥時間の詳細は、 37ぺージの「乾燥時間」_ を参照してください。 




64 


第4章 


使用方法（用紙) 


JAWW 






用紙情報の印刷 

プリンタで未使用分の ロール 紙の推定の長さを表示するには、[用紙情報の印刷]を有効にします。 
情報は バーコードとテキストの 組み合わせから構成され、用紙をプリンタから取り外す とロールの 上 
端に印刷されています。 


111111111111111111111111111111111111111 

じ 8 feet {42.1 m.) of 42 inch (1067 mm.) Photo Gloss Paper 


を記： 未使用分の長さに関する情報は、 ロール 紙を取り付けるときの用紙の長さをプリンタ 
に指定した場合のみ使用できます。この情報をプリンタに提供するには、用紙を取り付ける際 
に口ール紙の長さをフロントパネルで指定するか、用紙データバーコードが印刷されている 
ロール 紙を取り付けます。 


[用紙情報の印刷]オプションを有効にするには、プリンタのフロントパネルで151アイコンを選択 
し、次に[用紙の取り扱いオプション]-[用紙情報の印刷を有効にする]を選択します。 


m 
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用紙を保管する 

用紙を保管する際のヒントは次の通りです。 

• 用紙の変色を防ぐため、未使用のロール紙はプラスチックの包装に包んでおくようにしてくだ 
さい。ロール紙が部分的に使用済みで、未使用部分がある場合は、使用済みの部分を包んでお 
いてください。 

• ロール 紙は積み重ねないでください。 

• 用紙の種類を問わず、印刷に使用する24時間前には、包装を外して、使用する環境に用紙を出 
しておくようにしてください。 

• フィルムと光が紙は、端を持つか綿製の手袋をして取り扱ってください。このような用紙には 
手の油分が付着しやすく、指紋が付く可能性があります。 

• 用紙の取り付けと取り外しの際は、用紙を ロールに しっかりと巻き付けておいてください。巻 
き付け方が緩いと、取り扱いにくくなります。 
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用紙について 

このプリンタに現在対応している用紙は]下のとおりです。 


が - H 


を記： レ: A 下の表の内容は、将来変更される場合があります。最新情報については、 
http ： / Z _ www . hp . com/i p/d irsu 卫 p I vY を参照してく ださい。 


販売地域を示すコード： 

• ( As ) は、アジアで販売されている用紙を示します。 

• ( A ) アジア（日本を除く）で販売されている用紙を示します。 

• ( J ) 日本でのみ販売されている用紙を示します。 

• ( E ) ヨーロッパ、中東、およびアフリカで販売されている用紙を示します。 

• ( L ) 南米で販売されている用紙を示します。 

• ( N ) 北米で販売されている用紙を示します。 

製品番号に括弧が付いていない場合、その用紙はすべての地域で販売されています。 


表 4-2 用紙 


用紙の種類 

g/m* 

長さ 




幅 

製品番号 

HP 普通紙とコート紙 

HP スタンダード普通紙 

80 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

24 インチ = 610mm 

Q1396A 

(AEJN) 







36 インチ = 914mm 

Q1397A 

(AEJN) 







42 インチ =1067mm 

Q1398A 

(AEJN) 



300 フイー 

h 

= 

91.4m 

23. 39 インチ = 594mm 

Q 8004 A 

(AsE) 







33. 11 インチ = 841mm 

Q 8005 A 

(AsE) 



574 フイー 

h 

= 

175m 

36 インチ = 914mm 

Q8751A 


HP インクジェット普通紙 

90 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

16. 54 インチ = 420mm 

Q1446A 

(J) 







23. 39 インチ = 594mm 

Q1445A 

(J) 







24 インチ = 610mm 

C1860A 

(LN )、 








C6035A 

(AEJ) 







33. 11 インチ = 841mm 

Q1444A 

(EJ) 







：36 インチ = 914mm 

C1861A 

(LN )、 








C6036A 

(AEJ) 



300 フイー 

h 

= 

91.4m 

加インチ = 914mm 

C6810A 


HP スタンダードコート紙 

95 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

24 インチ = 610mm 

Q1404A 

(AsEN) 







加インチ = 914mm 

Q1405A 

(AsEN) 







42 インチ = 1067mm 

Q1406A 








60 インチ =1 524mm 

Q1408A 

(AEN) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m" 

長さ 




幅 

製品番号 

HP コート紙 

90 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

16. 54 インチ = 420mm 

Q1443A 

(J) 







23. 39 インチ = 594mm 

Q1442A 

(EJ) 







24 インチ = 610mm 

C6019B 








33. りインチ = 841mm 

Q1441A 

(EJ) 







加インチ = 914mm 

C6020B 








42 インチ = 1067mm 

C6567B 








54 インチ = 1372mm 

C6568B 




300 フイー 

h 

= 

91.4m 

加インチ = 914mm 

C6980B 


HP スタンダード厚手コート紙 

120 

100 フイー 

h 

= 

30. 5m 

24 インチ = 610mm 

Q1412A 

(EAsN) 







加イ ン子二 914mm 

Q1413A 








42 イ ン子二 1067 mm 

Q1414A 

(EAsN) 

HP 厚手コート紙 

131 

100 フイー 

h 

= 

30. 5m 

24 イ ン子二 610mm 

C6029C 

(AsEN) 







加インチ = 914mm 

C6030C 








42 インチ = 1067mm 

C6569C 








54 インチ = 1372mm 

C6570C 








60 インチ =1 524mm 

C6977C 




225 フイー 

h 

= 

67.5m 

42 インチ = 1067mm 

Q1956A 

(EN) 







60 インチ =1 524mm 

Q1957A 

(EN) 

HP プラススーパー厚手マット紙 

210 

100 フイー 

h 

= 

30. 5m 

24 インチ = 610mm 

Q6626A 

(AsEN) 







36 インチ = 914mm 

Q6627A 

(AsEN) 







42 インチ =1067 mm 

Q6628A 

(AsEN) 







50 インチ =1270 mm 

Q6629A 

(AsN) 







60 インチ =1 524mm 

Q6630A 

(AsEN) 

HP 壁光イエロー紙 

100 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

加インチ = 914mm 

Q1757A 

(E) 

HP カラー用紙（イエロー) 

92 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

36 インチ = 914mm 

C1760A 

(EN) 







50 インチ =1270 mm 

C6588A 

(E) 

HP テクニカル用紙 

HP モノクロんカラートレーシング 
ぺーパ 

90 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

16. 54 インチ = 420mm 

Q1440A 

(J) 






23. 39 インチ = 594mm 

Q1439A 

(J) 







24 インチ = 610mm 

C3869A 








33. りインチ = 841mm 

Q1438A 

(J) 







加インチ = 914mm 

C3868A 


HP 半透明ボンド紙 

67 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

24 インチ = 610mm 

C3860A 

(AsN) 







加インチ = 914mm 

C3859A 

(NL) 

HP ベラム紙 

75 

150 フイー 

h 

= 

45.7m 

24 インチ = 610mm 

C3862A 

(N) 







加インチ = 914mm 

C3861A 

(NL) 

HP フイルム（テクニカル&グラフイクス） 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m* 

長さ 


幅 



製品番号 

HP クリアフイル厶 

174 

75 フィート = 22. 9m 

24 インチ 

= 

610mm 

C3876A 

(AsEN) 





： 36 インチ 

= 

914mm 

C3875A 


HP マツトフイルム 

160 

125 フィート 

= 38.1m 

24 インチ 

= 

610mm 

51642 A 

(AsEN) 





： 36 インチ 

= 

914mm 

51642 B 


HP ホワイトポリエステルマツトフ 
イル厶 

185 

50 フィート： 

= 15m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1736A 

(AEN) 

HP フオト用紙 

HP スタンダード速乾性光沢フォト 

190 

100 フイート 

= 30. 5m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q6574A 


用紙 




： 36 インチ 

= 

914mm 

Q6575A 






42 インチ 

= 

1067mm 

Q6576A 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q6578A 




200 フイート 

= 61m 

42 インチ 

= 

1067mm 

Q8754A 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q8756A 


HP スタンダード速乾性半光沢フォ 
卜用紙 

190 

100 フイート 

= 30. 5m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q6579A 





36 インチ 

= 

914mm 

Q6580A 






42 インチ 

= 

1067mm 

Q6581A 






50 インチ 

= 

1270mm 

Q6582A 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q6583A 




200 フイート 

= 61m 

42 インチ 

= 

1067mm 

Q8755A 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q8757A 


HP プレミアム速乾光沢フォト紙 

260 

100 フイート 

= 30. 5m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q7993A 

(AsLEN) 





42 インチ 

= 

1067mm 

Q7995A 

(AsLEN) 





50 インチ 

= 

1270mm 

Q7997A 

(AsLN) 





60 インチ 

= 

1524mm 

Q7999A 

(AsLEN) 



75 フィート = 22. 9m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q7991A 

(AsLEN) 

HP プレミア厶速乾半光沢フォト紙 

260 

100 フイート 

= 30. 5m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q7994A 

(AsLEN) 





42 インチ 

= 

1067mm 

Q7996A 

(AsLEN) 





50 インチ 

= 

1270mm 

Q7998A 

(AsLN) 





60 インチ 

= 

1524mm 

Q 800 OA 

(AsLEN) 



75 フイート： 

= 22. 9m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q7992A 

(AsLEN) 

HP プロフェッショナル半光沢フォ 
卜用紙 

300 

50 フイート： 

=15.2m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8759A 

(AsLEN) 




44 インチ 

= 

1118mm 

Q8840A 


HP RC マットフォト用紙 

200 

100 フイート 

= 30. 5m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

C7946A 

(AEN) 





54 インチ 

= 

1372mm 

C7947A 

(AEN) 

HP プルーフ 用紙 

HP プロフェッショナルプルーフ用 
光沢用紙 

200 

100 フイート 

= 30. 5m 

24 インチ 

二 

610mm 

Q8663A 

(EN) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m" 

長さ 


幅 



製品番号 

HP プロフェッショナルプルーフ用 
半光沢用紙 

235 

100 フイート： 

= 30. 5m 

24 インチ 

= 

610mm 

C7971A 

(EN) 

HP プルーフ用マット紙 

146 

100 フイート： 

= 30. 5m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q1968A 

(AsEN) 

HP バックライト用紙 

HP プレミアムビビッドカラーバッ 
クライトフィル厶 

285 

100 フイート： 

= 30. 5m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q8747A 





42 インチ 

= 

1067mm 

Q8748A 






54 インチ 

= 

1372mm 

C8749A 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q8750A 


HP 粘着紙 

HP 屋内用粘着紙 

170 

75 フイート = 

22.9m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1733A 

(JEN) 





60 インチ 

= 

1524mm 

Q1735A 

(EN) 

HP ポリプロピレン粘着マット紙 

200 

70 フイート = 

21.3m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1908A 

(AEN) 

HP ビニール（粘着タイプ） 

328 

40 フイート = 

12.2m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

C6775A 






54 インチ 

= 

1372mm 

C6777A 

(EN) 

HP スタンダード粘着ビニール 

290 

66 フイート = 

20.1m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q8676A 






42 インチ 

= 

1067mm 

Q8677A 


HP ポリプロピレン粘着光沢紙 

176 

75 フイート = 

22.9m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q8834A 






42 インチ 

= 

1067mm 

Q8835A 


HP サイン & バナー 

HP 耐久性ディスプレイフィルム 

205 

50 フィート = 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q6620A 

(EN) 





50 インチ 

= 

1270mm 

Q6621A 

(EN) 

HP 速乾性屋内バナー光沢 

195 

50 フィート = 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q5482A 

(N) 





42 インチ 

= 

1067mm 

Q5483A 

(AsN) 





50 インチ 

= 

1270mm 

Q5484A 

(N) 

HP ポリプロピレンマット紙 

130 

75 フィート = 

22.9m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1903A 

(AEN) 





42 インチ 

= 

1067mm 

Q1904A 

(AEN) 





54 インチ 

= 

1372mm 

Q1906A 

(AEN) 





60 インチ 

= 

1524mm 

Q1907A 

(AEN) 

HP オパークスクリム 

486 

50 フィート = 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1898B 






42 インチ 

= 

1067mm 

Q1899B 






54 インチ 

= 

1372mm 

Q1901B 






60 インチ 

= 

1524mm 

Q1902B 


HP バナーマテリアル （ Tyvek®) 

140 

50 フィート = 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

C6787A 






54 インチ 

= 

1372mm 

C6789A 


HP 屋外用紙 

145 

100 フィート： 

= 30. 5m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1730A 

(EN) 

HP 屋外用グル - ハ '' ックヒ '' ルホ ''- 卜''紙 

140 

100 フィート = 

= 30. 5m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

C7949A 

(EN) 





54 インチ 

= 

1372mm 

C7950A 

(EN) 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m* 

長さ 




幅 



製品番号 

フアブリツク/テキスタイル用紙 

HP 耐久性フラッグファブリック 

110 

33 フイー 

卜 

= 

10m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q6624A 

(EN) 

HP ポリエステルファブリック 

110 呂 11.4mi I 

110 (裏地 
なし） 

33 フイー 

卜 

= 

10m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1745A 

(EN) 


185 (裏地 
あり） 










HP シルクサテンファブリック 

63.5 (裏 
地なし） 

33 フイー 

h 

= 

10m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1748A 

(EN) 


160 (裏地 
あり） 










HP Fine Art Printing Material 

HP コレクター半光沢キャンバス 

400 

20 フイー 

h 

= 

6.1m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8708A 

(AsLEN) 



50 フイー 

h 

= 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q8709A 

(AsLEN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8710A 

(AsLEN) 







60 インチ 

= 

1524mm 

Q8711A 

(AsLEN) 

HP プロフェッショナルマットキャ 
ンバス 

430 

20 フイー 

h 

= 

6.1m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8673A 

(LEN) 


50 フイー 

h 

= 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q8671A 

(LEN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8674A 

(LEN) 







60 インチ 

= 

1524mm 

Q8672A 

(LEN) 

HP アーティストマットキヤンバス 

380 

20 フイー 

h 

= 

6.1m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8704A 

(AsLEN) 



50 フイー 

h 

= 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q8705A 

(AsLEN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8706A 

(AsLEN) 







60 インチ 

= 

1524mm 

Q8707A 

(AsLEN) 

HP スタンダードマットキャンバス 

350 

20 フイー 

h 

= 

6.1m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8712A 

(AsLEN) 



50 フイー 

h 

= 

15.2m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q8713A 

(AsLEN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8714A 

(AsLEN) 

HP キャンバス用紙 180g 

180 

35 フイー 

h 

= 

10.7m 

36 インチ 

= 

914mm 

Q1724A 

(AEN) 

HP 水彩用アート紙 240 呂 

240 

35 フイー 

h 

= 

10.7m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8741A 

(EN) 







： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1703A 

(EN) 

HP 水彩用紙 （HahnemUh I e®) 

210 

38 フイー 

h 

= 

11.6m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1984A 

(EN) 

HP スムースファインアート紙 
(Hahnemuh I e®) 

265 

35 フイー 

h 

= 

10.7m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8732A 

(EJN) 






： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1985A 

(EN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8733A 

(EJN) 

HP ファインアート紙 
(Hahnemuh I e®) 

265 

35 フイー 

h 

= 

10. 7m 

24 インチ 

= 

610mm 

Q8636A 

(EN) 






： 36 インチ 

= 

914mm 

Q1937A 

(EN) 







42 インチ 

= 

1067mm 

Q8638A 

(EN) 

HP リトグラフ調マット紙 

270 

100 フイ - 

-h = 

= 30. 5m 

： 36 インチ 

= 

914mm 

Q7973A 

(EN) 







24 インチ 

= 

610mm 

Q7972A 
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表 4-2 用紙（続き) 


用紙の種類 

g/m" 

長さ 

幅 

製品番号 

日本のみの HP 用紙 

ユポ（合成紙） 

81.5 

100 フイート = 30. 5m 

36 インチ = 914mm 

Q1432A (J) 




54 インチ = 1372mm 

Q1434A (J) 


推奨しない用紙の種類 

通常、 HP でサポートしていない用紙の種類もプリンタで使用できます。ただし、レ: I 下の種類の用紙 
では、適切な結果を得られない可能性が高くなります。 

• 膨張しやすいフォト用紙 

• ブローシャ 用紙 
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5 使用方法（インクシステム) 
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インクシステ厶コンホーネント 


インクカートリツジ 


プリンタは8つのインクカートリッジから、マゼンタ、ライトマゼンタ、フォトブラック、マットブ 
ラック、イェロー、ライトシアン、ライトグレー、およびシアンの各インクをプリントヘッドに供給 
します。各カートリッジの容量は 775 ml です。 



インクカートリッジには、保守やクリーニングは必要ありません。各インクカートリッジは、取り付 
ける前によく振ってからスロットにしっかりと差し込むと、プリントへッドにインクが供給されま 
す。プリントヘッドでページに転写されるインクの量が調節されるため、インクの残量が少なくなっ 
た場合でも、高品質の印刷結果が得られます。 


A 


を意： 静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジを取り扱う際は、ピン、リー 
ド、および内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシティブデ 
バイスと呼ばれます。 315 ページの用語集 を参照して〈ださい。静電気の放電は電子製品の 
主な障害の1つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることが 
あります。 


インクカートリツジの交換 

.アイコンをハイライトさせると、すべてのインクカートリツジのインク残量を確認できます。 


公 A 


巧咖可能です 


屬屬屬屬 1 

量量屬量 I 


力ートリッジのインク残量が少なくなると、フロントパネルに警告メッセージが表示されます。力一 
トリッジが空になると、印刷が停止し、フロントパネルに原因を示すメッセージが表示されます。 

M 饰-トリ-み f が〇ウ切れです 


■ ■ ■ 
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■ 置 ■ ■ 
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カートリッジが空になった場合は、新しい HP のカートリッジと交換することをお勧めします。 
98 ページの 「インクサプライ品について I 、 77 ページの 「インクカートリッジを取り外 
す L 、 および 79ページの「インクカートリッジを取り付ける L を参照してください。 


巧 i 巧？ミ 


日 5 巧 
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プリントヘッド 


プリントヘッドはインクカートリッジに接続されており、用紙にインクを噴射します。各プリントへ 
ッドにはインクカートリッジの接点とジェット噴射ノズルが2つずつありますが、これは、1つのプリ 
ントヘッドが2つのインクカートリッジに対応しているすることを意味します。たとえば、下のプリ 
ントへッドの図には、マゼンタおよびイェローのインクカートリッジからインクを吸引してジェット 
噴射するプリントへッドが示されています。 



プリントへッドの耐义性は非常に優れており、インクカートリッジを交換するたびにプリントヘッド 
を交換する必要はありません。プリントヘッドにより、インクカートリッジのインク残量が少なくな 
つた場合でも品質は高水準に維持されます。 

最適な印刷品質を維持するため、自動的に一定の間隔でプリントヘッドがテストされ、必要に応じて 
修復されます。この処理には少し時間がかかり、印刷速度が遅くなる場合もあります。 

最終的にプリントへッドの交換が必要になると、フロントパネルにメッセージが表示されます。 


A 


を意： 静電気の放電に対して敏感なため、インクカートリッジを取り扱う際は、ピン、リー 
ド、および内部回路に触れないようにしてください。これらのデバイスは ESD センシティブデ 
バイスと呼ばれます。 315 ページの用語集 を参照して〈ださい。静電気の放電は電子製品の 
主な障害の1つとなります。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることが 
あります。 


保守カートリッジ 


プリントヘッドクリーナは、プリントヘッドのクリーニングと保守に使用し、印刷品質を最高水準 
に保ちます。また、プリントヘッドの未使用時に、プリントヘッドを保護して乾くのを防ぎます。 


が -H 


を記： 保守カートリツジには液体が含まれています。 
な面に上向きにして保管します。 


したがって、保守カートリッジは平ら 
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インクシステムに関するヒント 

最高の結果を得るために、レ: I 下の説明に従ってください。 


• インクカートリッジ、プリントヘッド、保守カートリッジは、パッケージに記載されている期 
限日より前に取り付けます。インクカートリッジの使用期限は、カートリッジに記載されてい 
る製造日プラス30ヶ月です。 




取り付け作業中は、フロントパネルに表示される指示に従います。 


• プリンタと保守カートリツジが、プリントへッドを自動的にクリーニングできるようにしま 
す。 


参 


インクカートリツジとプリントへッドは、できる限り取り外さないでくださし、。 


• 印刷中は、インクカートリッジを決して取り外さないでください。必ずプリンタ側でインクカ 
ートリッジ取り外しの準備ができた状態で取り外してください。フロントパネルに、取り外し 
と取り付けの手順が表示されます（または、 77ページの「インクカートリッジを取り外す I 
および 79ページの「インクカートリッジを取リイ寸ける！ を参照) 〇 

• インクシステム消耗品を廃棄する際は、適用されるすべての法律や規則に従ってください。 

を記： インクカートリッジとプリントヘッドは、よく振ってから取り付けます。 

。 79ページの 「インクカートリッジを取り付ける I および 82ページの 「プリントヘッドを 
取り付ける」 を参照してください。 


巧 i 巧？ミ 
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インクシステムコンホーネントの取り扱い 

インクカートリッジを取り外す 

インクカートリッジは、次の2つの理由がある場合、取り外す必要があります。 

• インクカートリッジの残量が残りわずかなため、無人での印刷を行うのに十分な量のインクカ 
ートリッジと交換する必要がある場合。交換前のカートリッジに残っているインクは、別の機 
会に使い切ることができます。 

• インクカートリッジが空になったか問題があり、印刷を続行するために交換する場合 

M な-トリががわウ切れです 


屬暮屬且 I 

1■量量量 


A 


を意： インクカートリッジの取り外し処理は、フロントパネルで行う必要があります。イン 
クカートリッジはフロントパネルで指示があるまで取り外さないでください。 

ミ主意： インクカートリツジを取り外す場合は、新しいインクカートリツジを用意してから行 
つてください。 


警告！ プリンタのキャスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状 
態）、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。 


プリンタのフロントパネルで、 
選択します。 

インク 


公 A 


アイコンを選択し、次に[インクカートリッジの交換]を 


► 了リントへツドの交換 
►保ずカートリッジの交換 
0イ>:ージ品質の保ず 
因インクカートリッジ情幸ち 
田つ。リントへッド情幸民 

t イ互な巾一 k 11、り ''ツ店お 


2 . 取り外すカートリツジの前面にある青いタブをつかみます。 





日 5 行 
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3 . 青いタブを下に引いてから手前に向けて外側に引き出します。 



4 . カートリツジが引き出しに載って出てきます。 



5 . インクカートリツジを引き出しから取り出します。 



けがん 


を記： プリンタとの接続部分には触らないでください。接続部分にインクが付着して 
いることがあります。 

を記： 一部使用済みのインクカートリッジを保管しなければならないときは、プリン 
夕に挿入されていたときと同じポジシヨンで保管します。立てて保管されていた一部使 
用済みのインクカートリツジは引き続き使用しないでください。 


6. フロントパネルに、取り付けられていないインクカートリツジが表示されます。 


む巧-トリがを取 y せけて下さい 


し」 LiflJ し」 

且且且且 
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インクカートリッジを取り付ける 

1. 新しいインクカートリッジを用意し、ラベルを参照してインクの色を確認してください。ラべ 
ルが手前から見て上部に見えるようにインクカートリッジを持ちます。 

2. プリンタの空いたスロットの上部にあるラベルの色と、カートリッジのラベルの色が同じであ 
ることを確認します。 

3. カートリッジを15秒間よく振ります。 

4 . インクカートリッジを、力ートリッジ用の引き出しに取り付けます。 



5 . カートリッジを設置した引き出しをスロットの中にスライドさせ、所定の位置に固定されるま 
で押し込みます。 



取り付けにくい場合は、 232 ぺージの「インクカートリツジを取り付けられない」 を参照して 
ください。 

6. フロントパネルに、すべてのカートリツジが正しく取り付けられたことが表示されます。 

巧咖可能です 


量鳳鳳鳳 n 

■M""llal" mSSr ■alBT im 

A 量屬量 


プリントへッドを取り外す 


A 


警告！ プリンタのキャスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状 
態）、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。 




曰 fl 回 
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プリントヘッドの交換は、必ず、プリンタの背面にある電源スイッチをオンにしてから行ってくださ 
し、。 


プリンタのフロントパネルで、 
します。 

インク 


公 A 


アイコンを選択し、次に[プリントヘッドの交換]を選択 


■インクカートリッジの交換 E 

^ ■(呆ずカートリッジの交換 
]イ>:ージ品質の保ず 
] インクカートリッジ情幸ち 
]了リントへッド情報 

ト イ互な巾一 k 11 、り ''ツ 店お 

2. キヤリツジが適切な位置に移動します。 


A 


を意： キャリッジは、取り外し位置に移動してから3分レ: I 上、プリントヘッドの取り付 
けや取り外しが行われずに放置されると、右端の通常の位置に戻ります。 


3 . キヤリツジが停止したら、プリンタのウインドウを開くようフロントパネルにメッセージが表 
示されます。 



4 . プリンタの右側にあるキヤリツジを確認します。 



巧 i 巧？ミ 
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5. キャリッジ上部のラッチを引き上げて、ロックを解除します。 



6. カバーを持ち上げます。これでプリントへッドにアクセスできるようになります。 



7. 取り外すプリントへッドの青いハンドルを持ち上げます。 



8. 持ち上げた青いハンドルを使用して、プリントへッドを静かに取り外します。 
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9 . プリントへッドがキヤリッジから外れるまで、青いハンドルをゆつくりと引き上げます。 


A を意： 急いで引き上げないでください。プリントヘッドに損傷を与える原因となりま 
す。 



10. フロントパネルに、取り付けられていないプリントヘッドが表示されます。 

11-丫7リ > K ッドがありません 


■ ■ [■ 

■一 WM kjM aaiBi 

島冨島 畳 


プリントへッドを取り付ける 

1. 新しいプリントへッドの場合、保護キャップを取り外す前にプリントへッドをよく振ります。 
プリントヘッドを上向きにしたまま（保護キャップが下向き）、スムーズな動作で上下に約15秒 
間よく振ります。 

を記： 破損の原因となるため、プリントヘッドを振っている間は物にぶつけないよう 
U にしてください。 

2. オレンジの保護キヤップを引き下げて取り外します。 



3 . プリントヘッドは、間違ったスロットに取り付けられないよう設計されています。プリントへ 
ッドのラベルの色と、プリントヘッドを取り付ける先のキヤリッジスロットのラベルの色が合 
っていることを確認してください。 



巧 i 巧？ミ 
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4 . 新しいプリントへッドを、キヤリッジの該当するスロットに取り付けます。 


A ミ主意： プリントヘッドは、ゆっくりと垂直に下ろして取り付けてください。急に下ろ 
したり、斜めに取り付けたり、取り付ける際に回したりすると、破損することがありま 
す。 



5 . 矢印のとおりに、プリントヘッドを下に押し込みます。 



A を意： 新しいプリントヘッドを取り付ける場合は、しっかりと、またゆっくりと押し 
込んでください。ブザーが鳴り、フロントパネルにプリントヘッドが取り付けられたこ 
とを示す確認画面が表示されます。取り付けにくい場合は、 233 ページの「プリントへ 
ッドを取リイ寸けられない I を参照してください。 


6. 必要なプリントヘッドをすべて取り付けたら、キャリッジカバーを閉じます。 
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7 . 青いハンドルの先端が、キヤリッジの手前側のワイヤーループに掛かっていることを確認しま 
す。 



8. ハンドルをキヤリッジカバーの上まで押し下げます。 


纏讓师 



すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられ、プリンタがそれを認識すると、プリンタのブ 
ザーが鳴ります。 

を記： プリントヘッドを取り付けてもブザーが鳴らず、フロントパネルに「交換して 
U 下さい」というメッセージが表示された場合は、プリントヘッドを取り付け直してくだ 
さい。 

9 . ウィンドウを閉じます。 



10 . フロントパネルに、すべてのプリントヘッドが正しく取り付けられたことが表示されます。プ 
リントヘッドの確認と準備が開始されます。すべてのプリントヘッドを交換した場合、通常の 
他理はデフオルトで18分ほどかかります。プリントへッドの準備中に問題が発見された場合、 
処理にかかる時間が延び、最大で30分ほどかかることがあります。プリントヘッドを1つだけ交 
換した場合は、10〜20分ほどかかります。すべてのプリントヘッドの確認と準備が終了した 
後、用紙が取り付けられている場合は、プリントヘッドの軸合わせが自動的に実行されます。 
89ページの_「プリントヘッドの軸合わせ1 を参照してください。 
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フリントヘッドをクリーニング（修復）する 

プリントヘッドのクリーニングを行うと、問題を解決できる場合があります。クリーニングを行うに 

は、プリンタのフロントパネルで、アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[プリン 
トヘッドのクリーニング]を選択します。クリーニングを行うプリントヘッドを指定します。すべて 
のプリントヘッド、または一部のプリントヘッドをクリーニングできます。 lil 下のオプションから選 
択します。 

• すべてのクリーニング 

• M - 丫のクリー ニン グ 

• LM - LC のクリーニング 

• PK - LG のクリーニング 

• MK - C のクリーニング 

• インクの除去 

すべてのプリントヘッドのクリーニングには、5分ほどかかります。すべてのプリントヘッドのクリ 
—ニングには、3分ほどかかります。この処理には6分ほどかかります。 

プリントへッドの電極をクリーニングする 

プリントヘッドを取り付けてもプリンタがプリントヘッドを認識しないことがあります。これは、プ 
リントヘッドとプリントヘッドキャリッジが接触する電極部分に、インクがたまって付着している 
ことが原因です。このような場合は、プリントヘッドの電極部分をクリーニングすることをお勧めし 
ます。しかし、特に問題がなければ、電極部分を定期的にクリーニングする必要はありません。 

プリンタのメンテナンスキットボックスには、キヤリッジ接点ワイパーが入っています。 



「再度取りイ寸けて下さい」または「交換して下さい」というメッセージがプリントヘッドの横にある 
フロントパネルに表示され続ける場合、キャリッジ接点ワイパーを使用して、プリントヘッドキャ 
リッジとプリントへッドの両方の電極部分をクリーニングします。 

1. 湿った新しい交換スポンジを袋から取り出します。 



スポンジの替えはワイパーと一緒にボックスに入っています。スポンジの替えをすべて使い切 
り、さらに必要な場合は、日本 HP カスタマー-ケア■センターにお問い合わせください。 
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2. キヤリツジ接点ワイパーを開きます。 



3 . スポンジの短いほうの端をキヤリツジ接点ワイパーの取り付け用スロットに入れてスポンジを 
取り付けます。 



4 . キヤリッジ接点ワイパーを閉じて、スポンジをはさみ込みます。 



5 . プリントヘッドキヤリッジのラッチを開き、フロントパネルに表示されている問題の原因とな 
るプリントへッドを取り外します。 79ページの 「プリントヘッドを取り外す I を参照してく 
ださい。 
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6. キヤリッジ接点ワイパーをプリントヘッドスロットの奥に差し込みます。スロットの奥の電極 
部分とスチール製のバネの間に、スポンジが電極の方を向くようにワイパーを入れ、電極を拭 
きます。このとき、スロットの底にたまったインクをすくい上げないようにしてください。 


A を意： キャリッジはプリンタの中央部分に7分を超えて放置されると、右端の通常の位 
置に戻ります。 



7 . スポンジを軽く動かし、フレックスコネクタの底まで（ワイパーが止まるところまで挿入し 
て）、電極を拭きます。 



8. すべての電極を慎重にクリーニングします。コネクタの底の部分の電極も忘れずにクリーニン 
グしてください。 
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9 . プリントヘッドが新しいものではない場合は、同じスポンジを使用して、プリントヘッドの下 
側にある電極ストリップをクリーニングします。上側の電極には触らないでください。 



/\ を意： 破損しやすいため、ノズルがある面には触らないでくださし、。 


10. 両方のコネクタが乾くまでしばらく待ちます。乾いたら、プリントヘッドをプリントヘッドキ 
ャリッジに取り付けます。 82ページの「プリントヘッドを取り付ける I を参照して〈ださ 
い。 

11. クリーニング作業が完了したら、スポンジのタブを引いてキャリッジ接点ワイパーを開きま 
す。 



12. キヤリツジ接点ワイパーから汚れたスポンジを取り外します。 



巧 i 巧？ミ 


88 


第5章使用方法（インクシステム) 


JAWW 








13. 手や服にインクが付かないように、汚れたスポンジは適切な場所に捨ててくださし、。 



フロントパネルに「再度取付けて下さい」または「交換して下さい」というメッセージがまだ表示さ 
れる場合は、プリントヘッドを交換するか、日本 HP カスタマー-ケア■センターにお問い合わせく 
ださい。 

プリントへッドの軸合わせ 

プリントヘッドを交換する毎に、プリントヘッドの軸合わせが行われます。プリントヘッドを交換し 
た際に用紙が取り付けられていない場合は、次に用紙を取り付けたときに軸合わせが行われます。 

また、プリントヘッドの軸合わせは、プリントヘッドのステータスプロットで軸合わせエラーが確 
認された場合にも行う必要があります。 89ページの「プリントヘッドのステータスプロットを使 
用するI を参照してください。 

1 . 不透明の普通紙がプリンタに取り付けられていることを確認します。半透明ボンド紙、および 
クリアフイルム、トレーシングぺーパー、ベラム紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、およ 
び透明紙は、プリントへッドの軸合わせに適していません。 

2. プリントヘッドの軸合わせが自動的に実行されない場合、手動で実行するには、フロントパネ 

ルでアイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[プリントヘッドの軸合わせ]を選 
択します。 

他理には約10分かかりますが、イメージの印刷中を除き、ただちに実行されます。印刷ジョブ 
が処理中の場合は、現在の印刷ジョブの終了後すぐに軸合わせが実行されます。 

イパージ品質の 巧 守_ 

►カラーキホリアレーシヨン 


トプリン 


►イイージ證断の巧刷 
囚拉張精度如の*しうョ； ■ 

田プリントへツドのクリ-二巧。 

► T の7イリぷトトのおりがけ 


を記： ロール紙を初めて使用するかまたはそれに近い場合、プリントへッドの軸合わ 
せが開始される前に最大 3m (約10フィート）の用紙が排出される可能性があるというメ 
ッセージが、フロントパネルに表示されます。これは、正常に軸合わせを行うために必 
要な他理です。プリントへッドの軸合わせを続行して必要な用紙をプリンタから排出さ 
せるか、後で軸合わせを行うか、軸合わせをキャンセルするか選択できます。 


プリントヘッドの ステータス プロットを使用する 

プリントヘッドのステータスプロットでは、印刷品質の問題を明確にするためのパターンが印刷さ 
れます。これにより、現在コンピュータに取り付けられているプリントヘッドのパフオーマンスをチ 
エックし、目詰まりやその他の問題を起こしているプリントへッドがないかどうかを判断できます。 
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プリントヘッドのステータスプロット 

プリントヘッドのステータスプロットを印刷するには、 lil 下の手順を実行します。 

1 . 問題が検出された時と同じ用紙の種類を使用します。 

2. 選択した用紙の種類がプリンタに取り付けられている用紙の種類と同じかどうかを確認しま 
す。 

3. a 4 

プリンタのフロントパネルで、じ^アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[イメー 
ジ診断の印刷]を選択します。 

プリントへッドのステータスプロットの印刷には2分ほどかかります。 

プリントヘッドのステータスプロットを特定する 

印刷は2つの部分に分かれており、両方でプリントへッドのパフオーマンスがテストされます。 

• パート1(上部）は純粋なカラーの長方形から構成され、それぞれのカラーは各プリントヘッド 
に対応しています。このパートは、各カラーから得られる印刷品質を表しています。 

• パート2 (下部）はルさな破線から構成され、それぞれの破線は各プリントヘッドのノズルに対 
応しています。このパートはパート1を補完するものであり、各プリントヘッドの問題のあるノ 
ズルの個数を検出することを目的としています。 




ィ B 目日日日日日日 I 
训哪咖 i 


' 娜目邮日日日 
:4日邮目日日日日 


::00000001 ； 1 I !| 

；:ィ日咖00日日 i 1 11 ii 


,，日邮日日回 B 回 
: 4日日日日日咖 [ 


最初に印刷の上部を見てください。各カラーの長方形の色は、水平の線がなく均一である必要があり 
ます。 

次に、印刷の下部を見てください。各カラーのパターンに、破線の大部分が表示されているかどうか 
を確認します。 

上部に水平の線が表示され、下部の破線の一部が印刷されない場合、問題のあるプリントヘッドをク 
リーニングする必要があります。ただし、長方形が塗りつぶされている場合は、下部の破線の一部が 
印刷されなくても気にする必要はありません。ノズルが多少目詰まりを起こしてもプリンタで補正さ 
れるため、問題はありません。 

表示されているグラフィックは、プリントへッド2が悪い状態にあることを示しています。 
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解みのための他置 

1 . 問題のあるプリントへッドをクリーニングします。 237ぺージの「プリントへッドをクリー — 
ングする I を参照して〈ださい。次に、プリントヘッドのステータスプロットを再印刷し、 
問題が解決したかどうかを確認します。 

2. 問題が解決しない場合は、プリントへッドをもう一度クリーニングしてからプリントヘッドの 
ステータス プロットを巧印刷し、問題が解決したかどうかを確認します。 

3. 問題が解決しない場合は、プリントへッドを手動でクリーニングしてみてください。 
237ページの「プリントヘッドをクリーニングする」 を参照して〈ださい。印刷がうまくいく 
場合は、現在の印刷ジョブを再印刷することもできます。 

4. 問題が解決しない場合は、問題のあるプリントへッドを交換します。 77 ぺージの「インクシ 
ステムコンポーネントの取りホ及い」 を参照してください。 

問題が解決しない場合の他置 

この章のヒントを適用しても印刷品質の問題が解決しない場合は、さらに次のヒントも検討してくだ 

さい。 

• 印刷品質オプションのレベルを上げます。 100 ページの 「 ED 刷品質の選キ尺 I を参照して〈ださ 
い。 

• 印刷に使用しているドライバを確認します。 HP 製]外のドライバをご使用の場合、ドライバべ 
ンダーにお問い合わせの上、問題についてご確認ください。回避方法が許容範囲内ならば、適 
切な HP ドライバを試します。最新の HP ドライバは http ：// www . hp . com / support / japan からダウ 
ンロー ドできます。 

• HP 製)外の RIP (Raster Image Processing ) を使用している場合、設定が不適切である可能性 
があります。 R I P に収録されているマニュアルを参照してください。 

• プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。 183 ページの「プリン 
タファームウェアのアップデート」 を参照してください。 
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• ソフトウェアプログラムが正しく設定されているかどうかを確認します。 

• HP サポートへお問い合わせください。 263ページの 「 HP カスタマー■ケア I を参照して〈ださ 
い。 

保守力ートリッジを取り外す 

保守カートリッジの交換が必要な場合、フロントパネルにメッセージが表示されます。保守カートリ 
ッジを取り外す際は、次の注意事項に従ってください。 

• 手にインクが付かないように気を付けてください。取り外した保守カートリッジには、中にイ 
ンクが残っていたり、外側にインクが付着していることがあります。 

• 取り外した保守カートリッジを扱う際、また保管する際には、インクがこぼれないように、必 
ず上向きにするようにしてください。 


を意： 保守力ートリッジがほぼ一杯の場合はフロントパネルにメッセージが表示されます。 
完全に一杯になると、もう一度フロントパネルにメッセージが表示され、交換が必要となりま 
す。フロントパネルの [0 K ] ボタンを押して警告を無視し、印刷を続行することができます。 
ただし、フロントパネルに表示されたら、保守力ートリッジを交換することを強くお勧めしま 
す。警告を無視すると、プリンタに重大な損傷を与える可能性があります。 


警告！ プリンタのキャスターがロックされ（ブレーキレバーが押し下げられている状 
態）、プリンタが動かないようになっていることを確認してください。 


プリンタのフロントパネルで、アイコンを選択し、次に[保守カートリッジの交換]を選 
択します。 

インク 

►インクカートリッジの交!携卜 

►プリントへッドの交換 


戸な巧力ートリッジの巧換 


E イー ジ品賈の榜:ず 
S インクカートリッジ情報 

因： r リントヘッド'库報 M 

一化なホ — k 11、" ：；|店が 卜 

2. 保守カートリッジは、プリンタ前面のフロントパネルの下に位置するスロットにあります。ド 
ァを開きます。 



巧 i 巧？ミ 
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3. 保守カートリッジの前面にハンドルがあります。カートリッジを取り外すには、矢印のように 
奥に押しながら上向きに押し上げます。カートリッジが固定位置から外れます。 





4. 保守カートリツジを持ち上げてスロツトカ、ら取り外し、水平に取り出します。 





93ぺージの「保守力ートリッジを取り付ける」 も参照してください。 

保守カートリッジを取り付ける 

新しいな守力ートリッジが入っていた袋は、古いな守力ートリッジを捨てる際に使用できます。 
1 . 保守力ートリッジを、該当するスロットに、下の図の矢印の方向に挿入します。 
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2. 保守カートリッジが奥まで入ったら、下の図の矢印のように、奥に押しながらカチッと音がす 
るまで下方向に押し下げます。 



取り付けにくい場合は、 234 ページの「保ずカートリッジを取り付けられない I を参照してく 
ださい。 

^ を記： ドアを閉めるまで、フロントパネルに新しい保守カートリッジは表示されませ 
ん。 

3. 保守カートリツジをプリンタに取り付け終えたら、ドアを閉めます。 



を記： 印刷を続行するには、インクカートリッジ、プリントヘッド、保守カートリッ 
U ジをすべて取り付ける必要があります。 

4. 用紙が取り付けられていない場合は、フロントパネルに用紙の取り付けを指示するメッセージ 
が表示されます。 

Sf を記： サプライ品を交換したら、プリンタのウィンドウと右のドアを必ず閉めてください。 
U 開いていると印刷は開始されません。 


インクシステムのステータスを 確認する 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします。 31 ページの「内蔵 Web サーバ設定オプション I を参照して 
ください。 

2. [メイン]タブの[サプライ品]ぺージに移動します。 
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[サプライ品]ページには、インクカートリッジ（インク残量など）、プリントヘッド、保守カートリ 
ッジ、および取り付けられている用紙に関するステータスが表示されます。 

インクカートリッジのステータスを確認する 

インクカートリッジのインク量を表示するには、フロントパネルに移動し、アイコンを選択しま 
す。 

インクカートリッジの詳細を表示するには、フロントパネルのインクのメニュー 、 HP Easy Printer 
Care ( Windows ) または HP プリンタユーティリティ (Mac OS ) を使用します。 

インクのメニューの使用手順 

フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[インクカートリッジ情報]を選択します。 

2. 情報を確認するカートリッジを選択します。 

3. フロントパネルに、レ: I 下の情報が表示されます。 

• カラー 

• 製品名 

• 製品番号 

• シリアル番号 

• ステータス 

• インク残量（該当する場合） 

• 容量 

• 使用期限日付 

• 保証期限 

• 製造元 
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HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) での手順 


• HP Easy Printer Care ( Windows ) では、[概要]タブに移動すると、[サプライ品ステータス] 
-[カートリッジ]の下に、各カートリッジのステータスが表示されます。 

• HP プリンタユーティリティ （Mac 0 S ) では、[情報]-[プリンタステータス]を選択しま 
す。 

プリントへッドのステータスを 確認する 

印刷が終わるごとに、プリンタは自動的にプリントヘッドの確認と保守を行います。使用しているプ 
リントへッドの詳細を確認するには、 lil 下の手順を実行します。 


フロントパネルで、 


公 A 


アイコンを選択し、次に[プリントヘッド情報]を選択します。。 


2 . 

3. 


情報を確認するプリントへッドを選択します。 

フロントパネルに、下の情報が表示されます。 

カ ラー 
製品名 
製品番号 
シリアル番号 

ステータス (255 ページの 「フロントパネルの エラー メッセージ I を参照) 

使用済みインク量 
保証期限 

HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) を使用すると、コ 
ンピュータ上で上記の情報について確認できます。 




を記： 保証期限が「保証に関するを記を参照」の場合は、 HP 製]外のインクが使用されてい 
ることを示します。川 P 製]外」のインクカートリッジを使用した場合、サービスおよび修理 
は無償保証の対象になりません。保証の詳細は、法律情報を参照してください。 


プリンタの使用状況に関する情報を確認する 

プリンタの使用状況を確認するには、情報が使用できます。 


^ を記： 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。 


HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) でのプリ 
ンタ情報 

1 . HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) にアクセスし 
ます。 33 ぺーシの 「HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーティリティ 

(Mac OS) の設定オプション I を参照してください。 

2. プリンタの使用に関する全状況を表示するには、[使用状況]ウィンドウに移動します。 

3. Windows では、[概要]タブに移動し、[プリンタ使用状況]リンクをクリックします。 

Mac OS では、[情報]-[プリンタ使用状況]を選択し、[検索]ボタンをクリックします。 
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内蔵 Web サーバでの プリンタ情報 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします (31 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする I を参照) 〇 

2. [メイン]タブの[使用状況]ページに移動します。 
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インクサフフイ品について 


このプリンタ用にご注文いただけるインクサプライ品はレ: I 下のとおりです。 
表 5-1 インクカートリツジ 


カートリッジ 


容量 （ ml ) 

製品番号 

HP 91 

インクカートリッジマットブラック 

775 

C 9464 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

フォトブラック 

775 

C 9465 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

ライトグレー 

775 

C 9466 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

シアン 

775 

C 9467 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

マゼンタ 

775 

C 9468 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

イエロ ー 

775 

C 9469 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

ライトシアン 

775 

C 9470 A 

HP 91 

インクカートリツジ 

ライトマゼンタ 

775 

C 9471 A 


表 5-2 プリントヘッド 


プリントヘッド 

製品番号 

HP 91 プリントヘッドマットブラック/シアン 

C 9460 A 

HP 91 プリントヘッドマゼンタ/イエロー 

C 9461 A 

HP 91 プリントヘッドライトマゼンタ/ライトシアン 

C 9462 A 

HP 91 プリントヘッドフォトブラック/ライトグレー 

C 9463 A 

表 5-3 保守カートリッジ 

保守カートリッジ 

製品番号 

HP 91 保守カートリッジ 

C 9518 A 
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印刷品質の選択 

このプリンタには、さまざまな印刷品質オプションが用意されています。高品質の印刷では印刷速度 
が遅くなりますが、高速の印刷では印刷品質がイ氏下することがあります。このプリンタには、4つの 
異なる印刷品質オプションが用意されています。 


を記： プリンタドライバまたは内蔵 Web サーバで印刷品質が設定されている場合、フロント 
U パネルで設定した印刷品質よりもこちらが優先されます。 


を記： プリンタに送信中または送信済みのページの印刷品質は、印刷がまだ開始されていな 
い場合でも変更できません。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから印刷品質を指定するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセス 
します。[ジョブの設定]ツリーで、[基本設定]を選択し、次に[印刷品質]プルダウンメニュー 
で、[高速]、[標準-高速]、[標準]、または[高品質]から設定を1つ選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 

印刷品質は、下の方法で指定することができます。 

• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質] 
セクションを確認します。[標準オプション]を選択している場合は、スライダを使用して品質 
および速度間の調整が可能です。[カスタム設定]品質オプションを選択した場合[高速]、[標 
準-高速]、[標準]または[高品質]が選択できます。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログの場合：[イメージ品質]パネルを開きます。[標準]品質才 
プションを選択している場合は、スライダを使用して品質および速度間の調整が可能です。[力 
スタム設定]品質オプションを選択している場合は、ここで説明した特定のオプションが表示 
されます。 


を記： Windows ドライバのダイアログボックスでは、ジョブに対するレンダリング解像度 
U が [カスタ厶印刷品質オプション]ダイアログボックスに表示されます 。 Mac OS の[プリシ 
卜]ダイアログでは、[一覧]パネルに表示されます。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[品質レベルの選択]を選択しま 
す。 
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ページサイズを選択する 

ぺージサイズは、内蔵 Web サーバ、ドライバ、またはフロントパネルから選択します。ここでは、文 
書が作成された用紙サイズを選択する必要があります。ドキュメントのサイズを変更して印刷できま 
す。 105ページの 「 EP 刷のサイズを変更する I を参照して〈ださい。 



を記： コンピュータでページサイズが設定されている場合、フロントパネルで設定したぺ 
ージサイズよりもこちらが優先されます。 


カスタムページサイズ 

ドライバまたは内蔵 Web サーバをから、カスタムページサイズを定義することができます。カスタ 
ムページサイズには2種類あり、作成方法により区別されます。したがって、アクセスできるユーザ 
も異なります。 

• カスタム用紙：カスタム用紙とはカスタムページサイズのことで、ドライバで定義され、ユ 
ーザのハードディスクに常駐します。したがって、カスタム用紙はネットワーク上の別のユー 
ザは利用できません。 

• プリンタフォーム：プリンタフォームは内蔵 Web サーバから定義されたカスタムページサイ 
ズのことです。該当する印刷キューを共有するすべてのネットワーク上のユーザが参照できま 
す。ユーザは、プリンタフオームを作成するには少なくとも、印刷オペレータのネットワーク 
権限が必要です。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからページサイズを選択するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアク 
セスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[用紙]-[ページサイズ]の順に選択し、 
次に[標準]または[カスタム]のページサイズを選択します。 

• 標準：プルダウンメニューを使用して、[サイズ]と[印刷の向き]を設定します。 

• カスタム：自由にテキストが入力可能なフィールドを使用して、[幅]と[長さ]を指定し、 
[ページサイズ]プルダウンメニューを使用して測定単位を指定します。 


がかィ 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 

ページサイズは、 lil 下の方法で選択します。 

• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[用紙/品質]タブを選択し、次に[文書サ 
イズ]を選択します。 

• Mac 0 S 用の[プリント]ダイアログの場合：[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[対象プリンタ]プルダウンメニューで、使用するプリンタを選択し、次に[用紙サイ 
ズ]を選択します。 
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用紙サイズのリストに表示されない標準レ: I 外の用紙サイズを定義するには、 lil 下の手順を実行しま 
す。 

• Windows および PostScript ドライバの場合、2つの異なる方法のうちの1つを使用します。 

• ドライバのダイアログで、[用紙/品質]タブの[文書サイズ]プルダウンメニューから 

[ユーザー設定]を選択します。カスタムサイズの名前を入力し、[保存]をクリックしま 
す。次に、用紙の寸法を指定してから [0 K ] をクリックして、カスタム用紙サイズを保存 
します。 

fif を記： 定義したカスタム用紙サイズは、[印刷設定/プロパティ]をいったん終了 
U してから巧度開くまでは、カスタムサイズのリストで選択肢として使用できませ 

ん。次に、[义書サイズ]プルダウンメニューから[詳細]を選択すると、リスト 
からカスタム用紙サイズを見つけることができます。 

• [スタート]メニューで[プリンタと Fax ] を選択し、[ファイル]メニューで[サーバーの 
プロパティ]を選択します。[用紙]タブで[新しい用紙を作成する]チェックボックス 
をクリックして、新しい用紙の名前と寸法を指定し、[用紙の保存]をクリックします。 


• Mac OS X 10. 4では、[ぺージ設定]ダイアログボックスで[用紙サイズ] 
を管理]を選択します。 


[カスタムサイズ 


• Mac OS X 10. 2または 10. 3では、[ぺージ設定]ダイアログボックスで[設定]-[用紙サイズ 
(カスタ厶)]を選択します。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、 
選択]を選択します。 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[用紙サイズの 
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マージンとレイアウトのオプションを調整する 

プリンタのマージンによって、イメージの端とカット紙の端との間の領域が設定されます。使用でき 
るマージン設定の正確なサイズ （ mm ) については、 271ぺージの表 17-4 「マージン設定 I を参照 
してくださし、。 

マージン調整に使用する方法により、下のレイアウトオプションのいくつかが使用できます。 

• [標準]。イメージは選択したサイズのページに印刷され、イメージの端と用紙の端の間に狭い 
マージンが取られます。イメージは、マージン部分よリルさいサイズにする必要があります。 

• [才ーバーサイズ]。イメージは、選択したサイズより若干大きいぺージに印刷されます。マー 
ジンを切り落とす場合は、イメージの端と用紙の端の間にマージンを入れずに、選択したサイ 
ズのページを保持します。 

• [内容をマージンでクリップ]。内容に白いフチがあり、サイズがドライバで選択した用紙サイ 
ズと同じ場合は、このオプションを使用します。白いフチはプリンタによってマージンとして 
使用され、ドライバで選択したページサイズと同じサイズのページが得られます。 

どのマージンとレイアウトのオプションが目的に最も合っているか判断する上でのヒントは、[用 
紙/品質]タブの[使用状況]セクションおよび[プレビュー]セクションを参照してください。 


がうん 


を記： プリンタドライバまたは内蔵 Web サーバでマージンが設定されている場合は、フロン 
トパネルで設定したマージンよりもこちらが優先されます。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからページサイズを選択するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアク 
セスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[用紙]-[レイアウト/マージン]の順に選 
択します。次に、[マージン設定の選択]プルダウンメニューを使用してマージンを設定します。 
[デフナルト]、[狭い]、[ふつう]、および[広い]から選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 


マージンは、下の方法で指定します。 

• Windows HP - GL /2 の場合：デフオルトで[標準]マージンと[標準]レイアウトが選択されて 
います。マージンとレイアウトのオプションを変更するには、[用紙/品質]タブをクリックし 
て[マージン/レイアウト]ボタンをクリックします。 

• Windows PostScript ドライバの場合：デフオルトで[標準]マージンと[標準]レイアウトが 
選択されています。マージンを変更するには、[用紙/品質]タブをクリックし、[文書サイズ] 
プルダウンメニューから[詳細]を選択します。次に、必要なページサイズとマージンを同 
時に選択します。[マージン/レイアウト]ボタンをクリックして、レイアウトオプションを変 
更します。 


参 



Mac 0 S 用プリンタドライバを使用する場合：[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択 
し、[対象プリンタ]プルダウンメニューで、使用するプリンタを選択し、次に[用紙サイ 
ズ]を選択します。ページサイズとマージンを同時に選択します。 


ミ主記： Windows PostScr ipt ドライバの場合、オプションとして、マージンなしで用紙サイズ 
が選択できます。[マージンなし]オプションは、[才ーバーサイズ]および[内容をマージ 
ンでクリップ]のレイアウト設定と併用する場合にのみ選択します。 
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を記 ： Mac OS ドライバの場合、使用できるマージンオプションは[ページ設定]ダイアロ 
グボックスで選択した用紙サイズによって異なります。 

オプションとして、マージンなしで用紙サイズが選択できます。[マージンなし]オプション 
を選択するは、[プリント]ダイアログボックスをクリックしてから[仕上げ]パネルを選 
択し、[レイアウト]タブをクリックします。[マージンなし]オプションは、[才ーバーサイ 
ズ]および[内容をマージンでクリップ]のレイアウト設定と併用する場合にのみ選択しま 
す。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[マージン設定]-[マージン設定の 
選択]を選択します。 
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印刷のサイズを変更する 

イメージを特定のサイズでプリンタに送信し、プリンタの側でサイズを変更（通常は拡大）するよう 
に指定することができます。これはレ: TF の状況の場合に便利です。 

• 使用しているソフトウエアで大判印刷がサポートされていない場合。 

• ファイルを処理するために必要なプリンタのメモリが十分ではない場合。この場合、ソフトウ 
エアでページサイズをルさくし、フロントパネルのオプションでそれを拡大します。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから印刷の拡大縮小を行うには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセ 
スします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[サイズ変更]を選択します。[サイズ変更] 
プルダウンメニューから、[標準]、[% (実際のサイズに対する比率)]、または[カスタム]を選択 
します。 



鳩準]を選択した場合、プルダウンメニューからサイズと印刷の向きを選択します。 

[% (実際のサイズに対する比率)]を選択した場合、自由にテキストが入力可能なフィールドに 
パーセントを入力します。 

[カスタム]を選択した場合、自由にテキストが入力可能なフィールドにサイズを入力します。 
次に単位を設定し、入力したサイズが幅と長さのどちらを表しているかをプルダウンメニュー 
で指定します。 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 

印刷の拡大縮小は、 lil 下の方法で行うことができます。 

• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合、[機能]タブをクリックしてから[サイズ 
変更オプション]を選択します。 

• [文書を印刷する用紙]オプションを使用すると、選択した用紙サイズで印刷できるよう 
に、イメージサイズを調整できます。たとえば、用紙サイズで ISO A 2 を選択し、 A 4 サイズ 
のイメージを印刷する場合、 A 2 サイズに合うようにイメージが拡大されます。用紙サイズ 
で ISO A 3 を選択し、イメージのサイズがこれより大きい場合、 A 3 サイズに合うようにイメ 
ージが縮ルされます。 

• [% (元のサイズに対する比率)]オプションを使用すると、元の用紙の印刷可能範囲（ペー 

ジからマージンをマイナスした範囲）を指定した比率で拡大/縮ルし、プリンタマージン 
を追加して出力用紙サイズを調整できます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルを選択して、次に[文書を印刷ず 
る用紙]を選択します。選択した用紙サイズで印刷できるように、イメージサイズを調整でき 
ます。 

たとえば、ページサイズで ISO A 3 を選択し、 A 4 サイズのイメージを印刷する場合、 A 2 用紙に合 
うようにイメージは拡大されます。たとえば、用紙サイズで ISO A 3 を選択し、イメージが A 3 サ 
イズより大きい場合、 A 3 サイズに合うようにイメージが縮小されます。 

フロントパネルを使用する 


フロントパネルで、151アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[サイズ変更] 
を選択します。 
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切り取り線を印刷する 

切り取り線とは印刷時に印刷される線のことで、特定の用紙サイズを得るにはどの位置で用紙をカツ 
卜すべきかを示します。切り取り線は、ネスティング機能を使用して印刷する個々のジョブまたは複 
数のジョブで印刷できます。 

ネスティング機能を使用して印刷された複数のジョブの切り取り線を印刷する方法については、 
128ぺージの「切り取り線付きでネスティングする I を参照してください。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから切り取り線を有効にするには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアク 
セスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[ロール紙オプション]を選択し、次に[切 
り取り線の有効化]プルダウンメニューから設定を選択します。 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 


• Windows ドライバの場合、[機能]タブに移動し、[ロール紙オプション]セクションで、[切り 
取り線]チェックボックスをオンにします。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して[切り取り線]チェッ 
クボックスを選択します。 

フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、151アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[切り取り線の 
有効化]を選択します。 
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イメージを回転させる 

デフオルトでは、イメージは次のように短い方の縁が用紙の上端に平行になるように印刷されます。 




用紙を節約するため、次のようにイメージを90°回転させることができます。 



イメージを回転させると、ページが ロール 紙上で回転しますが、イメージの向きは変わらずにページ 
上で保持されます。イメージは、内蔵 Web サーバ、ドライバ、またはフロントパネルから回転させま 
す。イメージの方向についての詳細は、 110 ページの「イメージの方向を選キ尺する I を参照してく 
ださい。 



を記： プリンタドライバまたは内蔵 Web サーバで回転が設定されている場合は、フロントパ 
ネルで設定した回転よりもこちらが優先されます。 


を記： ジョブを回転させる際には、ページサイズの長さを増やしてイメージが途切れない 
ようにすることが必要な場合があります。これは、通常は左右のマージンよりも上下のマージ 
ンのほうが大きいためです。 
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A 


を意： イメージを回転させた場合、用紙の幅が足りなくなることがあります。たとえば、縦 
置きの A 1 サイズのイメージを横置き （90° ) にして A 1 サイズ用紙に印刷すると、イメージが用 
紙の幅からはみ出してしまいます。内蔵 Web サーバを使用している場合は、このような際には 
プレビュー画面に警告の兰角マークが表示され、ジョブは一時停止します。詳細は、 

125ぺージ の 「ジョブ ステータスに ついて」 を参照してください。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからイメージを回転させるには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセ 
スします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[ロール紙オプション]を選択し、次に[回 
転]プルダウンメニューから設定を1つ選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 

ドライバを使用する場合 

イメージの回転は、レ: I 下の方法で行うことができます。 

• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[機能]タブを選択し、[ロール紙オプショ 
ン]セクションで [90° 回転]を選択します。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して [90° 回転]を選択し 
ます。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、 
します。 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[回転]を選択 


自動回転 


Windows HP - GL /2 プリンタドライバの場合、才ーバーサイズの縦置きのイメージを自動的に90。回転 
して用紙を節約する[自動回転]オプションを使用できます。[機能]タブをクリックし、[ロール 
紙オプション]セクションで[自動回転]を選択します。次に、[ロール紙幅]プルダウンメニュ 
一で、セットした口ール紙の幅を選択します。 
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左右反転させて印刷する 

透明な用紙（バックライトフィルムのような）を使用する場合、イメージを左右反転させて印刷す 
ると、フィルムの背面から光をあてて投射した際に正しい向きのイメージが投影されます。ソフトウ 
エアプログラムでイメージを変更せずに左右反転させた印刷を行うには、 lil 下の手順に従います。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから左右反転を印刷するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセス 
します。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[変換]を選択し、次に[左右反転]プルダウ 
ンメニューから設定を1つ選択します。 



を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 
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イメージの方向を選択する 

イメージの方向を設定する場合、縦置きまたは横置きのどちらかを選択します。縦置きから横置き 
へ、または横置きから縦置きへ向きを変更すると、イメージの向きはページ上で変更されますが、ぺ 
ージの向きは ロール 紙上で変更されません。内蔵 Web サーバから、またはドライバで向きを変更して 
ください。イメ ージの回転についての詳細は、 107ページの「イメージを回転させる I を参照し 
てください。 




を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからイメージの方向を選択するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにア 
クセスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[印刷の向き]を選択し、次に[縦]また 
は[横]を選択します。 

ドライバを使用する場合 


• Windows ドライバの場合：[用紙/品質]タブを選択し、次に[縦]または[微を選択します。 

• Mac OS の場合：[ページ設定]ダイアログボックスに移動し、[縦]または[横]向きを選択し 
ます。 
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上下の余白を削除する 

ジョブに対して設定されるページマージンに加え、このプリンタでは、各印刷間で 5 mm 間隔の余白が 
発生します。これらの上下の余白を削除するには、[上下の余白を削除]機能を選択します。 


が - H 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから上下の余白を削除するには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動し 
ます。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[ロール紙オプション]を選択し、次に[上下の余 
白を削除]を選択します。 

ドライバを使用する場合 


• Windows ドライバの場合：[機能]タブを選択し、[上下の余白を削除]を選択します。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログの場合：[仕上げ]パネルに移動して[上下の余白を削除]を 
選択します。 
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アカウント ID を入力する 

この機能を使用して、印刷ジョブにアカウンティング用のアカウント ID を割り当てます。アカウント 
ID は、プリンタによって生成されるアカウンティングレポートに表示されます。ジョブアカウンテ 
ィング情報を収集するために、各ジョブの送信時にアカウント ID を要求するようプリンタを設定する 
ことができます。この場合、アカウント ID フィールドの入力が必須になります。アカウント ID のない 
ジョブは、「アカウンティング保留」状態になります。 


[■ミ f を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることにを意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

アカウント ID 機能を有効にするには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動します。[ジ 
ヨブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[アカウンティング]を選択し、次に[アカウント ID ] を選 
択します。 

ドライバを使用する場合 


• Windows ドライバの場合：[機能]タブに移動し、アカウント ID フィールドに[[アカウント 
ID ]] を入力します。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[アカウンティング]パネルに移動し、 
[アカウント ID ] フイールドに[アカウント ID ] を入力します。 
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カラーエミュレーションモードを選択する 

カラーエミュレーションモードは、内蔵 Web サーバ、ドライバ、またはフロントパネルから選択し 
ます。アプリケーションで管理するカラー、およびプリンタで管理するカラーについての詳細は、 
149 ぺージの「カラーマネジメントオプション I を参照してください。 

内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからカラーエミュレーションモードを選択するするには、[メイン]タブの[ジョ 
ブの送信]ページにアクセスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[カラー]を選択 
し、次に[カラーマネジメント]プルダウンメニューから設定を1つ選択します。[プリンタエミ 
ュ レー シ ヨン ] 設定を選択すると、ェミュレートするプリンタシリーズをプルダウンメニューから 
選択できます。 



が - H 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 

カラーエミュレーションモードは、 lit 下の方法で設定できます。 

• WWindows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[カラー]タブの[カラーマネジメント] 
セクションを選択します。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[カラー品質]パネルを選択して、次に 
[プリンタのェミュレーシヨン]を選択します。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、 


巧 


アイコンを選択してから[印刷設定]-[カラーオプション]を選択 


し、必要なエミュレーシヨンモードを選択します。 


ク£置田 
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重なった線の処理方法を変更する 


[マージ]設定では、イメージ内での重なった線の処理方法を設定できます。[オフ]と[オン]の2 
種類の設定があります。 

• [マージ]を[オフ]にすると、線が交差している場合、前面の線の色のみが印刷されます。 

• [マージ]を[オン]にすると、線が交差している場合、2つの線の色がマージされます。 


フロント パネルを使用する 


巧 


フロントパネルで[マージ]をオンにするには、 LtU アイコンを選択し、次に[印刷設定] -[ HP - 
GL /2 の設定]-[マージの有効化]を選択します。一部のソフトウェアプログラムでは、ソフトウ 
エアからマージを設定できます。ソフトウ X アの設定は、フロントパネルの設定よりも優先されま 
す。 

HP-GL/2 の設定 


►パレツトの選択 
囚パレツトの定義 


-ジのち効叱 


^ を記： マージ設定は PostScript ファイルには影響しません。 
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ショートカットを使用して印刷する 

プリンタドライバには、特定のジョブを印刷する場合にさまざまな値を設定できるオプションが多 
数用意されています。印刷機能のショートカットには、特定のジョブの種類に適用する値が格納され 
ており、シングルクリックでこれらのオプションをすべて設定できます。設定の一部（文書サイ 
ズ、印刷の向きなど）は、ソフトウェアプログラムで設定された値が優先されることがあります。 


が - H 


を記 
す。 


シヨートカツトは 、 Windows HP - GL /2 および PostScript ドライバでのみ使用できま 


ショートカットを使用するには、 Windows ドライバの[印刷機能のシヨートカット]タブをクリック 
します。 



使用可能なショートカツトのリストが表示されます。印刷するジョブに適合するショートカツトを1 
つ選択します。 

これにより、ドライバのオプションが設定されます。ただちに印刷するか、その設定で問題ないか確 
認します。ショートカットを選択し、その設定を手動で変更できます。 


nl ヒント： 少なくとも、[印刷機能のショートカット]タブに表示される設定（文書サイズ、 
印刷の向きなど）を確認してください。 


[初期設定]ショートカットには、プリンタのデフォルト設定が保存されています。これをクリック 
すると、すべてのオプションがデフォルト値に設定されます。 

[印刷機能のショートカット]では、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。ユーザ設定の 
ショートカットを作成するには、下の手順に従います。 

1 . 要件に最も近いショートカットを選択します。 

2. [印刷機能のショートカット]タブまたはその他のタブで、値を変更します。 

3. 新しい印刷ショートカットを保存します。 

後でそのショートカツトが必要ないと判断した場合は、それを削除できます。 
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プレビュー待ち 

画面上で印刷をプレビューすると、印刷前に印刷のレイアウトを確認できます。これにより、用紙や 
インクの無駄を防ぐことができます。 


を記： ネスティング機能が有効になっている場合、 
U ジに正確に反映されない場合があります。 


実際の印刷ジョブがプレビューイメー 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

1. [メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動します。 

2. [ジョブの設定]ツリーで、[基本設定]を選択します。 

3. [プレビュー待ち]プルダウンメニューから、[はい]を選択します。 

4. [印刷]ボタンをクリックしてジョブを送信します。 

印刷キューで、ジョブのステータスが「保留」になっていることが確認できます。 

5. ジョブををプレビューするには、[プレビュー ] 列のアイコンをクリックします。 




を記： このプリンタでは、最大64ページまでプレビューが保存されます。プレビューするた 
めに選択したジョブに64ページを超えるページが含まれている場合、65ページ目の処理がプリ 
ンタで開始されると、予告なしにジョブがキャンセルおよび削除されます。65ページ]上のジ 
ョブをプレビューする場合、65ページ目の処理がプリンタで開始される前に[続ける]ボタ 
ンを押します。プレビューイメージは最初のページが処理されるとすぐに準備されるため、 
プレビューイメージの確認には十分な時間が必要です。 


ドライバを使用する場合 

プリンタドライバでは印刷をプレビューすることはできません。ただし、ドライバでプレビューオ 
プションを選択すると、内蔵 Web サーバが開き、内蔵 Web サーバのプレビューウィンドウにイメージ 
が表示されます。 

• Windows HP / GL -2 または PS ドライバでプレビューオプションを選択するには、[印刷機能のショ 
ートカット]タブに移動し、[印刷プレビューの表示]チェックボックスを選択します。 

• Mac 0 S ドライバでプレビューオプションを選択するには、[仕上げ]パネルに移動し、[印刷プ 
レビューの表示]チェックボックスを選択します。 

• ソフトウエアプログラムのプレビューオプションを使用することもできます。 
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局品質で印刷するための設定 

プリンタを設定して、高品質の印刷を行うことができます。 


内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセスします。[ジョブの設定] 
ツリーで、[基本設定]を選択し、[印刷品質]プルダウンメニューから[高品質]を選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 



ドライバを使用する場合 

• Windows ドライバの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質]セクションを確認します。 
印刷品質のスライダを右端（[品質])まで移動させます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログボックスの場合：[イメージ品質]パネルに移動し、印刷品 
質のスライダを右端（[品質])まで移動させます。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、 
選択します。 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[品質レベルの選択]-[高品質]を 


が -H 


を記： コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質 
よりもこちらが優先されます。 


その他のヒント 

特定の印刷条件に関するその他のヒントは]下の通りです。 

• [半光沢フナト用紙に印刷する場合]:半光沢フォト用紙に印刷する場合は、 HP プロフェツシヨ 
ナル半光沢フォト用紙を使用することをご検討ください。この用紙には]下の特長がありま 
す。 

• より広い色域 

• 黒の光学濃度の向上 

• より多くの PANT 0 NE * に対応 

• より滑らかな表面 

• より丈夫 

• [印刷品質設定の方法]:レ:>1下の表は、ロール紙を使用している場合に推奨される印刷品質設定 
と用紙の種類を、印刷物の種類ごとにまとめたものです。 



を記： 印刷密度の高いイメージには、厚手コート紙（厚手紙または光沢紙）を使用し 
てください。 


印刷内容 

印刷品質 

用紙の種類 

写真 

搞品質] 

光沢フォト用紙2 
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印刷内容 印刷品質 用紙の種類 

IMF 

レンダリング [高品質] 厚手コート紙 

光沢フオト用紙2 


店内広告 [標準-高ま]または[標準] コート紙 

厚手コート紙 
光沢フオト用紙2 


線とイメージ-高画質マップ [高品質] コート紙 （ CAD ) 

厚手コート紙 
光沢フオト用紙2 


インクジ X ット普通紙 
普通紙 
半透明紙* 

コート紙 ( CAD ) 

厚手コート紙 
光沢フォト用紙2 
インクジ X ット普通紙 
普通紙 
半透明紙* 

コート紙 ( CAD ) 

厚手コート紙 
光沢フォト用紙2 
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印刷内容 
線 


イー i.i し… 、し f 

001 ； ' = 


印刷品質 用紙の種類 

[標準-高速]または[標準] インクジ X ット普通紙 

普通紙 
半透明紙* 

コート紙 ( CAD ) 


線（ドラフト） 


t 局 cm 質 ] 



インクジ X ット普通紙 
普通紙 
半透明紙* 

コート紙 ( CAD ) 


* 半透明紙には、ベラム紙、半透明ボンド紙、トレーシングペーパー、クリアフィルム、マツ 
トフィルムが含まれます。 

印刷解像度の技術的な詳細は、 270 ページの「プリンタ機能の仕様 I を参照してください。 
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グレースケールで印刷する 


イメージのすべてのカラーを、グレー階調に変換できます。グラフィックプログラムにオプション 
がある場合は、そのオプションを使用します。またはドライバを使用して変換します。 

内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバからグレースケールの印刷を行うには、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページに 
アクセスします。[ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[カラー]を選択し、次に[カラー/グ 
レースケール]プルダウンメニューから設定を選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることにを意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ドライバを使用する場合 

• Windows HP - GL /2 または PostScr ipt ドライバの場合：[カラー]タブに移動して[カラーオプシ 
ョン]セクションを確認します。[グレースケールで印刷]を選択し、次に、使用可能な2つの 
グレースケールオプションから1つ選択します。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[カラー品質]パネルに移動して[カラ 
一 ] を選択します。[グレースケールで印刷]を選択し、次に、使用可能な2つのグレースケー 
ルオプションから1つ選択します。 

の^下が、2つのグレースケールオプションです。 

• グレーと黒プリントカートリッジのみを選択すると、グレーと黒のインクのみを使用してグレ 
ースケールイメージを印刷します。 

• [全プリントカートリッジ]を選択すると、さまざまな色を混合してグレースケールイメージ 
を印刷します。 

を記： [全プリントカートリッジ]オプションを使用する方が、よぃ結果が得られます。 

U 光沢紙での印刷時に褐色化する場合は、このオプションを使用してみてくださぃ。 

202 ページの「イメージにメタリックの色相（掲色化する）が現れる I を参照してくださ 

い。 
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試し印刷をする 

プリンタを設定して、高速の試し印刷品質の印刷を行うことができます。 

内蔵 Web サーバを使用する場合 

内蔵 Web サーバから、[メイン]タブの[ジョブの送信]ページにアクセスします。[ジョブの設定] 
ツリーで、[基本設定]を選択し、[印刷品質]プルダウンメニューから情速]を選択します。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 



ドライバを使用する場合 


• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[用紙/品質]タブに移動して[印刷品質] 
セクションを確認します。印刷品質のスライダを左端（[速度])まで移動させます。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログボックスの場合：[イメージ品質]パネルに移動し、印刷品 
質のスライダを左端（[速度])まで移動させます。 


フロント パネルを使用する 


フロントパネルで、 
択します。 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[品質レベルの選択]-情速]を選 


が -H 


を記： コンピュータで印刷品質が設定されている場合、フロントパネルで設定した印刷品質 
よりもこちらが優先されます。 
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印刷ジョブを管理する 

ジョブを送信する 


1. 内蔵 Web サーバにアクセスします。 31 ページの「内蔵 Web サーバ設定オプション I を参照して 
ください。 

2 . [メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動します。 



■ ♦Tia 

1一甘 t 中 —Tt 
TV 乃： こ? ■巧|1れ, 

の- 

化た L - 如か M 
■巾 VR 岡 た*** 

■ Mhf 

;市.け- 

■ W 

• 了*: 

■口-け:! ブ… 


V■ ブか jM 巧〜ルブ 

I 抽ゴのレな iSarJIBB 巧？ 

が : rxaih だ幻 T 巧 IT— 

AjT>r -了。 fmJtWMT ■•- 

飄閒撇歴 

MWtf r-y.vA プ巧巧晒が … 


なをか VSlfrt ? か.■，が J 

P1 巧 * A わ ^VTFI d_n>IIW4v 々 B 
ド . w w け * 一 * • 

# が -*" 


3. [ファイルを追加]ボタンをクリックしてコンピュータ内を検索し、印刷するファイルを選択し 
ます。 

を記： 内蔵 Web サーバ絕由でジョブを送信して印刷する場合は、プリンタドライバは 
U 必要ありません。また、ファイルを作成するために使用したソフトウェアがコンピュー 
夕にインストールされている必要もありません。 

4. [ジョブの設定]ツリー内から使用するその他のジョブのオプションを設定します。 

オプションを[デフオルト]のままにした場合、ジョブに保存されている設定が使用されま 
す。ジョブにオプションが設定されていない場合は、プリンタの設定が使用されます。プリン 
夕の設定はフロントパネルから変更できます。内蔵 Web サーバの[デバイスの設定]ページで変 
更できるものもあります。 

5. [印刷]ボタンをクリックします。 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


ジョブを保存する 


ジョブは、印刷のために送信中のときのみ保存できます。 

1. 内蔵 Web サーバにアクセスします。 31 ページの「内蔵 Web サーバ設定オプション I を参照して 
ください。 

2 . [メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動します。 

3. [ファイルを追加]ボタンをクリックしてコンピュータ内を検索し、印刷するファイルを選択し 
ます。 

4. 複数のファイルを送信する場合は、[ファイルを追加]ボタンをクリックして、ファイルを追加 
します。 
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5. 


[ジョブの設定]ツリーで、[基本設定]に移動し、[プリンタにジョブを保存する]オプショ 
を[オン]に設定します。 


I ジョブのミ陆 
〇 魯お旋 

ユーザを 不巧です 
プリンタ こ ジョブな巧祥する 
巧姑。. 

ブ -ュ ー巧ち デつオルト 
D 巧引品ち デコオルト 


お V 


テ V スが趙鐵巧 。 MCS 


6 . 

7. 


[ジヨブの設定]ツリー内から使用するその他のジヨブのオプシヨンを設定します。 
[印刷]ボタンをクリックします。 

[メイン]タブのプリンタページの[保存]ジョブにジョブが表示されます。 


が - H 


を記： 
ます。 


前回印刷したジョブを再印刷するには、 
刷]を選択します。 


〇| 


その他のジョブを印刷するには、 


fill 



从前のジョブを再印刷する 

ジョブ設定（サイズ、品質など）を後で変更してジョブを再印刷する場合は、ジョブをプリンタに保 
存しておくと再送信する必要がなくなります。 


変更せずに再印刷する場合は、ジョブを保存しなくても印刷のキューから再印刷でき 


次に、内蔵 Web サーバ または フロント パネルで lil 前のジョブを巧印刷します。 

内蔵 Web サーバを使用する場合 

ジョブキューに一覧表示されているジョブ、またはプリンタに保存されているジョブリストのジョ 
ブをすべて再印刷します。 

• [メイン]タブの[ジョブキュー]に移動し、巧印刷するジョブを選択し、[再印刷]ボタンを 
クリックします。 

• [メイン]タブの[プリンタに保存されたジョブ]ページに移動します。印刷するジョブを選択 
し、必要に応じ印刷オプションを変更してから、[保存]、[印刷]、または[保存して印刷]を 
クリックします。 

フロント パネルを使用する 

再印刷するジョブにより、2つの方法のうちの1つを使用してフロントパネルでジョブを巧印刷しま 
す。 


アイコンを選択し、次に[前回のジョブの再印 


アイコンを選択し、次に[ジョブのキュー]を選択しま 


す。次に、再印刷するジョブを選択し、[再印刷]を選択します。印刷部数を選択し、 0 K をク 
リックします。 

ジョブをキャンセルする 

ジョブはキャンセルすることができます。それには、フロントパネルの キャンセル ボタンを押す 
力、、内蔵 Web サーバでジョブキュー内のジョブを選択し、[キャンセル]ボタンを選択します。 

ドライバを使用してキャンセルすることもできます。 

印刷終了時と同じように用紙が排出されます。 


ク；置田 
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を記： 複数ページのジョブやサイズの大きいファイルの場合、他のファイルよりも印刷が停 
U 止するまでに時間がかかります。 

印刷キューを管理する 

キューには複数のジョブのページが保存される場合があります。その場合、このプリンタでは、現在 
のぺージの印刷中に他のぺージをキューに保存することができます。 

キュー内の特定ジョブを優先させる 

• フロントパネルを使用する場合：キュー内の任意の待機ジョブを次に印刷されるようにするに 


は、 


固 


アイコンを選択し、次に[ジョブキュー]を選択します。次回印刷するジョブを選択 


し、[キューの先頭に移動する]を選択します。 

• 内蔵 Web サーバから行う場合：次回印刷するジョブをジョブキュー内で選択し、[キューの先頭 
に移動ずる]を選択します。 

を記： ネスティングがオンになっている場合は、優先させたジョブも他のジョブと一緒にネ 
U スティングに残ります。このジョブのみを次に印刷するには、ネスティングをオフにしてか 
ら、上記の手順でジョブをキューの先頭に移動します。 

キュー内のジョブの識別 

キューの内容を確認するには、内蔵 Web サーバで、[メイン]タブの[ジョブキュー]ページを使用 
するのが最適です。ファイル名をクリックすると、キューの管理や、各ジョブの詳細情報の確認を行 
うことができます 


また、キューはフロントパネルから管理することもできます。これを実行するには、 


〇| 


アイコン 


を選択し、次に[ジョブキュー]を選択します。キュー内のジョブの一覧が表示され、各ジョブの 
アイコンが示すステータスで、ジョブが待機、アクティブ、完了、またはキャンセルされたかどう力、 
がわかります。 

キューからジョブを削除する 

通常は、印刷後にジョブをキューから削除する必要はありません。新しいファイルが送信されると、 
ジョブはキューの末尾から自動的に削除されます。ただし、ファイルを間違って送信し、それを印刷 
しないという場合は、そのファイルを削除することができます。ファイルを選択し、次に、内蔵 Web 
サーバまたは フロント パネルから[削除]を選択します。 

同じ方法で、まだ印刷されていないジョブを削除することもできます。 

現在印刷中のジョブ（ステータスが[印刷しています]のジョブ）をキャンセルして削除するには、 
内蔵 Web サーバで[キャンセル]をクリックする力、、フロントパネルの キャンセル ボタンを押し、 
次にジョブをキューから削除します。 


キュー内のジョブのコピーを作成する 

キュー内のジョブの コピーを 作成するには、内蔵 Web サーバでジョブを選択し、[再印刷]ボタンを 
クリックして、部数を指定します。ジョブがキューの先頭に移動します。 

:の操作はフロントパネルから行うこともできます。これを実行するには、フロントパネルで、 

アイコンを選択し、[ジョブキュー]を選択します。ジョブを選択し、[部数]を選択します。 
次に、必要な部数を指定して 0 K ボタンを押します。上記の設定は、ソフトウェアで指定された値よ 
り優先されます。 


〇| 
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を記： [回転]力《[オソになっている場合は、各コピーもすベて回転した状態で印刷さ 
れます。 


ジョブの印刷が終了している場合は、[キューの先頭に移動する]を使用して、ジョブをキューの先 
頭に移動します。 


ジョブステータスについて 


lil 下は、表示されうるジョブのステータスメッセージです。メッセージはおおよそ、この順序で表 
示されます。 


• データを受信しています：プリンタはコンピュータからジョブを受信しています。 

• 処理を待っています：ジョブはプリンタによって受信され、レンダリングを待っています（内 
蔵 Web サーバから送信したジョブの場合のみ）。 

• データを処理しています：プリンタがジョブを解析およびレンダリングしています。 

• 印刷の準備を巧っています：プリンタはジョブの印刷前に出カシステムの確認を実行中です。 

• 印刷待ち：ジョブはプリンタエンジンが使用可能になり、印刷を開始できるようになるのを待 
っています。 

• ネステイング待ち：プリンタはネステイングがオンに設定されており、ネストを完了して印 
刷を開始するために他のジョブを待っています。 

• 一時停止していまず：ジョブは[プレビューを表示する]オプションを使用して送信され、一 
時停止中です。 


診 


を記： ジョブの印刷中にプリンタが停止した場合、キュー機能がオンになっている 
と、一部しか印刷されていないジョブはプリンタが巧起動したときに、キューに[一時 
停止しています]と表示されます。ジョブを再開すると、中断されたページから印刷が 
開始されます。 


• 用紙の保留：プリンタに必要な用紙が取り付けられていないため、ジョブを印刷できません。 
必要な用紙を取り付け、[続行]をクリックしてジョブを再開します 

• アカウンテイング情報を待っています：プリンタがすべてのジョブにアカウント ID を要求して 
いるため、ジョブを印刷できません。ジョブを再開するには、アカウント ID を入力して[続 
行]をクリックします。 

• 印刷しています 

• 乾燥しています 

• 用紙をカットしています 

• 用紙を排出しています 

• キャンセルしています：ジョブはキャンセル中ですが、プリンタのジョブキューには残りま 
す。 

• 削除中：プリンタからジョブを削除しています。 

• 印刷しました 

• キャンセルしました：プリンタによってジョブがキャンセルされました。 

• ユーザの 指示によりキャンセルしました 

• ジョブがありません：ジョブに印刷するものが含まれていません。 
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用紙を節約するためにジョブをネスティングする 

ネスティングとは、ページを順々にではなく並べて用紙に配置することです。これにより、用紙を節 
約することができます。下の図の左側に、ネスティングしたジョブの一般的な概念を示します。下の 
図の右側に、ネスティング機能を無効にして印刷した3つのジョブを示します。 



プリンタがページをネスティングする場合 

フロントパネルの[ジョブ管理]メニューまたは内蔵 Web サーバの[セットアップ]ぺージで[ネス 
ティング]力《[オン]と表示されている場合、プリンタによってページがネスティングされます。 

プリンタが別のファイルを待つ時間 

プリンタはネスティングを最適化できるように、ファイルを受け取ってから待ち、その後に続くペー 
ジがファイルにネスティングされているかを確認します。この待機時間は、ネスティング待ち時間と 
呼ばれます。工場出荷時のデフオルトのネスティング待ち時間は、2分です。つまり、プリンタは、 
最後のファイルを受け取ってから、最後のネストを印刷するまでに最大2分間待機することになりま 
す。 


〇1 

フロントパネルから待ち時間を変更できます。 L ! 二 LI アイコンを選択し、次に[ジョブ管理オプショ 
ン]-[ネスティングの設定]-[待ち時間の選択]を選択します。使用可能な範囲は、1〜99分で 
す。 


^ を記： ネステイングするには、[印刷の開始]を[処理後]に設定することが必要です。こ 

面 

れを実行するには、 L != U アイコンを選択してから[ジョブ管理オプション]-[印刷の開始] 
を選択し、次に[処理後]を選択します。 


プリンタがネスティングのタイムアウトまで待っている間、残り時間がフロントパネルに表示されま 
す。ネストの印刷（ネスティング待ち時間のキャンセル）は、 キャンセル ボタンを押すことで実行 
できます。 

ネスティングが可能なページ 

ページが大きすぎてロール紙に横に並べて収まらない場合やページが多すぎてロール紙の残りの長さ 
に収まらない場合を除いて、すべてのページをネスティングできます。ネスティングによって1つの 
グループになったページは、2つのロール紙間で分割できません。 
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ネステイングオプションを設定する 



fill 


プリンタのフロントパネルで、一' I アイコンを選択してから[ジョブ管理オプション]-[ネスティ 
ングの設定]-[ネスティングの有効化]を選択し、次に[オフ]、[通常の順を]、または[最適な 
順序]を選択します。 

レ: I 下が、ネスティングの3つのオプションです。 

• オフ 

ネスティング機能を無効にするには、[オフ]を選択します。 

• 通常の順序 

ページは、プリンタに送信される場合と同じ順序でロール紙にネスティングされます。3つの条 
件のうちの1つが満たされると、ただちにネスティングが中断されて印刷されます。 

• ネスティングが満杯の場合。すなわち、次のページを送信できるだけの用紙がロールに残 
っていない場合。 

• ネスティングのタイムアウトが絕過した場合。 

• 次に来るページが、すでにネスティングしたページと互換性がない場合。 

ぺージの互換性についての詳細は、 128 ページの「ジョブの互換性の定義方法 I を参照してく 
ださい。 

通常の順序によるネスティングのメリットは、ネスティングを中断する条件が多く存在するた 
め、ページをネスティングする時間を減らしてトータルの印刷時間を減らせることです。デメ 
リットとしては、用紙に十分な長さがあり、互換性のある他のページがキュー内にある場合で 
も、最初に送信されたページに互換性がないとネスティングが中断されてしまう点です。これ 
は、用紙が十分に使用されない可能性が高いことを意味します。 

• 最適な順巧 

ページは、プリンタに送信された時間により、別々にロール紙にネスティングされます。ペー 
ジに互換性がない場合でもネスティングは中断されません。その代わり、プリンタは互換性の 
あるページを待機し、3つの条件のうちの1つが満たされるまで互換性がないページをキューイ 
ングします。 

• ネスティングが満杯の場合。すなわち、ロールに残っている用紙の長さが、次のページを 
送信するには短かすぎる場合。 

• ネスティングのタイムアウトが經過した場合。 

• 互換性がないページのキューが満杯の場合。プリンタは互換性のあるページをネスティン 
グし、互換性のないページを最大6ページまでキューイングします。互換性のないページを 
7ページ受信した時点で、ネスティングが中断して印刷されます。次に、互換性のないペー 
ジのキューにあるページが印刷されます。 


ジョブの互換性についての詳細は、 128 ぺージの 
ださい。 


「ジョブの互換性の定義方法」 を参照してく 


最適な順をによるネスティングのメリットは、互換性のないページが送信された場合でもネス 
ティングが中断しないため、通常、用紙の消費が少ない点です。デメリットとしては、プリン 
夕が互換性のあるページを待機するため、通常、全体の印刷時間が長くなる点です。 


診 


を記： [最適な順序]オプションを選択した場合、ページはプリンタに送信された順を 
で印刷されない場合があります。 
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ジョブの互換性の定義方法 

同じネスト内にページを入れるには、個々のページが次のすべてに当てはまる必要があります。 

• 印刷品質の設定を使用している場合は、すべてのページが、同じ印刷品質の設定であること。 

• すべてのページで[高精細]の設定が同じであること。 

• すべてのページで[左右反転]設定が同じであること。 

• すべてのページで[レンダリング用途]設定が同じであること。 

• すべてのページで[カッター]設定が同じであること。 

• すべてのページのカラー調整が同じである。これらの設定は、 Windows ドライバでは[カラー詳 
細設定 ]、 Mac OS ドライバでは [ CMYK 設定]と呼ばれています。 

• すべてのぺージがカラーかグレースケールであること。カラーとグレースケールを混合しな 
い。 

• すべてのページが次の 2 つのグループのいずれかに属している （2 つのグループは同じネストに 
混在できない）。 

• HP - GL /2、 RTL 、 CALS G 4 

• PostScript 、 PDF 、 TIFF 、 JPEG 

• 解像度が 300 dpi を超える JPEG 、 TIFF 、 および CALS G 4 ページは、他のページとネスティングでき 
ない場合がある。 


切り取り線付きでネステイングする 

切り取り線とは印刷時に印刷される線のことで、特定の用紙サイズを作成するにはどの位置で用紙を 
カットすべきかを示します。切り取り線は、ネスティング機能を使用して印刷する個々のまたは複数 
のジョブで印刷できます。 


を記： [ネステイングの設定]メニューの切り取り線オプションを選択すると、各ジョブ 
U で使用する[印刷オプション]メニューの設定より優先されます。 


内蔵 Web サーバからネスティング機能を使用して印刷された複数のジョブで切り取り線を印刷するに 
は、 lil 下の手順に従います。 

1. [セットアップ]タブの[プリンタ設定]に移動し、 

2 . [プリンタ設定]-[ジョブ管理]を選択し、次に、[ネスティング]プルダウンメニューから 
[はい]を選択します。 

3. [メイン]タブの[ジョブの送信]ページに移動します。 

4. [ジョブの設定]ツリーで、[詳細設定]-[ロール紙オプション]を選択し、次に[切り取り線 
の有効化]プルダウンメニューから[はい]を選択します。 

各ジョブで切り取り線を印刷する方法については、 106ページの「切り取り線を印刷する I を参 
照してください。 

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認する 

ジョブのインクと用紙の使用状況を確認するには、2つの方法があります。 

^ を記： 使用状況に関する情報の正確性は保証されていません。 
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HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) でのイン 
クと用紙の情報 

1 . HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) にアクセスし 
ます。 33 ぺージの 「HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーティリティ 

(Mac OS) の設定オプション I を参照してください。 

2. 最新のジョブに関する情報を表示するには、[アカウンティング]ウィンドウに移動します。 

3. Windows では、[ジョブセンター]タブに移動します。 

Mac OS では、[情報]-[ジョブアカウンティング]を選択し、[検索]ボタンをクリックしま 
す。 

内蔵 Web サーバでのプリンタ情報 

内蔵 Web サーバからプリンタ情報を得るには、[メイン]タブの[アカウンティング]ページに移動 
し、情報が必要なジョブを見つけます。 
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フリンタの印刷メニューを要ホする 

印刷メニューには、プリンタに関するさまざまな情報が表示されます。印刷メニューは、コンピュー 
夕を使用しなくても、フロントパネルから呼び出すことができます。 

印刷メニューを呼び出す前に、用紙が取り付けられており、フロントパネルに印刷可能でずのメッ 
セージが表示されていることを確認します。 


印刷メニューを印刷するには、アイコンを選択し、次に[印刷メニュー ] を選択し、必要な印刷 
メニューの種類を選択します。 

次の印刷メニューを使用できます。 

• デモ印刷：プリンタの機能の一部を表示します。 

• メニューマップの印刷：すべてのフロントパネルメニューの詳細を表示します。 

• 現在の設定の印刷：現在のフロントパネルの設定をすべて表示します。 

• 使用状況レポートの印刷：印刷の合計数、用紙の種類別の印刷数、印刷品質オプション別の印 
刷数、および色ごとに使用されるインクの合計量を表示します。これらの推定値の正確性は保 
証されていません。 

• HP - GL /2 パレットの印刷：現在選択されているカラーパレットのカラー定義またはグレースケ 
ール定義を表示します。 

• PS フォントー覧の印刷：プリンタにインストールされている PostScr ipt フォントを表示します 
( PostScript プリンタのみ）。 

• サービス情報の印刷：サービスエンジニアが必要とする情報を表示します。 
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用紙を節約する 



用紙を節約するための推奨方法は、次のとおりです。 

• 複数のジョブを印刷する場合、ジョブのネスティングを検討します。ネスティングとは、ペー 

「用紙を節釣す るためにジ 


ジを順々にではなく並べて用紙に配置することです。 126 ページの 
ョブをネスティングする I を参照してください。 

lil 下のオプションを選択すると、用紙を節約できます。 

• Windows HP - GL /2 または PostScript ドライバの場合：[機能]タブを選択し、[上下の余白を 
削除]または [90° 回転]を選択します。 

• Mac OS の[プリント]ダイアログボックスの場合：[仕上げ]パネルを選択し、[上下の余 
白を削除]または [90° 回転]を選択します。 

印刷前にコンピュータ上で印刷をプレビューすることで、明らかな間違いのある印刷を避ける 
ことができ、用紙を節約できます。 116 ページの「プレビュー待ち」 を参照して〈ださい。 


が -H 


を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 


八クた直田 
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インクを節約する 

インクを節約するための推奨方法は、次のとおりです。 

• 試し印刷を行うには、普通紙を使用し、印刷品質スライダをスケールの左端（[速度])まで移 
動させます。 

• プリントヘッドのクリーニングは、必要なときだけ、クリーニングが必要なプリントヘッドの 
み行います。プリントヘッドのクリーニングは便利ですが、インクを消費します。 

• プリンタの電源を入れたままにしておくと、プリンタが自動的にプリントへッドを良好な状態 
に維持します。このプリントヘッドの定期保守では少量のインクが使用されますが、この定期 
保守を行わない場合、プリントヘッドの状態を回復するために、より多くのインクが使用され 
ます。 

• 縦向きで印刷するより、横向きで印刷するほうがインクを節約できます 

を記： 内蔵 Web サーバの[ファイルを追加]ボタンをクリックして1度に複数のジョブを送 
U 信する場合、最後に送信するジョブの設定が送信するすべてのジョブに使用されることに注意 
してください。ただし、印刷キュー内のジョブは影響を受けません。 
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グラフィック言語の設定を変更する 

次の表で説明されている内容に該当しない場合は、デフオルトのグラフィック言語の設定設定（[自 
動])を変更する必要はありません。特定のグラフィック言語を設定すると、その言語のファイルし 
か印刷できなくなるため、設定を変更しないでください。 


が - H 


を記 ： HP Easy 
選択した設定は、 


Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ 
フロント パネルで選択した設定より優先されます。 


(Mac 0 S ) で 


フロント パネルを使用する 


グラフィック言語の設定を変更するには、アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[グラフィッ 
ク言語の選択]を選択して、メニュー項目の下に表示されるオプションのいずれかを選択します。 


がラ 7 ィック言語 

向自動 

A 

□ PostScript 


□ PDF 


□ HP-GL/2 


□ CALS/G4 


□ TIFF 

圓 

n iPFC 

T 


• [自動]を選択すると、プリンタにより受信ファイルの種類が特定されます。この設定は、大半 
のソフトウェアプログラムに適用されます。 

• [ PostScript ] は、印刷しているのが PostScript ファイルのみであり、 PostScript ジョブが標準 
の PostScript へッダから開始されず、 P 儿言語切り替えコマンドが含まれていない場合に選択し 
ます。 

または、 PostScript フォントのダウンロード中に問題が発生した場合にも、 [ PostScript ] を選 
択します。この場合は、フォントのダウンロードが完了したら、[自動]を再度選択します。 


USB 接続でフォントをダウンロードしている場合は、 LBJ アイコンを選択し、次に[印刷設定] 
- [PostScrip の 設定]- [エンコードの 選択]を選択します。 

• [ TIFF ]、[ JPEG ]、[ PDF ]、 または [ CALS / G 4] は、該当する種類のファイルを、プリンタドライ 
バを絕由せずにプリンタに直接送信する場合にのみ選択します。このような送信は通常、内蔵 
Web サーバからのみ行われます。ユーザが介入することなく、言語は内蔵 Web サーバによって設 
定されます。 


を記： [ PostScript ] および [ PDF ] は 、 PostScr ipt プリンタでのみ使用できます。 
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HP Easy Printer Care (Windows) または HP フリンタユーテイリテイ (Mac 
OS) を使用する 

HP Easy Printer Care および HP プリンタューティリティからグラフィック言語の設定を変更する 
には、次の手順に従ってください。 

1 . Windows では、[設定]タブを選択し、次に[プリンタ設定]-[印刷設定]を選択します。 

Mac OS では、[設定]を選択し、次に[プリンタ設定]-[プリンタ設定の構成]-[印刷設定] 
を選択します。 

2. 下のオプションの1つを選択します。 

• [自動]を選択すると、プリンタにより受信 ファイルの 種類が特定されます。 この 設定は、 
大半のソフトウェア プログラムに適用されます。[自動]が推奨値です。 

• プリンタドライバを絕由せずに、適切な種類のファイルをプリンタに直接送信する場合に 
限り、 [ HP - GL /2] を選択します 
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7 カラーマネジメント 


• 色について 

• 問題：コンピュータの世界での色 
• 解決法：カラーマネジメント 
• 色と使用するプリンタ 
• カラーマネジメントプロセスの概要 
参 カラ~キヤリフレ~ション 
• カラープロファイリング 
• カラーマネジメントオプション 
• カラー調整オプション 
• 黒点のネ甫正を行う 
• レンダリング用途を設定する 

• HP プロフェッショナル PANTONE * エミュレーション 

• カラーエミュレーシヨンモート 


















色について 

私たちを取り巻く世界にはさまざまな色が溢れていますが、色は私たちにとって、世界をどのように 
捉えるかを示す最初の姿です。色の認識には、目から脳に送られるいくつかの信号によって引き起こ 
される脳の活動に密接に関係していることがわかっています。これらの信号は、複雑で高度に結び付 
いた一連の処理段階を絕て、目から送られてくる内容と、その他のあらゆる間接的な絕験との関係を 
作ります。目から送られる信号は、目の後部に並ぶ光感受性細胞によって異なり、3つの種類があり 
ます。それぞれの種類は異なる物理的特性（波長）の電磁波を感受します。このような電磁波は光と 
呼ばれ、物体と光が相互作用する方法（発光、反射、吸収、透過、散乱など）により、物体にはそれ 
ぞれ色があるように見えます。 

各個人が色に対して持つ認識は、それまでの絕験や記憶、そしてその絕験を言語化する方法によって 
影響されます。また、色に対する知覚は、明暗の変化、対象の内容、他の色との近似性など、環境要 
因から影響を受けるため、これらの要因はディスプレイや印刷物の色を認識する上で必ず存在する要 
素となります。これらのすべての側面（個人の生理的な違いから、過去の絕験や記憶、言語的傾向に 
おける違いまで）で違いがあるため、1つの対象から反射される同じ光を見ても、色について話す内 
容は人によって異なります。ただし一方では、個人が色をどのように絕験するかには多くの類似点が 
あるため、そのプロセスで注意を故うことにより、非常に具体的な色の分別を他者と共有することも 
可能です。結論として、色とは、光、対象、および見る側の相互作用の結果によるものであるため、 
非常に複雑で、極めて主観的な事象であると言えます。 


shorter electromagnetic spectrum |〇呵が 
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問題：コンピュータの世界での色 

プリンタ、ディスプレイ、プロジェクタ、テレビなどのカラーイメージングデバイスは、さまざま 
な方法および材料（色ネオ）を使用して色を生み出します。たとえば、ディスプレイでは、赤（長い波 
長）、緑（中間のミ皮長）、青（短い波長）の光を放出する色材を使用します。また、白を出力するため 
には3つの色材すべてを最大限に使用し、黒を出力するためにはいずれの色材も使用しない（どの光 
も放出されない）ようにします。光を放出する色材を使用するデバイスは、デバイスから届く光が見 
る側の目に入る前に組み合わされるため、加法的なデバイスと呼ばれます。一方、プリンタは、素材 
で光の一部を吸収する素材を使用します。このためプリンタは減法的なデバイスと呼ばれます。通常 
の印刷では、シアン（赤を吸収）、マゼンタ（緑を吸収）、イェロー（青を吸収）のインクに加えて、 
すべての波長の光を吸収する黒のインクを使用します。プリンタを使用して白を得るには、1枚の用 
紙から光を一切吸収しないことが必要になり、黒を得るには、すべてのインクを使用して、存在する 
光のすべてを吸収する必要があります。 


カラーイメージングデバイスの出力を制御するには、通常、 lil 下のカラースペースが使用されま 
す。 

• RGB (赤、緑、青）は加法的なデバイスでよく使用されています。色は特定の数量のホ、緑、青 
の色材を組み合わせて表現され、デバイスの対応する色の範囲（色域）全体を形成します。 


が -)I 


を記： 減法的なデバイスのカラーも RGB データを使用して制御できます。特に、プリン 
夕の黒インクを使用する方法を制御する必要がない場合、これは効率的なオプションで 
す。 


• CMYK (シアン、マゼンタ、イェロー、黒）はプリンタや印刷機などの減法的なデバイスに使用 
されるカラースペースです。色はシアン、マゼンタ、イェロー、黒 （ K ) のインクを組み合わ 
せて表現され、その組み合わせがデバイスの対応する色の範囲（色域）全体を表します。 

カラースペースは、それぞれのカラーイメージングデバイスを制御するためだけの方法であり、 
普遍的な色を示すわけではありません。たとえば、同じ CMYK 値を、異なるインクと用紙の種類を使用 
する異なるプリンタに送信すると、印刷される色は異なります。たとえば、屋内用インクと屋外用イ 
ンクを使い分けることができるプリンタの場合、プリンタ（ハードウェア）は同じですが、インクの 
化学組成が異なれば（染料と顔料）、異なる色域が2つ存在することになります。また、この化学組成 
によってインクと用紙の相互作用が変わるため、このようなプリンタではさまざまな用紙を使用する 
必要があります。このため、指定された CMYK 値の実際の印刷色は、プリンタで使用するインクと用紙 
の種類によって決まります。同じプリンタでもこのような現象が起こることから、印刷方式と使用す 
るインクの化学組成が異なる別のプリンタの場合、当然同様の現象が起こります。 

また、 RGB で制御されるデバイスでも同じ現象が起こります。たとえば、製造元が同じ2台のモニタが 
あり、それぞれの白点が960 0 K と650 0 K であるとします。これらのモニタは異なる白点の基準に関係し 
ているため、巧現されるカラーが異なります。異なる製造元のモニタを比較すると、色の違いは明ら 
かです。グラフィックアート業界での標準の色温度をェミュレートするには、モニタの白点を 
5000 K ( D 50 とも呼ばれます）に設定します。 



を記： 白点とは、デバイスが再現できる最も明るい中性色、またはイメージに存在する最も 
明るい中性色のことです。人間の視覚器官は、自動的にその白点に基づいてイメージの内容に 
適応します。 


RGB イメージ（デジタルカメラで撮影し、モニタで編集したイメージなど）を印刷する際には、まず 
イメージを CMYK に変換する必要があります。しかしながら、異なるデバイス間では同じ色域を使用で 
きません。色によっては、ディスプレイ上では表示可能でも印刷物では再現できない場合や、その逆 
の場合があります。 lil 下の図では、肉眼で見える色が、一般的なディスプレイやプリンタより多いこ 
とを示しています。また、これら2つの異なるカラーイメージングデバイスの色域がお互いに一致 
しないことを示しています。 
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1. すべての色 

2. コンピュータのモニタの色域 


3. CMYK 印刷の色域 

カラースぺースのなかには、 CIE Lab や CIECAM 02 など、デバイスに依存することなく、見る側が認識 
する色を表すものがあります。これらのカラースペースは、 CIE (Commission Internationale de 
r Eel a i rage ) によって定義されています。これらのカラースペースの利点は、同じ CIELab 値を持 
つ2つのオブジ X クトを同一条件下で見た場合に視覚的に同じになる点です。これらのカラースぺ一 
スの値は、オブジェクトによって放出反射される光を計測して得ることができます。 
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解決法：カラーマネジメント 


CMYK デバイスでは再現できない RGB デバイスの色や、その逆の色は多数あります。これらの色を、 
「色域外」の色と呼びます。 

1. ICC プロファイルを使用して、デバイスの色の作用をできるだけ正確に記述します。デバイス 
の色の作用を記述するには、 RGB または CMYK のさまざまな組み合わせを選択してデバイスへ送信 
し、出力結果を計測して、非デバイス依存のカラースペース (CIE Lab など）で結果の出力を 
表します。結果の関係は ICC プロファイルに格納されます。このプロファイルは、デバイスの力 
ラースぺース （ CMYK または RGB ) を非デバイス依存のカラースぺース（たとえば 、 CIE Lab ) 
に変換する基準ファイルです。 ICC プロファイルを生成する処理をプロファイリングと呼びま 
す。 

2. カラーマネジメントシステム （ CMS ) を使用して、カラーをできるだけ効果的に変換します。 
CMS は、 ICC プロファイルの情報を使用して、デバイスのカラースぺース（ソースプロファイ 
ルで定義）を別のデバイスのカラースペース（ターゲットプロファイルで定義）に変換する 
ソフトウェアです。この解決方法では、あるデバイスで使用される色域が別のデバイスでは使 
用されないことがあるため、カラーに関する問題が発生します。 

次の4つの設定で CMS について説明します。 



• CMS :カラーマネジメントシステム。入カイメージ内に格納された（ソースプロファイルで 
定義された）カラースペースを持つカラー情報を、ターゲットプロファイルで指定された力 
ラースペースを持つ出カイメージに変換するソフトウェアです。ソフトウェアプログラムの 
CMS 、 オペレーテイングシステムの CMS 、 印刷ソフトウェアの CMS (HP DesignJet Z 6100内蔵 
RIP の CMS など）など、さまざまな CMS が巿販されています。 

• ソースプロファイル：入カデバイスの色の作用の記述です 

• ターゲットプロファイル：出カデバイスの色の作用の記述です 

• レンダリング用途：カラーマネジメントの最も難しい課題は、ソース内の色域と夕ーゲット内 
の色域が直接対応していない場合です。完全に一致させることが不可能な場合、色域の違いを 
処理する方法についてオプションの種類を指定する必要があります。これらのてオプションの 
種類をレンダリング用途と呼びます。最終的に実現する出力によって、4つのオプションがあり 
ます。 

• 元のイメージが RGB の場合、[知覚的]を使用すると、最も良好な出力結果が得られます。 
写真などに適しています。 

• 鮮やかな最終出力を得るには、[彩度]を使用します。これはビジネスグラフィック（チ 
ヤート、プレゼンテーシヨンなど）に適していますが、色を一致させる場合は推奨しませ 
ん。 
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• 相対カラーメトリックは、印刷のプルーフィングに適しています。このレンダリング用途 
は、ソースとターゲットの色域の両方にある色は一致させ、一致させられない場合は差を 
最小限に抑えます。 

• 絶対カラーメトリックは、印刷のプルーフィング（相対カラーメトリックなど）で、ソー 
スの用紙の色もシミュレートする場合に適しています。 

よく使用されるデバイスカラースペースとプロファイルを]下に示します。 

• RGB モード： 

• sRGB (sRGB IEC 61966-2.1) :個人消費を向けのデジタルカメラやスキャナで作成された 
イメージ、および Web サイトなどのイメージに適しています。 

• Adobe ® RGB (1998) :プロフェッショナル向けのデジタルカメラなどで作成された多くの 
イメージに適しています。 

• 特定の RGB デバイススぺース：プロファイリングされた特定の RGB デバイスとの間でやり 
取りされるイメージに適しています。 

• CMYK モード： 

• SWOP :米国の一般的な印刷業者に合わせて定義された印刷規格である 「Specifications 
for Web Offset Publications 」 の略語です。さまざまな種類の用紙に適しています。 

• ISO 12647-2 :国際標準化機構によって定義された印刷規格で、さまざまな種類（コート 
紙、非コート紙など）の用紙に適しています。 

• 他の地域の規格： Euroscale 、 JMPA、Japan Color 。 

• 特定の CMYK デバイススぺース：プロファイリングされた特定の CMYK デバイスとの間でや 
り取りされるイメージに適しています 。 HP DesignJet Z 6100には計測機能があり 、 RGB ICC 
プロファイルを生成します。このときプロファイルには、計測時に取り付けられていた用 
紙の色の作用が記述されます。 
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色と使用するプリンタ 

プロのクリエーターにとって、使用するプリンタで期待通りの信頼できる結果が得られることは不可 
欠です。効率的なカラーワークフローにとって、期待通りであることは重要な要素です。大量の出 
力でも、またプリンタを変えても、選択した用紙に適した中間色のグレーや正しい色で印刷される必 
要があります。高い信頼性により、品質に欠陥のない印刷物を常に作成し、顧客に渡すことができま 
す。時間と労力を省き、インクと用紙を節約しながら、厳しい制作スケジュールに合わせて、確実に 
印刷を行うことが可能です。 

HP DesignJet Z 6100プリンタは、先進のハードウェアとドライバによって期待通りの信頼できる結 
果を約まし、効率性とカラーワークフロー管理を劇的に向上させます。 

i 1 カラーテクノロジ 搭載 

HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタは、内蔵の分光測光器によるカラーキャリブレーションおよ 
びプロファイリングにより、プロフェッショナルのカラーワークフローにま命をもたらします。 

分光測光器は、カラーパッチから反射する光の正確な構成を計測できる精密機器です。反射光を異 
なるミ皮長要素に分解し、各要素の強さを計測します。 HP 内蔵分光測光器はプリントヘッドキャリッ 
ジに搭載されています。 

HP DesignJet Z 6100プリンタでは、分光測光器を使用して、使用する用紙の種類に適したカスタム 
ICC プロファイルが自動的に作成されます。次にプリンタのキャリブレーションが行われますが、大 
量の出力でも、またプリンタを変えても、あらゆる環境条件で、また未知の（工場でプロファイルさ 
れていない）種類の用紙に印刷する場合でも、色の誤差はレ:>1前の HP Designjet 製品の半分下に抑え 
られています。内蔵の白色キャリブレーションタイルは自動シャッターで保護されており、国際標準 
に準拠した信頼性の高い計測が実現します。 

GretagMacbeth の i 1 カラーテクノロジによるプリンタ、カラーイメージングパイプライン、および 
プロフェッショナル仕様の分光測光器が Z 6100用の HP Color Center ソフトウェアに統合されていま 
す。キャリブレーションとプロファイリング処理を出カシステムに直接アクセスさせることにより、 
印刷される各カラーパッチにおけるインク量や色分解を正確にコントロールすることができます。 
また、測定プロセスの自動化によって、テスト印刷の操作が不要になると共に、繰り返し乾燥時間の 
設定や、電気機械的な位置制御により、分光測光器のカラーパッチ上の正確な位置合わせを行いなが 
らの高速な測定を行います。これによって、より高価なオフラインのハンドへルドタイプのプロフ 
アイリングシステムに勝るとも劣らない、これまでにない使いやすさを実現しています。 


JAWW 


色と使用するプリンタ141 



カラーマネジメントプロセスの概要 

正確で一貫した期待どおりの色を得るために、使用する用紙の種類に応じて]下の手順に従ってくだ 

さい。 

1. 用紙の種類がプリンタで認識されない場合、プリンタの既存の用紙リストに用紙の種類を追加 
します。 62ページの 「 HP 純正レ： I 外の用紙を使用する I を参照して〈ださい。ユーザは通常、 
毎年2〜3種類のカスタム用紙を追加しています。 

2. —貫した色を再現するために、用紙の種類に対してカラーキャリブレーションを行います。キ 
ャリブレーションは、プリンタアラートによる実行の推奨の通知があった際（通常は使用する 
用紙の種類ごとに数週間間隔で）、実行します。また、特に色再現が重要な印刷ジョブの前に 
は、ただちにキャリブレーションを実行します。 

3 . 高いカラー精度を得るために、用紙の種類に対応したカラープロファイルを作成します。通常 
は、プロファイリングを繰り返し行う必要はありません。特定の用紙の種類に作成したプロフ 
ァイルをそのまま使用できます。ただし、プロファイリングを繰り返し実行しても問題はない 
ため、毎月プロファイリング処理を実行してプロファイルをアツプデートしてもかまいませ 
ん。 

4 . 印刷時に、使用する用紙の種類に合った適切なカラープロファイルを選択します。 

プリンタで定義された用紙の種類の場合、既に作成されたカラープロファイルがプリンタに保存さ 

れています。ただし、使用前に用紙のキャリブレーションを行うことをお勧めします。 

新しい用紙の種類を定義した場合は、キャリブレーションとプロファイリングの手順が自動的に開始 

されます。 


iil 下の図には 、 HP Color Center で処理される操作が順番に示されています。 
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を記： 図に示すように、3つの操作すべてを順番に実行することもできますが、3つの操作は 
どこから開始してどこで終了してもかまいません。ただし、新しい用紙の種類が追加される 
と、カラーキャリブレーションが自動的に実行されます。 
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カラーキャリブレーション 

お使いのプリンタは、カラーキャリブレーションを使用して、プリンタの特定のプリントヘッド、イ 
ンク、および使用する用紙の種類に合わせて、また特定の環境条件に応じて、色調を統一します。力 
ラーキャリブレーションを行うと、異なる場所にある2つのプリンタから同じ内容の印刷物を出力す 
ることができます。 

キャリブレーションは、 lil 下の状況の場合に実行してください。 

• プリントへッドを交換した場合 

• 現在のプリントへッドでキャリブレーションを実行したことがない新しい用紙の種類を使用す 
る場合 

• 最後にキャリブレーションを実行した後、一定量の印刷が行われた場合 

• 長期間プリンタの電源をオフのままにしておいた場合 

• 環境条件（温度や湿度など）が大きく変化した場合 

アラートを無効に設定しない限り、プリンタは通常、カラーキャリブレーションが必要なときにアラ 
ートを表示します。ただし環境条件が変化してしまつた場合には、プリンタはその変化を検出できま 
せん。 


現在取り付けられている用紙のカラーキヤリブレーシヨンステータスを確認するには、■アイコ 
ンを選択し、次に[用紙情報の表示]-[用紙の詳細を表示]を選択します。ステータスは]下のい 
ずれかの状態になります。 


• ペンディング：この用紙でキャリブレーションが実行されていません。 



を記： プリンタのファームウェアを更新した場合、すべての用紙のカラーキヤリブレ 
-シヨンステータスはペンデイングにリセツトされます。 183 ぺージの 「プリンタフ 
アームウェアのアップデート I を参照してください。 


• 推奨：キャリブレーションが必要な条件がプリンタにより認識されたため、プリンタソフトウ 
エアはプリンタのキヤリブレーシヨンを実行することを推奨します。 


• 失効：この用紙でキャリブレーションが実行されましたが、現在失効しているため、キャリブ 
レーシヨンをもう一度実行する必要があります。 


• 0 K :この用紙でキャリブレーションが実行され、そのキャリブレーションが有効です。 


• 無効：この用紙でキャリブレーションを実行することはできません。 


を記： 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフイルム、トレーシングぺーパー、ベラム 
U 紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、 カラー キャリブレーションに 
適していません。 


カラー キヤ リブ レーシヨ ンステータスは 、 HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタ ュ 
ーテイリテイ (Mac OS ) でも確認できます。 

カラープロファイルを作成する前に、用紙の種類に対応するキャリブレーションを行って〈ださ 
い。後でカラーキャリブレーションを行う場合は、新しいカラープロファイルは必要ありません。 
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カラーキヤリブレーシヨンは、 lil 下の方法で開始できます。 


• キャリブレーションの実行を推奨するプリンタアラートが表示された場合 

• HP Color Center で[プリンタのキャリブレーション]を選択した場合 

フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[カラーキャリブレ 
ーション]を選択します。 

キャリブレーション処理は完全に自動化され、適切な用紙を取り付けた後は、無人で実行されます。 
幅 61 cm (24 インチ） lil 上の用紙を使用してください。 


この他理には8分ほどかかります。レ: I 下の手順で実行されます。 


1 . キャリブレーションテストチャートが印刷されます。これには、プリンタで使用される各イ 
ンクのパッチが印刷されています。 


お ^ ミ TTT 



2. カラーを安定させるため、テストチャートは、インクが乾くまでプリンタに保持されます。時 
間は用紙の種類によって異なります。 

3. HP 内蔵分光測光器によって、テストチャートのスキャンと計測が行われます。 

4 . その用紙の種類で巧現性のあるカラー印刷を行うため、計測結果を基に、必要な修正要素が算 
出されます。また、その用紙に使用される各インクの最大量も計算されます。 
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カラープロフアイリング 


^ を記： カラープロフアイリング情報は、 PostScript プリンタにのみ適用されます。 


カラーキャリブレーションによって色調を統一することができますが、統一されているからといって 
カラー精度が高いとは限りません。 

正確な色で印刷するためには、ファイル内でカラー値を変換し、プリンタ、インクおよび用紙を使用 
する際に適切な色が印刷できるように調整する必要があります。 ICC カラープロファイルにはプリン 
夕、インク、および用紙の組み合わせが記述されており、これらのカラー変換に関するすべての情報 
が含まれています。 

新しい用紙の種類を定義してキャリブレーションを行うと、プリンタが使用する用紙に適した ICC プ 
ロファイルを作成できる状態になり、これによって、最高のカラー精度が得られます。また、プリン 
夕が認識済みの用紙の種類を使用する場合、その用紙に適した ICC プロファイルがすでに作成されて 
います。 

独自のプロファイルを作成する 

HP Color Center でカラープロファイルを簡単に作成できます。 [ ICC プロファイルの作成およびイ 
ンストール]を選択します。用紙に関する情報を入力するよう求められます。続いて、新しいプロフ 
ァイルが自動的に作成され、インストールされます。 

この処理には15〜20分ほどかかります。レ: I 下の手順で実行されます。 

1 . プロファイリングテストチャートが印刷されます。これには、プリンタで使用される各イン 
クのパッチが印刷されています。キャリブレーションテストチャートとは異なり、大部分の 
パッチにインクの組み合わせが使用されています。 




を記： 乾燥時間を長く取る場合は 、 HP Color Center で、プロファイルを作成せずにテ 
ストチャートを作成することができます (Windows :[ターゲットのみを印刷]を選択、 
Mac OS : [ ICC プロファイリングチャートを印刷]を選択）。チャートが完全に乾燥して 
から HP Color Center を再起動し、作成済みのテストチャートを使用するプロファイル 
を要求することができます (Windows :[既に印刷されているターゲットから ICC プロファ 
イルを作成ずる]を選択 、 Mac 0 S : [ ICC プロファイリングチャートをスキャンして、 

ICC プロファイルを作成しまず]を選択）。分光測光器のウォームアップが済んでからス 
キャンが開始されます。 


2. HP 内蔵分光測光器によって、テストチャートのスキヤンと計測が行われます。 
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3 . その用紙の種類で再現性のあるカラー印刷を行うため、計測結果を基に、必要な修正要素が算 
出されます。また、その用紙に使用される各インクの最大量も計算されます。 

4 . 新しし、 ICC プロファイルは、ソフトウェアプログラムが参照できるように、コンピュータの適 
切なシステムフォルダに格納されます。 

プロファイルはプリンタにも格納されるので、同じプリンタに接続されている他のコンピュー 
夕にコピーできます。プロファイルは、内蔵 Web サーバからジョブが送信されるとすぐにアクセ 
スして使用できます 。 HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ 
(Mac OS ) では、コンピュータにまだ格納されていないプロファイルがプリンタにある場合、そ 
のことが表示されます。 


がか > 


を記： 作成されたばかりのプロファイルを使用するには、 
することが必要な場合があります。 


アプリケーションを閉じて再起動 


サードパーテイ製のプロファイルを使用する 

インターネットからのダウンロード、またはサードパーテイ製のプロファイリングソフトウェアパ 
ッケージを使用するなど、プリンタ内蔵のプロファイリングソフトウェアを使用する]外の方法で 
ICC プロファイルを取得した場合でも、そのプロファイルをインストールし、プリンタおよび用紙で 
使用することができます。 


^ を記： CMYK プロファイルのみ、インポートとェクスポートが可能です。 


用紙の種類に対応するプロファイルをプリンタに伝える必要があります。そのため、まずプリンタが 
認識済みの用紙リストから用紙の種類を選択する必要があります。用紙の種類を選択する際に、実際 
の用紙の種類になるべく近いものを選択するようにしてください。用紙の種類によって、使用するイ 
ンク量とその他の基本的な印刷パラメータが決まるため、高品質の印刷結果を得るためにはここでの 
選択が重要となります。選択したプロファイルと用紙の種類で適切な結果を得られない場合は、異な 
る用紙の種類を選択し、その中から最適なものを選択します。 

使用する用紙がリストにない場合、またはそれに近い用紙の種類が見つからない場合には、新しい種 
類を定義します。 62ページの川 P 純正レ: I 外の用紙を使用する I を参照して〈ださい。定義後、そ 
の用紙を使用するためにプリンタのキヤリブレーシヨンを実行します。 ICC プロファイルのインスト 
ールは、その後にすることができます。 

用紙の種類を選択し、お使いのプリンタと用紙で使用するための ICC プロファイルのファイルを表示 
します。一般的に、 ICC プロファイルのファイル名には、拡張子 r . iccj (International Color 
Consortium ) または 「. icm」(Image Color Matching ) が付きます。プロファイルは、コンピュータ 
の適切なシステムフォルダとプリンタに格納されます。 

モニタのプロファイリングを行う 

モニタ （ディスプレイ装置）もキヤリブ レーシヨ ンとプロ フ ァイリングを行います。これによって、 
画面に表示される色が、印刷される色により近くなります。 lil 下の方法でこの作業を行うことができ 
ます。 


• オペレーティングシステムを使用します。詳細については 、 HP Color Center で[ディスプレ 
イのキャリブレーション]を選択してください。 

• オプションの HP Advanced Profiling Solution を使用する方法。より正確な結果が得られま 
す。 

HP Advanced Profiling Solution 

HP と X - Rite は、 GretagMacbeth ™ テクノロジで強化された HP Advanced Profiling Solution を共同で開 
発しました。このソリューションは、 HP プリンタ内蔵の分光測光器を利用して、きめ細かくキャリブ 
レーシヨンされた革新的な ICC カラーワークフローを提供します。 
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HP プリンタ用にカスタマイズされた HP Advanced Profiling Solution では、強力で自動化された効率 
のよいカラーマネジメントシステムを提供します。このカラーマネジメントシステムを使用する 
と、完全に簡素化されたワークフローを実現できます。これによって、オフラインの計測デバイスの 
わずらわしい作業が減り、時間やコストを節約できます。 GretagMacbeth と HP は共同で、デザイナ 
一、写真家、その他のプロのクリエーターが使用することで、正確で一貫したプルーフおよび写真品 
質の印刷を実現できる新しいツールを提供します。 

HP Advanced Profiling Solution には次のものが含まれます。 

• HP Colorimeter モニタキヤリブレータ。この機能を使用して、 LCD 、 CRT 、 およびラップトップ 
のすベてのモニタを正確にキヤリブレーシヨンおよびプロ ファ イリングできます。 

• ICC プロファイル作成および編集ソフトウエアプログラム 。 HP Color Center に含まれる機能 
を超えた追加機能が提供されます。 


HP Advanced Profiling Solution を使用して)下の操作を実行します。 

• 画面と印刷物の間のカラーマッチング。 

• カラープロファイルを視覚的に高精度に編集する。 

• 順を追ったソフトウェアインタフェースを使用した簡単な作業。追加のマニュアルは必要あり 
ません。 

• すべての用紙の種類の RGB または CMYK でのカラープロファイルの生成。 

HP Advanced Profiling Solution は HP が完全にサポートします。そのため、複数の会社のさまざまな 
サポート組織とやり取りする必要がなくなります。 

主な機能 

HP Advanced Profiling Solution では、下のように色の制御ができます。 

• LCD 、 CRT 、 ラップトップなど、あらゆる種類のモニタ上でキャリブレーシヨンおよびプロファ 
イルを行います。 

• 高い印刷精度を保証するために、 HP ソフトウェアドライバ絕由で自動 RGB メディアプロファイ 
リングを行います。 

• 高い精度の印刷およびプルーフのためにプリンタで RIP (Raster Image Processor ) を実行する 
場合に、自動 CMYK メディアプロファイリングを行います。 

• 最終的な色の制御のためのプロファイルを簡単に視覚的に編集します。 
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カラーマネジメントオプション 


カラーマネジメントの目的は、あらゆるデバイスで色をできるだけ正確に再現することにあります。 

これによって、イメージを印刷するとき、モニタ上でそのイメージを見たときと限りなく近い色で印 

刷することができます。 

プリンタのカラーマネジメントには2つの基本的な方法があります。 

• [アプリケーションで管理]:この場合、ソフトウェアプログラムで、イメージに埋め込まれた 
ICC プロファイルやプリンタおよび用紙の種類の ICC プロファイルを使用して、プリンタおよび 
用紙の種類のカラースペースに合わせてイメージの色が変換されます。 

• [プリンタで管理]:この場合、ソフトウェアプログラムではカラー変換が行われずにイメージ 
がプリンタに送信され、プリンタでカラースペースに合わせて色が変換されます。このプロセ 
スの詳細は、使用しているグラフィック言語によって異なります。 

• [ PostScript ] :プリンタ内部の PostScript インタプリターモジュールでは、プリンタに保 
存されたプロファイルおよび PostScr ipt ジョブと共に送信されたプロファイルを使用して 
カラー変換を実行します。この種のカラーマネジメントは、 PostScript ドライバを使用し 
ていてプリンタのカラーマネージメントを指定した場合や、内蔵 Web サーバを介してプリン 
夕に PostScr ipt または PDF ファイルを直接送信した場合に実行されます。どちらの場合も、 
デフオルトとして使用するプロファイル（ジョブで指定されない場合に備えて）および適 
用するレンダリング用途を選択する必要があります。 

• [ PostScripts 外 （ PCL 、 RTL 、 HP - GL /2)] :カラーマネジメントは、保存されたカラーテー 
ブルのセットを使用して実行されます。 ICC プロファイルは使用されません。この方法は前 
の方法よりも用途が限られていますが、使いやすさや速さに優れ、標準的な HP の用紙の種 
類で良好な結果が得られます。この種のカラーマネジメントは 、 PostScr ipt 外のドライ 
バを使用していてプリンタのカラーマネージメントを指定した場合や、内蔵 Web サーバを介 
してプリンタに PostScriptlil 外のファイルを直接送信した場合に実行されます。 


[■ミ f を 記： プリンタに格納されている カラーテーブルで プリンタの カラースペースに 変 
U 換できる カラ—スぺ—スは、 2 つ だけです （ Windows の場合は Adobe RGB と sRGB、Mac OS 

の 場合は Adobe RGB と CYMK )。 


使用するソフトウェアプログラムのカラーマネジメントオプションの使用方法については、 
http ：// www . hp . com / go/know I edge center/d iz 610 0/ の HP Knowledge Center を参照することをお勧め 
します。 

設定する場所に基づいて、[アプリケーションで管理]および[プリンタで管理]を選択します。 

• Windows ドライバの場合：[カラー]タブをクリックします。 

• Mac 0 S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[カラー品質]パネルを選択します。 

• 一部のアプリケーションの場合：アプリケーションで選択できます。 
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カラー 調整オプション 

カラー調整の目的は、正確な色を出力することにあります。カラーマネジメントを適切に実行し、手 
動でカラー調整を行うことなく、正確な色を出力します。ただし、レ: TF の状況では手動での調整が便 
利です。 

• カラーマネジメントで正確な色が得られない場合 

• 正確さより主観的に好ましい色が求められる場合 

印刷の色は、 Windows と Mac OS でほとんど同じ方法で調整できます。 

• Windows ドライバのダイアログの場合：[カラー]タブを選択し、[カラー印刷]を選択しま 
す。[カラー詳細調整]チェックボックスが選択されていることを確認してから、[設定]ボタ 
ンをクリックします。 

• Mac 0S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[カラー品質]パネルを選択して、次に 
[CMYK 設定]を選択します。 

どちらのオペレーティングシステムでも、黒スライダと3つのカラー調整スライダを使用して調整で 
きます。 
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プリンタ；广 HP DesignJet 2 丘 100 ps 42 In Ph__. I 


プリセット：な巧 


カラー荷宵 


r 巧本投定 CMYK 照を 
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ジアン； 0 



g 巧を 
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▼が旧とデバイスのステータス 



け）〔 PDFt )( ブレビユ ー) 


( キでンセル) ト プ U ント > 

• 黒スライダは、印刷全体を明るくしたり、暗くしたりします。 

• カラー調整スライダは、印刷で各原色を弱めたり、強調したりするために使用できます。原色 
は、イメージで使用されているカラーモデルに応じて、レッド、グリーン、ブルー、またはシ 
アン、マゼンタ、イェローのどちらかになります。 


A 乂へ，/^卜—い 
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黒点の補正を行う 


教 難す。 


このオプシヨンは、 PostScript ジョブまたは PDF ジョブを印刷する場合にのみ使用で 


[黒点の補正]オプションでは、カラースペース間でカラー変換を行ったときに、黒点の差異を調整 
するかどうかを指定します。このオプションを選択すると、変換元スペースのダイナミックレンジ 
が変換先スペースのダイナミックレンジにマッピングされます。このオプションにより、変換元ス 
ペースの黒点が変換先スペースの黒点より濃い場合に、暗い部分が表示されなくなるのを防ぐことが 
できます。このオプションは、レンダリング用途に[相対カラーメトリック]が選択されている場合 
のみ使用できます。 153 ぺージの「レンダリング用途を設定する I を参照して〈ださい。 

黒点の補正は、下の方法で指定することができます。 

• Windows 用 PostScr ipt プリンタドライバの場合：[カラー]タブを選択し、[黒点の補正]を選 
択します。 

• Mac 0 S 用プリンタドライバの場合：[カラー品質]パネルを選択し、[黒点の補正]を選択しま 
す。 

• 内蔵 Web サーバを使用する場合：[ジョブの送信]ページを選択し、[カラー]-[黒点の補正] 
を選択します。 


フロント パネルを使用する場合：アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[カラーオプシ 
ヨン]-[黒点の補正]を選択します。 
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レンダリング用途を設定する 


がうん 


を記： このオプシヨンは 、 PostScr ipt ジョブまたは PDF ジョブを印刷する場合にのみ使用で 
きます。 


レンダリング用途とは、カラー変換を行う際の設定の1つです。印刷する色によっては、プリンタで 

その色を巧現できない場合があるため、レンダリング用途を使用すると、これらの色域外の色を処理 

する4つの方法のいずれかを選択できます。 

• [彩度]:明るい、鮮やかな色を使用するプレゼンテーション用のグラフィック、表、またはイ 
メージに最適です。 

• [知覚的]:中間色が多数含まれた写真またはイメージに最適です。この設定の場合、カラーの 
全体的な見栄えは、可能な限り維持されます。 

• け目対カラーメトリック]:特定のカラーと調和させる場合に最適です。主にプルーフ用に使用 
され、正確にカラーを印刷できる状態では、正確なカラーが確実に印刷されます。これ]外の 
オプションでは、より望ましい色の範囲が巧現されますが、特定の色が正確に印刷されるとは 
限りません。また、このオプションでは、入カカラー スペースの 白が、印刷する用紙の白に マ 
ッピングされます。 

• [絶対カラーメトリック]:相対カラーメトリックと同様ですが、このオプションでは、白のマ 
ッピングは行われません。このレンダリングも主にプルーフ用に使用されますが、この場合の 
プルーフは、1台のプリンタの出力のシミュレーション（白点を含む）を目的に行います。 

レンダリング用途は、 lit 下の方法で指定することができます。 

• Windows 用 PostScr ipt プリンタドライバの場合：[カラー]タブを選択し、[レンダリング用 
遠]を選択します。 

• Mac 0 S 用プリンタドライバの場合：[カラー品質]パネルをクリックし、[レンダリング用途] 
を選択します。 

• 内蔵 Web サーバを使用する場合：[ジョブの送信]ページを選択し、[カラー]-[レンダリング 
用途]を選択します。 



フロントパネルを使用する場合： 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[カラーオプシ 


ョソ-[レンダリング用途の選択]を選択します。 
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HP プロフェッショナル PANTONE * エミュレーション 

イメージで特定の PANT 0 NE * カラーを使用すると、通常、ソフトウェアプログラムによってそのカラ 
一に近い CMYK または RGB カラーがプリンタに送信されます。ところが、ソフトウェアではプリンタや 
用紙の種類が考慮されないため、 PANT 0 NE * カラーに一般的に近いカラーが再現されるだけで、異なる 
プリンタや用紙では違う色に見えます。 

[ HP プロフェッショナル PANT 0 NE * エミュレーション]では、プリンタや用紙の種類の特性を考慮に 
入れることによって、特定のプリンタで特定の用紙を使用して再現されるカラーは、元の PANT 0 NE * 力 
ラーと可能な限り同じように見えるようになります。この技術は、プリプレスのプロフェッショナル 
が行ったエミュレーションと同様のエミュレーションを実現することを目的としています。 

[ HP プロフェッショナル PANT 0 NE * ェミュレーシヨン]を使用するには、この機能をオンにするだけ 
です。 


• Windows PostScript プリンタドライバのダイアログの場合：[カラー]タブをクリックして 
[ HP プロフェッショナル PANT 0 NE エミュレーション]を選択します。 

• Mac 0 S 用プリンタドライバの場合：[カラー品質]パネルをクリックし、 [ HP プロフェッショナ 
ル PANT 0 NE エミュレーション]を選択します。 

• 内蔵 Web サーバを使用する場合：[ジョブの送信]ページを選択し、[カラー]- [ HP プロフェッ 
シヨナル PANT 0 NE ェミュレーシヨン]を選択します。 


フロント パネルを使用する場合：アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[カラーオプシ 
ヨン]-[黒点の補正]を選択します。 


を記： [ HP プロフェッショナル PANT 0 NE * エミュレーション]は、 PostScript ジョブまたは 
U PDF ジョブを印刷する場合にのみ使用できます。 


また、内蔵 Web サーバを使用して、プリンタが再現する PANT 0 NE * カラーのエミュレーションを示す見 
本帳を印刷することもできます。この見本帳には、各エミュレーションと元の ANT 0 NE * スポットカラ 
-の間の色の差 （ AE ) の値も示されます。 [ HP プロフェッショナル PANT 0 NE * エミュレーション] 
を使用すると、お使いのプリンタで実現できる最も一致するカラーを巧現できるだけでなく、そのエ 
ミュレーシヨンが元のスポットカラーにどの程度近いかに関する明確な情報も得ることができま 
す。 


見本帳を印刷するには、内蔵 Web サーバの[メイン]タブを選択し、 [ HP プロフェッショナル 
PANT 0 NE エミュレーション]を選択します。エミュレートする PANT 0 NE * ストックを選択し、印刷す 
る PANT 0 NE * カラーを選択します。必要なカラーをすべて選択したら、[印刷]ボタンをクリックしま 
す。 
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カラーェミュレーシヨンモード 


特定の印刷ジョブが、別の HP DesignJet シリーズプリンタでどのような色で印刷されるか、およそ 
の色を確認したい場合は、プリンタのエミュレーションモードを使用します。 

• Windows 用ドライバのダイアログボックスの場合：[カラー]タブをクリックし、[プリンタで 
管理]を選択し、[ソースプロファイル]プルダウンメニューから[プリンタのエミュレーシ 
ヨン]を選択します。次に、[ェミュレートされるプリンタ]プルダウンメニューから選択し 
ます。 


• Mac 0 S の[プリント]ダイアログボックスの場合：[カラー品質]パネルを選択して、次に 
[プリンタのエミュレーシヨン]を選択します。次に、[エミュレートされるプリンタ]プルダ 
ウンメニューから選択します。 


巧 


フロントパネルで、 

ンタのエミュレート]を選択します。 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[カラーオプション]-[プリ 


iil 下のプリンタのェミュレーシヨンが可能です。 


• HP DesignJet 1050 c Plus 

• HP DesignJet 1055 cm Plus 

• HP DesignJet 5500 UV シリーズ 

• HP DesignJet 5500 Dye シリーズ 

レ: A 下の表は、プリンタのェミュレーシヨンで最高の結果を得るための、印刷品質設定と用紙の推奨さ 
れる組み合わせをまとめたものです。 



巧品質 

標準 

標準-高速 

HP プレミアム速乾光沢フォ 

はい 

はい 

いし、免 

卜紙 

HP スタンダード速乾性光沢 

はい 

はい 

いいえ 

フナト用紙 

HP 厚手コート紙 

はい 

はい 

いいを 

HP コート紙 

はい 

はい 

はい 

HP インクジェット普通紙 

はい 

はい 

はい 


fgf を記 ： The HP DesignJet 5500 UV および HP DesignJet 5500 Dye シリーズプリンタは、 HP イ 
U ンクジエツト普通紙をサポートしません。 


CM 丫 K カラー エミュ レー ション 

CMYK エミュレーションのオプションはすべて、 PDF ファイル、 PostScript ファイル、 TIFF ファイル、 
および JPEG ファイルにのみ使用できます。 

従来の処理では、 CMYK スペースでカラーが定義されます。最高の印刷結果を得るには、カラーをプリ 
ンタに合わせて調整する必要があります。これは、プリンタが変わると同じ CMYK データから異なる力 
ラーが生成されるためです。印刷中のイメージファイルが HP DesignJet Z 6100プリンタに合わせて 
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作成されていない場合は、プリンタから再調整を要求するメッセージが表示されます。再調整を行う 
には、プリンタの]下のオプションからいずれかを選択します。 


• [米国 Web Coated (SWOP) 2] :インクの総使用量300%、ネガ版、出版用コート紙の印刷条件下 
で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。 

• [米国 Web Coated 2] :インクの総使用量260%、ネガ版、出版用コート紙の印刷条件下で、米国 
製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。 

• [米国 Sheetfed Coated 2] :インクの総使用量350%、ネガ版、出版用コート紙の印刷条件下 
で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。 

• [米国 Sheetfed Coated 2] :インクの総使用量260%、ネガ版、出版用コート紙の印刷条件下 
で、米国製インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。 

• [Euroscale Coated v2] :インクの総使用量350%、ポジ版、普通コート紙の印刷条件下で、 
Euroscale インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠しています。 

• [Euroscale Coated v2] :インクの総使用量260%、ポジ版、普通オフセツト用紙の印刷条件下 
で、 Euroscale インクを使用して高品質の色分解を行うように設計された仕様に準拠していま 
す。 

• [HP CMYK Plus] : HP 独自の巧レンダリング方式で、ほとんどの商業用のデジタル印刷で最適な 
印刷結果を得られます。限定された色域を拡張し、豊富な色彩を実現します。 

• [JMPA] :オフセツト印刷用の日本国内の規格です。 

• [Photoshop 4デフオルト CMYK] 

• [Photoshop 5デフオルト CMYK] 

• その他の [HP DesignJet] プリンタをエミュレートできます。 

• [なし（ネイティブ)]:エミュレーシヨンを行いません。ソフトウェアまたはオペレーティン 
グシステムでカラー変換が行われた場合に使用します。したがって、プリンタに既にカラーマ 
ネージメント済みのデータを送る場合に使用します。 

フロン トパネルと内蔵 Web サーバを使用する場合は、さらに) 下の オプシヨンを利用できます。 

• [Japan Color 2001 Coated] : Japan Color 2001のタイプ 3 (コート紙）の仕様に準拠していま 
す。これは、インクの総使用量350%、ポジ版、コート紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行 
うように設計されています。 

• [Japan Color 2001 Uncoated] : Japan Color 2001のタイプ 4 (普通紙）の仕様に準拠します。 
これは、インクの総使用量310%、ポジ版、普通紙の印刷条件下で、高品質の色分解を行うよう 
に設計されています。 

• [Japan Web Coated (Ad)] は、日本国内の雑誌および広告業界向けにイメージのデジタルプル 
ーフ用として日本雑誌協会が作成した仕様に準拠しています。 

• [Toyo] は、高品質の色分解を行うための東洋インキ製造独自の仕様です。 

• の 1C] は、高品質の色分解を行うための大日本インキ化学工業独自の仕様です。 



を記： lil 上のオプションは、ソフトウェアで独自の CMYK スペース （PostScript ではキヤリブ 
レートされた CMYK または CI 比 asedDEFG と言う）が定義されている場合は無効になります。 


RGB カラーエミュレーション 

iil 下のオプションは、 PDF ファイル、 PostScript ファイル、 TIFF ファイル、 JPEG ファイルに使用でき 
ます。 HP-GL/2 および RTL ファイルでは、 sRGB および AdobeRGB のみがサポートされます。 
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RGB イメージを印刷する場合は、 CMYK データに変換する必要があります。ソフトウェアまたはオペレ 
ーティングシステムで変換できる場合もあります。この変換を行うため、プリンタで]下のカラー 
プロファイルを使用します。 


• [なし（ネイティブ)]:エミュレーシヨンを行いません。プリンタは、デフオルト設定の内部変 
換を使用して RGB を CMYK に変換します。特定のカラー標準には準拠しません。これは、結果が悪 
くなるということではありません。 

• [sRGB I EC 61966-2.1] :-般的な PC モニタの特性をエミュレートします。このカラースぺース 
は、多数のハードウ X アメーカーとソフトウ X アメーカーから支持されており、さまざまな 
スキヤナ、プリンタ、ソフトウェアプログラムに標準装備されるカラースぺースになりつつ 
あります。 

• [ColorMatch RGB ] : Radius Pressview モニタ固有のカラースぺースをエミュレートします。こ 
のカラースペースは、 [Adobe RGB (1998)]よりも色域が狭く、印刷製作作業に使用すること 
ができます。 

• [Apple RGB ] :-般的な Apple モニタの特性をエミュレートし、さまざまな DTP アプリケーシヨン 
で使用されています。このカラースペースは、 Apple モニタでファイルを表示する場合、また 
は古い DTP ファイルを他理する場合に使用します。 

• [Adobe RGB (1998)] : RGB カラーの広い色域を巧現します。このカラースぺースは、印刷物に 
幅広い範囲の色が必要な場合に使用します。 
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8 実際の印刷（例) 


• MM 

• Adobe Photoshop (HP-GL/2 および PostScript ドライバ）を使用してイメージのサイズを変更す 

る 

• カラー写真を E 口刷する （Photoshop CS2 v9. 0、 Win) 

• 正しい巧率で試し巧刷する 

• 一貫したカラーでジョブを再印刷する 

• ESRI ArcGIS 9を使巧してマップを印刷する 


晏量 
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概要 


ここでは、特定のソフトウェアを使用した特定の印刷ジョブを手順を追って説明します。これは、 
Web 上にある HP の Know ledge Center に掲載されているものとほとんど同じです。 RIP でのシナリオな 
ど、その他の例および最新の情報については、 Know I edge Center (http ： //www. hp. com/go/ 
knowledge center/d iz6100/) を参照して ください。 
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Adobe Photoshop ( HP - GL /2 および PostScr ipt ドライバ）を使 
用してイメージのサイズを変更する 

アプリケーションの設定 

1 . Adobe Photoshop を開き、[イメージ]メニューから、[画像解像度]を選択します。 

[画像解像度]ダイアログボックスが表示されます。 



2. 解像度のオプションを設定します。 

• [ピクセル数]:出力されるページサイズを設定します。 

• [ドキュメントのサイズ、解像度]:出力されるページサイズと解像度を設定します。一般 
的なガイドラインとして、印刷品質設定に基づいて解像度を設定してみてください。レ:>1下 
の表を参照してください。 


印刷品質設定 

推奨解像度の設定 

高速 

300 

標準-高速 

300〜600 

標準 

600〜900 

巧品質 

1200 


印刷品質設定についての詳細は、 100 ページの「巧刷品質の選キ尺 I を参照して〈ださ 
い。 

• [縦横比を固定]:元のイメージの縦横比を保持する場合、このオプションを選択します。 

• [画像の再サンプル]:画像の巧サンプルが行われると、内挿法を使用し、イメージ内のピ 
クセルのカラー値に基づいて、 Photoshop が作成する新しいピクセルにカラー値を割り当て 
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ます。 Photoshop が使用する高度な方法により、イメージを巧サンプルしたときの元のイメ 

ージ品質とディテールが保たれます。下の巧サンプルオプションの1つを選択します。 

• [ニアレストネイバー法]:高速な反面、正確性がおい方法でイメージ内のピクセルが 
再現されます。この方法は、アンチエイリアスされていないエッジが含まれている 
イラストで使用し、エッジが鮮明に保持されるためファイルをルさくできます。ただ 
し、この方法の場合、イメージを歪めたり、イメージを拡大縮ルしたり、あるいは複 
数の操作を行ったりすると、ギザギザが鮮明になります。 

• レくイリ ニア 法]:周囲のピクセルのカラー値を平均させてピクセルを追加します。結 
果として、中程度の品質が得られます。 

• レくイキュービック法]:周囲のピクセルの値を調べて基にするため、低速な反面、よ 
り正確な方法です。より複雑な計算が行われるため、バイキュービック法を使用する 
と、 ニア レストネイバー法やバイ リニア 法と比較して、より滑らかな階調のグラデー 
ションが生成されます。 

• レ《イキュービックま（滑らか)]:バイキュービック法の内挿を基にしたイメージを 
拡大する場合には良い方法ですが、より滑らかな結果が得られるように設計されてい 
ます。 

• [バイキュービックま（シャープ)]:バイキュービック法の内挿を基にしたイメ ージ 
を、よりシャープにしてサイズを縮ルする場合に適した方法です。この方法の場合、 
再サンプルしたイメージのディテールが保持されます。バイキュービック法（シャー 
プ）を使用するとイメージの一部が過度に尖ってしまう場合は、バイキュービック法 
を使用してみてください。 

3. 解像度のオプションを設定したら、 [0K] ボタンをクリックします。 

4. [ファイル]メニューから[プリントプレビュー ] を選択します。 

5. [ページ設定]ボタンをクリックします。 

[ページ設定]ダイアログボックスが表示されます。 
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6. [用紙のサイズ]プルダウンメニューで、印刷するイメージのページサイズとマージン設定を 
選択し、[プリンタの設定]ボタンをクリックします。 

新しい[ページ設定]ダイアログボックスが表示されます。 

7. [ページ設定]ボタンをクリックします。 



8. プリンタと用紙サイズを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。 
プリンタドライバのダイアログボックスが表示されます。 



9. 必要な印刷オプションを設定し、次に、 [0K] ボタンをクリックします。印刷オプション設定に 
ついての詳細は、 99ぺージの「印刷オプション しを 参照してください。 


Adobe Photoshop ( HP - GL /2 および' PostScript ドライバ）を使用してイメージのサイズを変更す 163 

る 






















































カラー写真を印刷する （Photoshop CS2 v9. 0 、 Win) 

この例では、 Windows XP 環境で Adobe Photoshop CS 2 V 9.0 を使用します。カラーマネジメントは 
Photoshop によつて行います。 

1. 推奨される初期設定 

• ジョブに応じて適切な用紙の種類を選択します。 

• 用紙の種類は、プリンタおよび使用する印刷品質のレベルに合わせてキャリブレーション 
とプロファイリングが行われている必要があります。 144ページの「カラーキャリブレ 
—シヨン」 および' 146ぺージの 「カラープロファイリング」 を参照してください。 

• 印刷されたイメージの正確なプレビューを表示するには、モニタもプロファイリングが行 
われている必要があります。 

2. Adobe Photoshop CS 2 を開きます。 

3. [編集]メニューから[カラー設定]を選択します。 

• [詳細オプション]が表示されていることを確認します。 

• [カラーマネジメントポリシー]で、[埋め込まれたプロファイルの保持]を選択します。 

• [プロファイルの不一致]で、[開〈時に確認]と[ペーストする時に確認]を選択しま 
す。 

• [埋め込みプロファイルなし]で、[開〈ときに確認]を選択します。 

• [変換オプション]で、[詳細オプション]ボタンをクリックして[変換オプション]を開 
き、次に[マッチング方法]-[知覚的]を選択します。 

• [0 K ] ボタンをクリックします。 

4. [ファイル]メニューから[開く]を選択し、イメージを開きます。 

• ドキュメントに、現在の作業用スペースと一致しない埋め込みプロファイルがある場合 
は、[作業用スペースの代わりに埋め込みプロファイルを使用]を選択します。そうでない 
場合は、[作業用 RGB を指定]を選択します。 

このとき、イメージのカラーが適切であるように見えない場合は、[編集]-[プロファイ 
ルの指定]を選択して、 [ sRGB]、[Adobe RGB]、[ColorMatch RGB ] など、他のカラースぺ 
ースを訪します。 

• [0 K ] ボタンをクリックします。 

5. [ファイル]メニューから[プリントプレビュー ] を選択します。 

• [用紙設定]を選択します。 

• プリンタを選択します（例 ： [HP DesignJet Z 6100 ps 60- インチ])。 

• [用紙サイズ]:プリンタに現在取り付けられている用紙のサイズを選択します。 

• [方向]:用紙上の画像の向き（縦または横）を選択します。 

• [0 K ] ボタンをクリックします。 

• 必要な[位置]と[拡大■縮小したプリントサイズ]を設定します。 

• [詳細オプション]が表示されていることを確認します。 

• [カラーマネジメント]タブをクリックします。 
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• [プリント]:[ドキュメント]を選択します。 

• [オプション]-[カラー処理]を選択し、次に [ Photoshop によるカラー処理]を選択しま 
す。 

• [オプション]-[プリンタプロファイル]を選択し、次に使用するプリンタと用紙の種類 
に適したプロファイルを選択します。 

• [オプション]-[マッチング方法]を選択し、次に[知覚的]を選択します。 

• [プリント]ボタンをクリックします。 

6. ドライバ設定を選択します。 

• [プリンタ]:プリンタを選択します ([HP DesignJet Z 6100 ps 60 インチ])。 

• [用紙/品質]タブをクリックし、次のオプションを指定します。 

• [用紙オプション]:プリンタに現在取り付けられている用紙の種類を選択します。 

• [品質]:[標準]を選択し、スライダを[品質]にドラッグします。 

• [カラー]タブをクリックし、次のオプションを指定します。 

• [カラー印刷]を選択します。 

• [カラーマネジメント]で、[アプリケーションで管理]を選択します。 

• [印刷]ボタンをクリックします。 
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正しい倍率で試し印刷する 

Adobe Acrobat を使用する 


Acrobat のウインドウで、マウスのカーソルを画面の左下隅まで移動して図面のサイズを確認し 
ます。 


2. [ファイル]-[印刷]をクリックします。 
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ページサイズは、描画サイズに従って自動的に選択されるわけではありませ 


面画 
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3. 倍率を維持するために、[ページの拡大/縮小]を[なし](これはデフオルトの設定ではありま 
せん）に設定します。 



4. [プロパティ]ボタンをクリックし、[用紙/品質]タブをクリックします。 



5. 使用する[文書サイズ]および[印刷品質]を選択します。[ユーザー設定]ボタンをクリック 
して新しいカスタム用紙サイズを定義します。 
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6 . 


[機能]タブをクリックし、[自動回転]を選択します。 



7. [0 K ] をクリックし、[印刷]ダイアログボックスの印刷プレビューが正しいことを確認しま 

す。 
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—貫したカラーでジョブを再印刷する 

このシナリオでは、すべての印刷結果に一貫したカラーを使用する方法を説明します。 


が -H 


を記： HP は、同じ機種のプリンタで同じ種類の用紙を使用して実行される印刷ジョブ間での 
カラーの一貫性をサポートします。 


シナリオ 1 

同じプリンタを使用して、一貫したカラーでジョブを再印刷します。 

ジョブの再印刷時に一貫したカラーを使用するには、同じ種類の用紙を使用してください。 

1. 取り付けられている用紙の種類に対して、カラーキヤリブレーシヨンが有効なことを確認して 


け 


くださし、。フロントパネルで、 

を表示]を選択します。[用紙情報] 


J アイコンを選択し、次に[用紙情報の表示]-[用紙の詳細 
ウインドウで、[カラーキヤリブレーシヨン]力《 [0 K ] に 
なっていることを確認します。カラーキャリブレーションが[待機]または[推奨]になって 
いる場合 、 HP Color Center またはフロントパネルからカラーキャリブレーションを実行しま 
す。 

2. ジョブの巧印刷：内蔵 Web サーバから[ジョブキュー]に移動し、再印刷するジョブを選択し、 
[再印刷]ボタンをクリックします。 
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ファイルがプリンタに保存されている場合も、もう一度印刷できます。内蔵 Web サーバから[プ 
リンタに保存されたジョブ]に移動し、印刷するジョブを選択してから[印刷]ボタンをクリ 
ックします。 
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シナリオ 2 

2 台の HP DesignJet Z 6100プリンタを使用して、ジョブを再印刷します。 

ジョブの再印刷時に一貫したカラーを使用するには、同じ種類の用紙を使用してください。 

1. 両方のプリンタに取り付けられている用紙の種類に対して、カラーキヤリブレーシヨンが有効 


司 


なことを確認してください。フロントパネルで、アイコンを選択し、次に[用紙情報の表 
示]-[用紙の詳細を表示]を選択します。[用紙情報]ウィンドウで、[カラーキヤリブレー 
シ ヨン] 力《 [0 K ] になっていることを確認します。カラーキヤリブレーシヨンが[待機]また 
は[推奨]になっている場合 、 HP Color Center またはフロントパネルからカラーキヤリブレー 
シヨンを実行します。 


2. ジョブを印刷します。 
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ESRI ArcGIS 9 を使用してマップを印刷する 

ArcGIS は、地図データの作成、管理、統合、分析、および配布に使用するスケーラブルなソフトウェ 

アシステムです。個人ユーザからネットワークで接続された各国ユーザに至るまで、あらゆる組織 

に対応しています。 

このソフトウェアでは、 RGB データが常にプリンタドライバに送信されます。複数のプリンタ エン ジ 

ンから使用するエンジンを選択します。プリンタエンジンにより、 ArcMap がプリンタジョブをプリ 

ンタに送信するときに使用するお式と方法が決定されます。ライセンスとプリンタの設定に応じて、 

1種類から3種類のオプションを使用できます。 

• [Windows] :デフォルトです。使用するプリンタに関係なく、いつでも使用できます。ソフト 
ウェアは、インストールされている HP-GL/2 および RTL ドライバを使用できます。 

• [PostScript ] :プリンタが PostScr ipt をサポートしており、 [Name ] セクションで PostScr ipt 
ドライバが選択されている場合にのみ、使用できます。この場合は、ファイルを PostScr ipt フ 
ァイルとして出力できます。このオプションは、特定の状況では便利ですが、通常の使用には 
お勧めできません。 

• [ArcPress] : ArcGIS の印刷用拡張機能です。別途購入が必要です。これはソフトウェア RIP 
で、元のメタファイルをプリンタに送信する前にラスタデータに変換します。従って、プリン 
夕でラスタデータに変換する必要がなくなります。プリンタにラスタデータへの変換機能が 
ないか、プリンタに大きなジョブを処理できるだけのメモリがない場合に便利です。 ArcPress 
は常に HP RTL (RGB) TrueColor で使用します。 

Windows プリンタエンジンを使用する 

1. HP-GL/2 & RTL ドライバがインストールされていることを確認します。 

2. 印刷する準備ができたら、[ファイル]-[ページ設定/印刷設定]をクリックし、 HP-GL/2 およ 
び RTL ドライバを選択します。 
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3. [プロパティ]ボタンをクリックし、レ: I 下のようにドライバを設定します。 

• [用紙/品質]タブで、[印刷品質]を[品質]に設定します。 

• [カラー]タブで、[グレースケールで印刷]チェックボックスをオフにし、[ソースプロ 
ファイル]プルダウンメニューで[プリンタで管理]を [ sRGB ] に設定します。 

4. [0 K ] ボタンをクリックします。 

5. [ファイル]-[印刷]をクリックします。 

• [プリンタエンジン]: [Windows Printer ] を選択します。 

• [出力画像の品質（リサンプリング率)]: ArcMap の印刷ファイル生成時のサンプルピクセ 
ル数を変更します。また、プリンタに送信するファイルの作成に使用される、地図ドキュ 
メントのピクセル数を指定します。 

• 粗い(速い）=1:5 

• 標準二1:3 

• 精密（遅い）二1:1(そのまま） 

[精密（遅い)]を選択すると、印刷ジョブの処理に大量のリソースを消費します。地図のサ 
イズによっては、処理の完了に時間がかかったり、メモリ不足を示すメッセージが表示さ 
れたりする場合があります。このような場合は、[出力画像の品質]を[精密(遅い)]より 
もおくしてください。プリンタの入力解像度より高い解像度のイメージを送信しても、印 
刷品質が向上するわけではありません。 



6. [0 K ] ボタンをクリックして印刷します。 
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ArcPress フリンタエンジンを使用する 

1. 必要なドライバがインストールされていることを確認します。ただし、このドライバはポート 
としてのみ機能します。 

2 . 印刷する準備ができたら、[ファイル]-[ページ設定/印刷設定]を選択します。ドライバを選 
択し（ドライバの設定は影響しません）、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

3. [ファイル]-[印刷]をクリックします。 

• [プリンタエンジン]: [ ArcPress プリンタ]を選択します。 

• [プロパティ]ボタンをクリックします 。 [HP RTL ( RGB ) TrueColor ] ドライバを選択し、 
ドライバに送信される解像度を選択します。 



• ガンマ、明るさ、コントラスト、または彩度を調整する場合は、[色調整]タブを選択しま 
す。変更結果はプレビューで確認できます。 



4. 印刷するには、このダイアログボックスおよび[印刷]ダイアログボックス両方の [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 
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プリンタの保守 
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フリンタの外部をクリーニングする 

湿らせたスポンジや柔らかい布と、研磨剤の入っていない液状の石驗など、刺激の少ない家庭用洗剤 
を使用して、プリンタの外部や、通常の操作で触れるその他の部分（インクカートリッジの引き出し 
用のハンドルなど）のクリーニングを行います。 


A 警告！ 感電を防ぐために、クリーニングの前に、プリンタの電源がオフになっていて、電 
源コードが抜いてあることを確認してください。プリンタ内部に水が入らないようにしてくだ 
さし、。 


/\ を意： プリンタに研磨剤入り洗剤を使用しないでくださし、。 
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プラテンのクリーニングを行う 

数か月ごとに、または必要に応じて、プリンタのプラテンのクリーニングを行う必要があります。 


が - H 


A 


を記： 特定の用紙をしばらく使用した後で、それより幅の広い用紙に印刷を行うと、プラテ 
ンの左側が巧れている場合があります。巧れている箇所をクリーニングしないと、インクが用 
紙の裏面に残る場合があります。 

警告！ プラテンをクリーニングする際は、用紙送りセンサーに損傷を与えないよう注意し 
てください。センサーは極小の長方形の窓で （1 平方センチメートルレ: I 下で、下の図に示し 
ます）、右から6番目のプラテンローラーの近くにあります。 178 ページの「用紙送りセンサ 
一の窓をクリーニングする」 を参照してください。 




レ: I 下の手順に従って、プラテンのクリーニングを行います。 


1. プリンタからすべての用紙を取り外します。 48 ページの「プリンタから ロール 紙を取り外 
す I を参照して〈ださい。 

2. ウィンドウを開きます。 
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プラテンのクリーニングを行う175 


ホ f か会^ 



















3. 乾いたブラシで、カッターの溝からインクの付着を取り除きます。 



4. 同じ乾いたブラシで、プラテンの表面からインクの付着を取り除きます。 



5. 吸収性のあるきれいな柔らかい布に、イソプロピルアルコールを少し付けて、プラテンから落 
ちたインクの付着を拭き取ります。 


^ を記： イソプロピルアルコールは、メンテナンスキットに含まれていません。 



A ミ主意： 市販の洗剤や研磨剤入り洗剤は使用しないでください。プラテンに水分が残る 
ため、プラテンを直接濡らさないでください。 
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6. 湿った布を使用して、カッターの傾斜面のクリーニングを行います。 



7. 乾いた布で、ホイールの露出している部分のクリーニングを行います。できれば、このホイー 
ルの周辺全体のクリーニングを行ってください。 



ホ f か会^ 
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プラテンのクリーニングを行う177 



用紙送リセンサーの窓をクリーニングする 

用紙送りセンサーは極小の長方形の窓で （1 平方センチメートル]下で、 lil 下の図に示します）、右か 
ら6番目の プラテンローラーの 近くにあります。 

吸収性のあるきれいな柔らかい布に、イソプロピルアルコールを少し付けて、センサーの窓から落 
ちた埃とインクの付着を拭き取ります。 



U こ v 々9 巧4 


178第9章 


プリンタの保守 


JAWW 







プリントヘッドキヤリッジを潤滑する 

プリントヘッドキヤリッジは、年に1度程度、潤滑油をさして、スライダロッドがスライドしやす 
いようにします。 


キヤリッジを所定の位置に移動するには、フロントパネルでアイコンを選択し、次に[プ 
リントヘッドの交換]を選択します。キヤリッジがプリンタの中央部分にスライドします。 


A を意： キヤリッジはプリンタの中央部分に7分]上放置されると、右端の通常の位置に 
戻ります。 


2. プリンタに付属のメンテナンスキットから、潤滑油を取り出します。必要に応じて、交換用の 
キットを注文できます。 

3. ウィンドウを開き、キヤリッジの両側のパッドに、数滴の潤滑油をさします。 



4. キヤリツジの両側のスライダロッドに直接、数滴の潤滑油をさします。 



5. ウインドウを閉じます。 


ホ f か会^ 
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プリントヘッドキャリッジを潤滑する179 















インクカートリッジを保守する 

インクカートリッジは、通常の使用期間内であれば特別な保守は必要ありません。ただし、最高の印 
刷品質を維持するため、使用期限に達したカートリッジは交換してください。使用期限は、カートリ 
ッジに記載されている製造日プラス30ヶ月です。 
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予防保守を実行する 

プリンタを使用していると、常に使用されるコンポーネントは、消耗していきます。 

コンポーネントの消耗によるプリンタの故障を防ぐために、プリンタは、プリンタキャリッジがプ 
リンタの軸を横切った回数と、使用したインクの合計量を記録しています。 

プリンタはこの数値を使用して、予防保守が必要なことを検出します。その際には、フロントパネル 
に)下のメッセージが表示されます。 

• 保守#1が必要です 

• 保守#2が必要です 

これらのメッセージは、コンポーネントの寿命が近づいていることを示します。プリンタの使用状況 
によっては、長期にわたって印刷を続行することもできますが、日本 HP カスタマー-ケア■センタ 
一に連絡して、予防保守を依頼することをお勧めします。サービスエンジニアは、消耗した部品を才 
ンサイトで交換します。これにより、より長くプリンタをお使いいただくことができます。 

フロントパネルにこれらのメッセージが表示されたときに、サービスエンジニアの派遣を手配する 
と、レ: A 下の2つの利点があります。 

• プリンタコンポーネントをお客様の都合に合わせて交換することができます。 

• サービスエンジニアが予防保守を実行する場合、一度に複数の部品を交換するため、何度もお 
客様を訪問することはありません。 
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プリンタを移動または保管する 

プリンタを移動したり、長期間保管する必要がある場合は、準備作業を正しく行い、プリンタの損傷 

を防ぐ必要があります。 

1. インクカートリッジ、プリントヘッド、またはプリントヘッドクリーナは取り外さないでくだ 
さい。 

2. 用紙が取り付けられていないことを確認します。 

3. プリントヘッドキヤリッジが、プリンタ右端のサービスステーションにあることを確認しま 
す。 

4. フロントパネルに「印刷可能です」メッセージが表示されていることを確認します。 

5. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。 

6. プリンタの背面にある電源スイッチもオフにします。 

7. 電源ケーブル、およびネットワーク、コンピュータ、またはスキヤナにプリンタを接続してし、 
るすベてのケーブルを取り外します。 

8. 巻き取りリールが取り付けられている場合は、巻き取りリールセンサーとケーブル格納ユニッ 
卜をプリンタスタンド下部から取り外します。センサーとケーブル格納ユニットをプリンタ 
スタンドのクロスバーに合わせて配置し、図に示すように、プリンタの移動中に、青いプラス 
チックネジを使用して格納ユニットをスタンドの脚部に固定します。格納ユニットを再度取り 
付ける場合、プリンタスタンドの脚部のキヤスターが前を向くようにしてください。 
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フリン タ ファームウェアのアッ フデー ト 

プリンタのさまざまな機能は、プリンタ内のソフトウェアによって制御されています。このソフトウ 
ェアは、ファームウェアとも呼ばれます。 

ファームウてアのアップデートは、随時、 Hewlett-Packard から入手することができます。このアッ 
プデートにより、プリンタの性能が向上し、プリンタの機能が拡張されます。 

ファームウェアのアップデートは、インターネットからダウンロー ドしてプリンタにインストールで 
きます。 lil 下の中から最も便利な方法をご使用ください。 

• Windows の場合、 HP Easy Printer Care で使用するプリンタを選択し、[サポート]タブ、[ファ 
ームウェアのアップデート]を選択します。 

• Mac 0 S の場合、 HP プリンタユーティリティを開き、[サポート]を選択してから[ファー厶ウ 
ェアのアップデート]を選択します。 

• 使用するプリンタの内蔵 Web サーバで[セットアップ]タブを選択し、[ファー厶ウェアのアッ 
プデート]を選択します。 

画面の指示に従ってファームウェアファイルをハードディスクに保存します。次に、ダウンロード 
したファイルを選択し、[アップデート]をクリックします。 

ファームウェアには、最も一般的に使用される用紙プロファイルが含まれています。追加の用紙プロ 
ファイルは、別途ダウンロードできます。 61 ページの 「用紙プロファイルをダウンロードする I 
を参照してください。 

ファームウェアファイルをプリンタにアップロードする処理に非常に時間がかかる場合は、プロキ 
シサーバの使用がその原因であることがあります。その場合は、プロキシサーバを経由せずに内蔵 
Web サーバに直接アクセスします。 

• Windows の Internet Explorer 6を使用している場合は、[ツール]-[インターネットオプシヨ 
ン]-[接続]- [ LAN の設定]をクリックし、[ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使 
用しない]チェックボックスを選択します。さらに高度な設定を行うには、[詳細設定]タブ 
をクリックし、プロキシサーバを使用しないように、プリンタの IP アドレスを[次で始まるア 
ドレスにはプロキシを使用しない]の一覧に追加します。 

• Mac OS の Safari を使用している場合は、に afar i ]- [環境設定]-[詳細]をクリックし、[プ 
ロキシ：設定を変更]ボタンをクリックします。プロキシサーバを使用しないように、プリン 
夕の IP アドレスまたはドメイン名を[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧に 
追加します。 
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保守アブソーバーを変更する 

保守アブソーバーが最大彩度に達すると、フロントパネルに警告が表示され、交換が必要になると、 
さらにもう一度表示されます。 

を記： 保守アブソーバーは、湿度が継続して25%を下回ると、極度に乾燥して正確に動作し 
U なくなります。 


A 


を意： 湿っているか、または極度に乾燥した保守アブソーバーは、プリントヘッドおよびプ 
リンタのその他の部品に深刻な損傷を与える原因となります。警告が示されたら、保守アブソ 
ーバーを直ちに交換することを強くお勧めします。 


保守アブソーバーを取り外す 

1. プリンタに同捆のメンテナンスキットに含まれている保守アブソーバーと使い捨てビニール手 
袋を出します。 


r 



2 . 


プリンタのフロントパネルで、 
のオプションを選択します。 


公 A 


アイコンを選択し、次に保守アブソーバーを交換するため 


3. ウインドウを開きます。 



4. 左スピトゥーンを確認します。 
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5. 保守アブソーバーを確認します。 



6. 保守アブソーバーの前面の端から延びているタブを持ち上げます。 


^ を記： 手にインクがつかないように使い捨てビニール手袋をはめてください。 



7. スピトゥーンから離れるまで保守アブソーバーのタブを持ち上げます。これで簡単にタブを姻 
むことができます。 



8. 保守アブソーバーを持ち上げてスピトゥーンから取り外します。 



ホ f か会^ 
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9. 居住地域の規制に基づいて、汚れた保守アブソーバーを廃棄してくださし^。 



保守アブソーバーを取り付ける 

1. 図のように、新しい保守アブソーバーを手で個みます。 



2. 保守アブソーバーの背面の端をスピトゥーンの取り付け場所に差し込みます。 



3. 親指で、保守アブソーバーをスピトゥーン内の取り付け場所の後方にスライドさせます。 
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4. タブの付いている端を奥まで挿入し、所定の位置にカチッと音がするまで上から押し込みま 
す。保守アブソーバーの上部が平らな状態で取り付けられていること、および、保守アブソー 
バーのどの端もプラテンの面より高くなっていないことを確認します。 



5. フロントパネルの [0 K] ボタンを押します。保守アブ ソー バーが正しく取り付けられているこ 
とがプリンタで確認されます。正しく取り付けられていないことがフロントパネルのメツセー 
ジで表示される場合は、保守アブ ソー バーを取り外してからもう1度挿入し、 [0K ] ボタンを押 
します。 
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安全なディスク消去 

プリンタのハードディスクは、印刷ジョブの一時的な格納領域として使用されます。安全なディス 

ク消去機能を使用すれば、ハードディスクから情報を完全に消去して、許可のないアクセスから情 

報を保護できます。特定のファイルを消去することも、ハードディスク全体を消去することも可能 

です。 

安全なディスク消去機能では、次の3つのセキュリティレベルを設定できます。 

• [非セキュア高速消去]:情報の参照元がすべて消去されます。情報そのものは、その情報が入 
っているディスク領域が他の目的で必要になるまでハードディスクに残りますが、その後は上 
書きされます。情報はディスクに残りますが、ほとんどのユーザにとってアクセスすることは 
困難です。ただし、特定の目的で設計されたソフトウェアを使用すればアクセス可能です。こ 
れは、ほとんどのコンピュータシステムでファイルを消去するときに使用される通常の方法で 
す。最も短時間で消去できますが、最も安全性の低い方法です。 

• [セキュア高速消去]:情報の参照元がすべて削除され、情報そのものも固定された文字パター 
ンで上書きされます。非セキュア高速消去よりは時間がかかりますが、より安全な方法です。 
それでも、磁気の痕跡を検出する特殊なツールを使用すれば、消去した情報の断片にアクセス 
することが可能な場合があります。 

• [セキュアサニタイジング消去]:情報の参照元がすべて削除され、情報そのものもすベての痕 
跡を除去するために作られたアルゴリズムを使用して繰り返し上書きされます。最も時間はか 
かりますが、最も安全な方法です。セキュアサニタイジング消去は、米国国防総省の、ディス 
クメディアの消去およびサニタイジングの要件 (5220-22. m) を適合しています。安全なディ 
スク消去を使用する際は、これがデフオルトのセキュリティレベルです。 

安全なディスク消去は、 HP から無料で提供されている Web ベースの印刷管理ソフトウてア Web 

JetAdmin の機能の1つです。 http： //www. hp. com/ が)/ web ietadmin/ を参照してください 

Web JetAdmin から安全なディスク消去するときに問題が発生した場合は、 HP サポートにお問い合わせ 

ください。 263 ぺージの川 P カスタマー■ケア I を参照して〈ださい。 


を記： ハードディスク全体を消去すると、他理中に何度かプリンタの巧起動を要求される 
場合があります。この他理は、安全なディスク消去では約6時間、セキュアサニタイジング消 
去では約24時間かかります。 


プリンタの保守 JAWW 
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アクセサリについて 


お使いのプリンタ用にご使用いただけるアクセサリは ] 下のとおりです。 


名前 

製品番号 

HP DesignJet 256MB メモリアップグレード（複雑なファイルを処理するために、プリンタの 
メモリを増設できます） 

Q5673A 

HP DesignJet 42 インチスキヤナ 

Q1277A 

HP Advanced Profiling So I ut i on ソフトウ x ア WW 

Q6695A 

HP Advanced Prof i I in 呂 Solution ソフトウ x ア AP 

Q6701A 

HP Jetdirect 635n IPvG/IPsec プリントサーバ 

J7961A 

HP Jetdirect 625n ギガビットイーサネットプリントサーバ 

J7960G 

HP DesignJet USB 2.0 アダプタ（プリンタに直接接続し、高速データ転送を実現します） 

Q5680A 

HP DesignJet Z 6100 42 インチスピンドル（スペアのスピンドルがあれば、種類の異なる用紙 
の交換作業が楽になります） 

Q6707A 

HP DesignJet Z 6100 60 インチスピンドル（スペアのスピンドルがあれば、種類の異なる用紙 
の交換作業が楽になります） 

Q6708A 

HP DesignJet Z 6100 42 インチ卷取りリールキット 

Q6706A 


M 

ホ 

4 
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11 トラブルシューテイング（印刷品質) 


• 一般的なヒント 

• 内蔵 Web サーバの「印刷品質のトラブルシューティング]ウィザード 

• 描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない 

• 線画が段状またはギザギザに表示される 

• 描画またはテキストの一部が印刷されない 

• 線が二重または間違った色で巧刷される 

• 線がぼやけている（にじむ) 

• 線が少しゆがんでいる 

• イメージに、暗いまたは明るい横線（バンディング）が見られる 

• イメージが粒状になる 

• イメージにメタリックの色相（褐色化する）が現れる 

• E 口刷結果が平らになっていない 

• 触れたときに巧刷が巧れる 

• 用紙にインク跡が付く 

• 印刷の上部で不具合が発生する 

• 色が正確に再現されない 

• まった〈 E 口刷されない 

• 一部しか印刷されない 

• イメージの一部が巧刷されない 

• イメージが E 口刷可能な節囲にルさく印刷される 

• イメージが誤った向きに回転される 

• イメ~ジが左右反対に印刷される 

• E 口刷が歪むまたは不鮮明になる 

• 同じ E 口刷上でイメージが別のイメージと重なる 

• ペンの設定が適用されない 

• イメージに木目が現れる（エアロワーム） 


(狮巧置面) 

ミ；—い H 
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—般的なヒント 

印刷の品質に問題がある場合は、な下の項目を確認してください。 

• プリンタで最高のパフォーマンスを実現するために、 HP 純正のサプライ品とアクセサリをお使 
いください。これは、純正品では信頼性とパフォーマンスが十分に検証されており、トラブル 
なく最高品質の印刷を実現できるためです。推奨する用紙についての詳細は、 67 ぺージの 

「用紙について I を参照してください。 

• フロントパネルで選択されている用紙の種類が、プリンタに取り付けられている用紙の種類と 
同じであることを確認してください。使用する用紙の種類に対応したキャリブレーシヨンが済 
んでいることを確認してください。また、ソフトウェアで選択されている用紙の種類が、プリ 
ンタに取り付けられている用紙の種類と同じであることを確認してください。 


A を意： 誤った用紙の種類を選択すると、印刷品質の低下やカラーの問題が発生し、プ 
リントへッドが破損する可能性があります。 


• 目的に最も適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ぺージの「印刷品 
質の選択 I を参照して〈ださい。印刷品質の低下が起こりやすいのは、印刷品質のスライダ 
を[高速]の端に移動させるか、またはカスタムの印刷品質レベルを[高速]に設定した場合 
です。 

• 環境状況（温度、湿度）が推奨する範囲内にあることを確認します。 276ページの「動作環境 
の仕様 I を参照してください。 

• インクカートリツジおよびプリントへツドが使用期限を超過していないことを確認します。 
180ぺージの「インクカートリツジを保守する I を参照してください。 

• 印刷の実行中は、用紙に触れないようにします。 
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内蔵 Web サーバの 
ザード 


[印刷品質のトラブルシューティング]ウィ 


曰回囚 


巧刷品萬のトラブルシっーティング 


不其合の巧仍 

下の阿こ示すよがイパ:/ tF イノ ヴ.巧巧先の巧下王打: t 不巧»な 71 つ一び尼•巧り巧げすか*ちかか I x&A のなか 
ます， Rsa ぞをもよくみ / a 、巧プシ3ンがの、かへ1ポタン巧んて、巧巧するトラブルシューティソた进みま つ巧口のホの 


O / r ノディング 0巧げ。 0巧る W の度 Ty 0不正 w な 


I イメージの上し /J ー ソル そが 
と，巧巧すろす*夕こつ〇て.さ 
。ゴんい伯脚)’、巧けなす ♦ 

’す薦をのイ y —ジ$化 X * 示ず 
ヴ a さ、イ;< ージタク y ツクしてく 
だみ、 


0がる W の度 Ty 0不正 W なのクー 

その A のイメージ五»の同 ■ (用脱が P みブゎでかい、かのこ C み、 M れたとさげ佩が;’それが*•ど)びなさ 
ている用さは、 A 夕♦蜗してくだか、 

■ ブ J ン3の ユー ヴーズガイド 

巧田が)!こ遍旬なレイアウトとカラーさなミするたのこななつ!な!于 W ぞダウンロードすが!合!さ、次ぞ♦巧してく 
だか、 


妊/^ 一:?巧表示がは I ホ 


内蔵 Web サーバの[印刷品質のトラブルシューティング]ウィザードは、大判印刷でユーザが直面す 
る最も一般的な印刷品質に関する問題の一部を解決する上で役立てていただけるように設計されまし 
十こ。 ウィザードに従って、レ: I 下の印刷品質に関する問題を解決します。 

• イメージに、暗いまたは明るい横線（バンディング）が見られる 

• 粒状感 

• 線品質の低下 

• 色が正確に再現されない 

内蔵 Web サーバの[印刷品質のトラブルシューティング]ウィザードにアクセスするには、[サポー 
卜]タブの[印刷品質のトラブルシューティング]をクリックします。発生している印刷品質の問 
題を選択し、次へボタンをクリックします。 


適切な解決策のリストが表示されます。手順に従って解決処理を行います。 


(舰巧置面) 

ミ Y 卜い H 
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描画/テキストが太すぎるか細すぎる、または印刷されない 



1 . フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。 

2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの 「 En 刷品質の 
選が I を参照して〈ださい。 

3. HP - GL /2 ドライバを使用している場合、イメージの解像度が印刷解像度よりも高いと、線品質が 
低下する場合があります。[アプリケーションの最大解像度]オプションは、 Windows ドライバ 
のダイアログの[詳細設定]タブで、[ドキュメントのオプション]-[プリンタの機能]の下に 
表示されます。オプションを変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷しま 
す。 

4. 線画が細すぎる、または印刷されない場合は、プリントヘッドのステータスプロットを印刷し 
ます 0 89ぺージの 「プリントへッドのステータスプロットを使用する」 を参照してくださ 
い。 

5. プリントへッドの軸合わせを行います。 89ページの 「プリントヘッドの軸合わせ I を参照し 
てください。軸合わせを行って問題が解決した場合は、この時点でジョブを巧印刷します。 


6. H 

LHJ アイコンを選択し、[用紙情報の表示]を選択して拡張精度のキャリブレーションのステー 
タスを確認します。ステータスが[保留]になっている場合は拡張精度キャリブレーションを 
実行します。 59ページの「拡張精度キャリブレーションを実行する I を参照して〈ださい。 

上記のすべての処理を実行しても問題が解決されない場合は、 HP カスタマー-ケア-センターにお問 
い合わせの上、詳細を確認してください。 
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線画が段状またはギザギザに表示される 

印刷時に、イメージの線が段状になるとか、またはギザギザになった場合、レ: I 下の手順に従ってくだ 
さし、。 



1 . イメージ自体に問題がある場合もあります。イメージの編集に使用しているソフトウェアプロ 
グラムで、イメージの品質を向上させてみます。 

2. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの「印刷品質の選 
択 I を参照して〈ださい。 

3. HP - GL /2 ドライバを使用している場合、イメージのレンダリング解像度を、印刷時の必要に応じ 
て300 dpi または600 dpi に変更します。[アプリケーションの最大解像度]オプションは、 
Windows ドライバのダイアログの[詳細設定]タブで、[ドキュメントのオプション]-[プリン 
夕の機能]の下に表示されます。 


JAWW 
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描画またはテキストの一部が印刷されない 


高品質の大判印刷ジョブを生成するには、大量のデータが必要な場合があり、一部の特別なワークフ 
ローでは、期待した出力が得られない場合があります。この問題を防ぐための推奨方法は、次のとお 
りです。 

ドライバまたはフロントパネルで、最終ページサイズに応じてよリルさいページサイズを選 
択します。 

ファイルを TIFF や EPS など別のお式で保存し、別のプログラムで開きます。 

RIP を使用してファイルを印刷します。 

お使いのソフトウエアでビットマップイメージの解像度を下げます。 

印刷されるイメージの解像度を下げるために、よリイ氏い印刷品質を選択します。 

Windows ドライバのダイアログの[詳細設定]タブで、[ドキュメントのオプション]-[プリン 
夕の機能]を選択し、 lil 下の手順に従います。 

• [ビットマップ形式でジョブを送信ずる]を[有効]に設定します （ HP - GL /2 ドライバの 

み)。 

•[16 ビットアプリケーション互換粗を[有効]に設定します。 

• [アプリケーションの最大解像度]を[300]に設定します。 


r ) か)ん 


を記： 上記の設定はトラブルシューティングのみのために挙げたものであり、最終的 
な出力品質や、印刷ジョブを生成するために必要な時間に影響する場合があります。し 
たがって、問題が解決されない場合は、これらの設定をデフォルト値に戻してくださ 
し、。 
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線が二重または間違つた色で印刷される 

この問題では、 lil 下のようなさまざまなを状が現れる場合があります。 
• 色付きの線画が別の色で二重に印刷される。 


• 色付きのブロックの境界線の色が間違つている。 



この問題を修正するには]下の手順に従います。 

1 . プリントへッドの軸合わせを行います。 89ページの「プリントヘッドの軸合わせ I を参照し 
てください。 

2. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの「印刷品質の選 
が I を参照してください。 



(舰巧置面) 
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線がぼやけている（にじむ) 



湿度は、インクのにじみや線がぼやけて不鮮明に見える原因となります。下の解決方法を試してく 
ださい。 

1. 環境状況（温度、湿獻が高品質の印刷に適しているかどうかを確認します。 276ページの 

「動作環境の仕様 I を参照してください。 

2. フロントパネルで選択した用紙の種類が、実際に使用している用紙の種類と同じかどうか確認 

します。確認するには、プリンタのフロントパネルから、 15 I アイコンを選択し、次に[用紙 
情報の表示]を選択します。 

3. HP 厚手コート紙、 HP スーパー厚手コート紙、またはデジタルファインアート紙などの厚い紙 
に変更してみてください。 

4. 光沢紙を使用している場合は、別の種類の用紙に変更してみてください。 

5. プリントへッドの軸合わせを行います。 89 ページの 「プリントへッドの軸合わせ」 を参照し 
てください。 
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もちが少しゆがんでいる 

用紙自体がゆがんでいる可能性があります。これは、用紙を不適切な環境で使用または保管している 
場合に発生します。 276ページの_「動作環填の仕様 I を参照してください。 


(舰巧置面) 
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イメージに、暗いまたは明るい横線（バンデイング）が見ら 
れる 

lil 下のように、印刷イメージに横線が現れる場合（色は異なる場合があります）は、下の手順に従い 
ます。 



1 . フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。 

2. 目的に適した印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ぺージの「印刷品質の 
選択 I を参照して〈ださい。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することによ 
り印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、印刷品質のスライダを[速度]に 
設定している場合は、[品質]に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、こ 
の時点でジョブを再印刷する必要があります。 

3. プリントへッドのステータスプロット。 89 ページの 「プリントヘッドのステータスプロッ 
卜を使用する I を参照してください。 

4. フロントパネルで用紙の拡張精度のキヤリブレーションステータスを確認します。ステータス 
が [保留]になっている場合は拡張精度キャリブレーションを実行します。 59ページの「拡 
張精度キャリブレーションを実行する I を参照してください。 

5. プリントへッドの軸合わせを行います。 89ページの 「プリントヘッドの軸合わせ I を参照し 
て〈ださい。軸合わせを行って問題が解決した場合は、この時点でジョブを巧印刷します。 

問題が解決しない場合は、日本 HP カスタマー-ケア■センターにお問い合わせください。 
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イメージが粒状になる 



1 . フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。 

2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。 

3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの「巧刷品質の選 
択 I を参照して〈ださい。場合によっては、より高い印刷品質のレベルを選択することにより 
印刷品質の問題を解決できる場合があります。たとえば、印刷品質のスライダを[速度]に設 
定している場合は、[品質]に設定します。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この 
時点でジョブを巧印刷する必要があります。 

4. プリントへッドの軸合わせを行います。 89 ページの「プリントへッドの軸合わせ」 を参照し 
てください。軸合わせを行って問題が解決した場合は、この時点でジョブを巧印刷します。 

5. フロントパネルで用紙の拡張精度のキヤリブレーションステータスを確認します。ステータス 
が [保留]になっている場合は拡張精度キャリブレーションを実行します。 59ページの「拡 
張精度キャリブレーションを実行する I を参照して〈ださい。 

問題が解決しない場合は、日本 HP カスタマー-ケア-センターにお問い合わせください。 

263ぺージの川 P カスタマー-ケア J を参照してください。 
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イメージにメタリックの色相（褐色化する）が現れる 

褐色化するとは、特定の角度から見た場合に、メタリックの色相のあるイメージのことを言います。 
褐色化は、フォト用紙などの非マット紙上に顔料インクで印刷した場合に最も一般的に発生します。 
標準の印刷品質オプションと褐色化効果が含まれたイメージを使用する場合、スライダを[品質] 
に移動します。 100 ページの 「 EP 刷品質の選キ尺 I を参照して〈ださい。 

グレースケールイメージを光沢紙で印刷した際に褐色化が発生する場合、[全プリントカートリッ 
ジ]印刷オプションを使用してみてください。このオプションを使用するには、[カラー]タブをク 
リックしてから[グレースケールで印刷]を選択します。次に、プルダウンメニューから[全プリ 
ントカートリッジ]を選択します。 
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E [1 刷結まが平らになっていない 

プリンタから排紙されるときに、用紙が浅く波打って平らになっていない場合に、印刷されたイメー 
ジに垂直のすじが現れるなどの問題が起こることがあります。これは、印刷されたインクを吸収しき 
れないほど薄い用紙を使用した場合に発生することがあります。 



1. フロントパネルおよび使用しているソフトウエアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。 

2. HP 厚手コート紙、 HP スーパー厚手コート紙、またはより厚手のデジタルファインアート紙な 
どに変更してみてください。 
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触れたときに印刷が巧れる 

黒の顔料は、指やペンで触れると巧れます。これは特に、ベラム紙、半透明ボンド紙、フィルム、フ 
ォト用紙、およびトレーシングペーパーを使用した場合に顕著です。 

巧れを少なくするには、 lil 下の手順に従ってください。 

• 湿度が高すぎない環境で印刷してみます。 276ページの「動作環境の tt 様 I を参照して〈ださ 
い。 

• イメージの純粋な黒のオブジ X クトを、こげ茶などの暗い色に変更して、黒インクではなく力 
ラーインクで印刷するようにします。 

• HP 厚手コート紙を使用します。 

• 乾燥時間を増やします。 64ページの「乾燥時間を変更する」 を参照してください。 




204第11章 


トラブルシューティング（印刷品質) 


JAWW 





用紙にインク跡が付く 

この問題は、いくつかの原因によって発生します。 

コート紙の表面に巧れがある 

コート紙に使用するインクが多すぎると、インクが用紙に吸収され広がります。プリントヘッドは、 
用紙の上を移動するときに用紙に触れるため、印刷イメージが巧れます。 

この問題に気付いたら、直ちに印刷ジョブをキャンセルしてください。フロントパネルの キャンセ 
ルボ タンを押して、コンピュータソフトウェアのジョブをキャンセルします。そのままにしておく 
と、インクが染み込んだ用紙が原因で、プリントヘッドが損傷する可能性があります。 

この問題を解決するには、下の推奨方法を実行します。 

• 推奨用紙の使用。 37ページの「サポートされている用紙の種類 I を参照して〈ださい。 

• 印刷するイメージに強い色彩が含まれている場合は、 HP 厚手コート紙を使用してみます。 

• マージン設定を広くします（詳細は、 「 103ぺージの 「マージンとレイアウトのオプションを 
調整する I I を参照）。または、ソフトウェアプログラムを使用してページ内のイメージを移 
動し、マージンを大きくします。 

• 必要に応じて、透明フイルムなどの紙外の材質のものに変更してみます。 

光沢紙の表面に巧れやキズがある 

光沢紙は、スタッカなどの印刷直後に触れるものに巧して非常に敏感な場合があります。これは、印 
刷したインクの量と、印刷時の環境条件によって異なります。用紙の表面に触れないようにして、印 
刷物は注意深く扱ってください。 

用紙の裏にインクが付着する 

プラテンや給紙ローラーに残ったインクが用紙の裏に付着する場合があります。 175ページの「プ 
ラテンのクリーニングを行う J を参照してください。 
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印刷の上部で不具合が発生する 

用紙の端から 5. 5 cm レ:>1内の、印刷の最初の部分にのみ不具合が発生し、色調がそろっていない帯が現 
れることがあります。 



この問題を解消するには、レ: I 下の手順に従います。 

1 . 最も簡単な解決方法は、プリンタドライバ、内蔵 Web サーバ、またはフロントパネルで、[マー 
ジン設定-広い]を選択します。この解決方法に従うことで、問題の起こりやすい（ページの 
始まり）節囲が印刷されな〈なります。 103ぺージの「マージンとレイアウトのオプションを 
調整する I を参照してください。 

2 . プリントへッドの軸合わせを行います。 89ページの 「プリントヘッドの軸合わせ I を参照し 
てください。 

3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの 「 ED 刷品質の選 
が I を参照して〈ださい。 
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色が正確に再現されない 



印刷物の色が予期したものと一致しない場合、 lil 下の解決方法を試してください。 

1 . フロントパネルおよび使用しているソフトウェアで選択されている用紙と同じ種類の用紙が取 
り付けられていることを確認します。同時に、カラーキャリブレーションのステータスを確認 
してください。ステータスが[ペンディング]または[失効]の場合、カラーキャリブレーシ 
ョンを実行する必要があります。 144ぺージの「カラーキャリブレーション」 を参照してく 
ださい。変更を行って問題が解決した場合、この時点でジョブを巧印刷します。 

2. 正しい印刷面に印刷しているかどうかを確認してください。 

3. 適切な印刷品質設定を使用しているかどうかを確認します。 100 ページの「巧刷品質の選 
択 I を参照して〈ださい。[速度]オプションを選択した場合、正確な色が得られない場合が 
あります。印刷品質設定を変更して問題が解決した場合、この時点でジョブを再印刷する必要 
があります。 

4. アプリケーションカラーマネジメントを使用している場合、選択した用紙の種類および印刷品 
質設定に合ったカラープロファイルを使用しているかどうか確認してください。使用するカラ 
一設定が不明の場合、 135 ぺージの「カラーマネジメント I を参照して〈ださい。カラープ 
ロファイルを作成する必要がある場合は、 146 ぺージの「カラープロファイリング I を参照 
してください。 

5. 問題が印刷物と モニタ 間での カラーの 差異による場合 、 HP Color Center の「ディスプレイの 
キャリブレーション方法」セクションの手順に従ってください。問題が解決したらジョブを再 
印刷します。 

6. プリン トへッドのステータス プ □ッ ト。 89ページの 「プリント ヘッドのステータス プロ ッ 
卜を使用する I を参照してください。 

7. http ：// www . hp . com / go/know I edge center/d iz 610 0/ の HP Knowledge Center へアクセスして、 
別のソフトウェアプログラム（英語のみの内容）によるカラーアシスタンスの手順を参照して 
ください。 

問題が解決しない場合は、日本 HP カスタマー-ケア-センターにお問い合わせください。 

259 ページの 「ヘルプ I を参照してください。 

PANT 0 NE * 色が正確に再現されない 

154ぺージの_川ドプロフェッショナル PANT 0 NE * エミュレーション L を参照してください。 
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他の HP DesignJet と色が一致しない 

異なる2機種のプリンタ （HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタと HP DesignJet 5500シリーズプリ 
ンタなど）でイメージを印刷した場合、2つの印刷物の色が一致しないことがあります。 

それぞれの印刷デバイスで、インクの化学組成、用紙の化学組成、およびプリントヘッドが違ってい 
る場合、色を完全に一致させることはできません。ここでは、特定のプリンタを別のプリンタで一致 
させる方法を説明します。 

PostScript ドライバで印刷する 

PostScript ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。レ: I 下の 
例では 、 HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタおよび HP DesignJet 5500シリーズプリンタを使用 
しているものとします。 

1 . どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確 
認します。 183ページの 「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 


2 . 


3. 


どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認しま 
す。 HP 製プリンタの最新のプリンタドライバを、 http ：// www . hp . com / go/design let からダウ 
ンロー ドします。 

カラーキヤリブレーシヨンがオンになっているかを確認します 。 HP DesignJet Z 6100のフロン 

劝- 


アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[カラーキヤリブレーシヨ 


トパネルで、 

ン]-[オン]を選択します。 

4. どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。 


5. フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確 
認します。 

6. イメージを HP DesignJet 5500で印刷するには、通常の設定を使用します。 

7. 同じイメージを、今度は HP DesignJet Z 6100で印刷する準備を行います。 

ソフトウ エアで、 イメ ージの カラー スぺ ースを 設定し 、 HP DesignJet 5500とそのプリンタで 
使用した特定の用紙の種類をエミュレートします。ドライバに送信されるデータは、既にこの 
エミュレーシヨン カラ ースぺース （CMYK カラ ースぺース）に変換されている必要がありま 
す。変換方法の詳細については、ソフトウ エア プログラムのオンラインヘルプを参照してく 
ださい。このようにして、この用紙の種類で印刷が行われたときに5500が作成した色が、 Z 6100 
によってエミュレートされます。 

8. HP DesignJet Z 6100用 PostScr ipt ドライバで[カラーマネジメント]セクシヨンに移動し、 
CMYK 入カプロファイルを、ソフトウエアで選択したものと同じ HP DesignJet 5500のカラース 
ぺース（エミュレーシヨンカラースぺース）に設定します。 

を記： 別のプリンタのエミュレートを行う場合は、 RGB カラーではなく必ず CMYK カラー 
^ を使用してください。 

9. 用紙の白さをエミュレートする場合は、レンダリング用途を[相対カラーメトリック]または 
[絶対カラーメトリック]に設定します。 


10. HP DesignJet Z 6100でイメージを印刷します。 
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HP - GL /2 ドライバで印刷する 

HP - GL /2 ドライバがインストールされたプリンタで、印刷を行う場合の手順を説明します。 

1 . どちらのプリンタにも、最新バージヨンのファームウェアがインストールされていることを確 
認します。 183 ページの 「プリンタファームウェアのアップデート I を参照して〈ださい。 

2. どちらのプリンタにも、最新のプリンタドライバがインストールされていることを確認しま 
す。 HP 製プリンタの最新のプリンタドライバは、 http ： //WWW, hp . com / sui 3130 rt / iapan にアクセ 
スしてダウンロー ドできます。 

3. カラーキヤリブレーシヨンがオンになっているかを確認します 。 HP DesignJet Z 6100シリー 


ズプリンタのフロントパネルで、 


公 A 


アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[力 


5. 


ラーキヤリブレーシヨン]-[オン]を選択します。 

どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。 

フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確 
認します。 


6. HP DesignJet Z 6100用 HP - GL /2 ドライバで、[カラー]タブを選択し、カラーマネージメント 
オプションのリストから[プリンタのエミュレーション]を選択します。次に、エミュレート 
されるプリンタのリストから DesignJet 5500を選択します。 

7. HP DesignJet 5500用 HP - GL /2 ドライバで、[オプション]タブを選択して、[マニュアルカラ 
一 ]- [カラーコントロール]-[ディスプレイカラー ] を選択します。また、[用紙サイズ]夕 
ブを選択して、[用紙の種類]を選択します。 

同一の HP - GL /2 ファイルを印刷する場合 

一方のプリンタにインストールされた HP - GL /2 ドライバを使用して HP - GL /2 ファイル （ PLT ファイルと 
も呼ばれます）を生成し、生成したファイルを別のプリンタに送信する場合の手順を説明します。 

1 . どちらのプリンタにも、最新バージョンのファームウェアがインストールされていることを確 
認します。 183ページの 「プリンタファームウェアのアップデート」 を参照してください。 


2 . 

3. 

4. 

5. 


カラー キヤリブレーシヨンがオンになっているかを確認します 。 HP DesignJet Z 6100のフロン 

却 


トパネルで、 L !£_ l アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[カラーキヤリブレーシヨ 
ン]-[オン]を選択します。 

どちらのプリンタにも同じ種類の用紙を取り付けます。 

フロントパネルで用紙の種類に、取り付けられた用紙に合った設定が選択されていることを確 
認します。 

HP DesignJet 5500用に生成した HP - GL /2 ファイルを 、 HP DesignJet Z 6100で印刷する場合は、 
内蔵 Web サーバまたはフロントパネルでレ: I 下の手順に従います。 

• 内蔵 Web サーバを使用する場合：カラーオプションを[デフナルト]のままにします。 


巧 


フロン トパネルを使用する場合： 

プシヨン]- [ RGB 入カプロファイルの選択] 
す。 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[カラーオ 
[HP DesignJet 5500シリーズ]を選択しま 


その他の HP Designjet プリンタを使用する場合は、画面の色がそれぞれの HP - GL /2 ドライバを使 
用して印刷したときと一致するように（選択できる場合は sRGB に）、両方のプリンタを設定しま 
す。 
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まったく印刷されない 

フロントパネルのグラフィック言語の設定が[自動](デフオルト）の場合は、他の設定を試してく 
ださい。たとえば、 PostScript ファイルの場合は [ PostScript ] 、 HP - GL /2 ファイルの場合は 
[ HP - GL /2] になります。次に、再度ファイルを送信します。 

この印刷が完了したら、グラフィック言語を[自動]に巧設定します。 
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一部しか印刷されない 

• プリンタがすべてのデータを受信する前に キャンセル を押した場合、データの送信が途中で 
終了したため、ページを印刷し直す必要があります。 

• [ I / O タイムアウト]設定が短すぎる可能性があります。この設定により、ジョブが終了したと 
プリンタが判断する前に、コンピュータがデータをさらに送信するまでのプリンタの待ち時間 

が決まります。フロントパネルで、151アイコンを選択し、次に[接続]-[詳細設定]- [ I/O 
タイムアウトの選択]を選択して、 [ I / O タイムアウト]の設定値を大きくしてから、もう一度 
印刷を行います。 

• コンピュータとプリンタの間の通信に問題がある可能性があります。 USB またはネットワーク 
ケーブルを確認してください。 

• ソフトウェアの設定が、現在使用しているページサイズ（長尺印刷など）に対して正しいかど 
うかを確認してください。 

• ネットワークソフトウェアを使用している場合は、タイムアウトが発生していないかどうかを 
確認してください。 
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イメージの一部が印刷されない 

イメージの欠落は通常、取り付けられている用紙の実際の印刷可能な範囲と、ソフトウェアで説明さ 

れている印刷可能な範囲が一致していない場合に発生します。多くの場合、印刷をプレビューするこ 

とにより、この問題を印刷前に確認することができます。 116 ページの「プレビュー待ち I を参 

照してください。 

• 取り付けられた用紙サイズの実際の印刷可能領域を確認します。 

印刷可能領域=用紙サイズ-マージン 

• ソフトウてアが認識する印刷可能な領域 （ 「印刷領域」または「印刷可能領域」とも呼ばれま 
す）を確認します。たとえば、ソフトウェアプログラムによっては、このプリンタで使用され 
る印刷可能な範囲よりも広い範囲を標準と想定している場合があります。 

• マージンがきわめて狭いカスタムページを定義した場合、プリンタ自体により最小マージンが 
上書きされ、イメージが少し途切れる場合があります。より大きい用紙サイズを使用してみて 
ください。 103 ぺージの「マージンとレイアウトのオプションを調整する I を参照して〈だ 
さい。 

• 印刷するイメージ自体にマージンが含まれている場合は、[内容をマージンでクリップ]を使用 
することによって正常に印刷できることがあります。 103 ぺージの「マージンとレイアウトの 
オプションを調整する I を参照してください。 

• ロール紙を使用して長いイメージを印刷する場合、ソフトウェアがそのサイズのイメージに対 
応しているかどうかを確認してください。 

• 幅が足りない用紙サイズの場合、横置きにページを回転するように求めるメッセージが表示さ 
れることもあります。 

• 必要に応じて、ソフトウェアでイメージやドキュメントのサイズを小さくして、マージン間に 
ぴったり収まるようにします。 

イメージの一部が印刷されない場合、別の原因も考えられます 。 Adobe Photoshop、Adobe 

Illustrator 、 CorelDRAW などのプログラムは、 16 ビットの内部座標系を使用するため、32,768ピクセ 

ルを超えるイメージを処理できません。これより大きいイメージを印刷しようとすると、イメージの 

下部が印刷されません。イメージ全体を印刷するには、下の推奨方法を実行します。 

• HP - GL /2 ドライバを使用している場合、イメ ージが32,768ピクセル]下になるように解像度を下 
げることができます。 Windows ドライバのダイアログには、 [16 ビットアプリケーションとの互 
換性]が含まれており、解像度が自動的に下げられます。このオプションは、[詳細設定]タブ 
で[ドキュメントのオプション]-[プリンタの機能]の下に表示されます。 

• ファイルを TIFF や EPS など別の形式で保存し、別のプログラムで開きます。 

• RIP を使用してファイルを印刷します。 
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イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される 

• ソフトウてアで選択したページサイズがルさすぎる可能性があります。 

• イメージがページの一部であるとアプリケーシヨンで認識されている可能性があります。 


(舰巧置面) 

ミ Y 卜い H 


JAWW 


イメージが印刷可能な範囲に小さく印刷される213 



イメージが誤った向きに回転される 


フロントパネルで、 EI アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[回転]を選択 
します。設定が正しいかどうかを確認してください。 

PostScriptlil 外のファイル：[ネステイング]力《[オン]になっている場合、用紙を節約するために 
ぺージが自動的に回転することがあります。 126 ぺージの「用紙を節約するためにジョブをネステ 
イングする」 を参照してください。 
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イメージが左右反対に印刷される 


巧 


アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[用紙オプション]-[左右反転の有 


フロントパネルで、 

効化]を選択します。設定が正しいかどうかを確認してください。 


(舰巧置面) 

ミ Y 卜い H 
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イメージが左右反対に印刷される215 




印刷が歪むまたは不鮮明になる 

• プリンタをネットワーク（またはコンピユータ）に接続しているインタフエースケーブルに問 
題が発生した可能性があります。ケーブルを変えて試してみます。 


フロントパネルで、〇アイコンを選択し、次に[印刷設定]-[グラフィック言語の選択]を 
選択します。フロントパネルのグラフィック言語の設定が[自動](デフオルト）になっている 
場合は、 PostScript ファイルの場合は [ PostScript ]、 HP - GL /2 ファイルの場合は [ HP - GL /2] な 
ど、他の設定を試してください。次に、巧度ファイルを送信します。 

• プリンタで使用しているソフトウェア、ドライバ、および RIP によっては、この問題を解決する 
独自の方法があります。詳細については、販売元のマニュアルを参照してください。 
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同じ印刷上でイメージが別のイメージと重なる 

[ I / O タイムアウト]設定が長すぎる可能性があります。フロントパネルで設定を小さくして、印刷 

し直してください。アイコンを選択し、次に[接続]-[詳細設定]- [ I / O タイムアウトの選 
択]を選択します。 


(舰巧置面) 

ミ Y 卜い H 


JAWW 


同じ印刷上でイメージが別のイメージと重なる217 




ペンの設定が適用されない 


〇アイコンを選択してから[印刷設定]- [ HP - GL /2 の設定]-レくレットの定義]を選択し 
て、フロントパネルの設定を変更しましたが、このパレットは[印刷設定]- [ HP - GL /2 の設 
定]-[パレットの選択]で選択されていません。 


ソフトウェアによるペンの自動設定を有効にするには、フロントパネルで IhI アイコンを選択 
し、次に[印刷設定]- [ HP - GL /2 の設定]-レくレットの選択]-[ソフトウェア]を選択しま 
す。 
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イメ ー ジに木目が現れる （エアロワー ム) 



エアロワームは、波巧っている水平方向の帯状のムラで、空気により引き起こされる DPE (ドット配 
置エラー）です。場合によっては、エアロワームによってイメージに木目が現れます。イ氏品質および 
高速で設定された印刷ジョブで最も一般的に発生します。カスタム印刷品質設定が[高品質]に設定 
されていると、発生しません。 

エアロワームを解消するには、より高い IQ 印刷設定を選択します。 100 ページの「印刷品費の選 
抵」_ を参照してください。 


(舰巧置面) 

ミ Y 卜い H 
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12 トラブルシューテイング（用紙) 


用紙が正し〈取り付けられない 

用紙が詰まっている 

印刷物がスタッカに正し〈スタックされない 

自動用紙カッターが機能しない 

巻き取りリールの紙詰まり 

巻き取りリールで巻き取るこ_とができない 


ミ；— dAi , (い H 
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用紙が正しく取り付けられない 

用紙を正しく取り付けられない場合は、レ: I 下の点を確認してください。 

• 用紙が、斜めまたは間違った位置に取り付けられている可能性があります。用紙の右端が、プ 
ラテンの右端にある半円に揃えられているかどうかを確認してください。また、先端がプラテ 
ンの金属バーに揃えられているかどうかを確認してください。 

• 用紙がしわになっている、歪んでいる、または曲がっている可能性があります。 

• プラテンへの用紙絕路の紙詰まりは、用紙の先端が曲がっているかまたは巧れていることが原 
因の場合があります。用紙の先端の 2 cm (1 インチ）を切り取ってもう一度試してください。新 
しい口ール紙の場合でもこの処理が必要な場合があります。 

• スピンドルが正しく挿入されているかどうかを確認します。 

• 用紙がスピンドルに正しく取り付けられていて、ロール紙の向きが正しいことを確認します。 

• 用紙がロールにしっかりと巻き取られていることを確認します。 


(巧萎 
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用紙が詰まっている 

紙詰まりが発生した場合、通常は「紙づまりの可能性がありまず」というメッセージがフロントパ 
ネルに表示されます。このメッセージには、次の2つの エラー コードのいずれかが表示されます。 

• 「81:01」が表示された場合は、用紙がプリンタに送られていません。 

• 「86:01」が表示された場合は、プリントヘッドキャリッジが左右に移動できません。 

A 81:01 

祀づまりの巧龍性があ y ます^ 

0 K を巧して继統して下さい 


プリントへツドの給紙経路を確認する 

1 . フロントパネルでプリンタの電源を切り、背面にある電源スイツチもオフにします。 
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3 . プリントヘッドキヤリッジを邪魔にならない場所に移動します。 



4 . 用紙取り付けレバーを上がるところまで持ち上げます。 



5 . プリンタの上部から、詰まった用紙を慎重に取り除きます。 



6. 残りの ロール 紙をプリンタから慎重に引き出します。 

7 . プリンタの電源を入れます。 

8. 口ール紙を取り付け直します。 43ページの「ロール紙をプリンタに取り付ける I を参照して 
ください。 

9 . さらにプリンタ内に障害の原因となる用紙が残っている場合は、手差し用紙をプリンタに取り 
付けることで、取り除くことができる場合があります。 

10. 紙詰まりが発生した後で印刷品質に問題がある場合は、プリントヘッドの軸合わせを巧度行っ 
てください。 89ページの 「プリントヘッドの軸合わせ しを 参照してください。 
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用紙経路を確認する 

• この問題は、 ロール 紙が終了したときに、 ロール 紙の端が厚紙のおに張り付いている場合に発 
生します。この場合は、 ロール 紙の端をおから切り取ってください。次に、プリンタに用紙を 
給紙できるようにしてから、新しい ロール 紙を取り付けます。 

• それレ: I 外の場合は、前述の 223ページの「プリントへッドの給紙経路を確認する I の手順に 
従います。 
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印刷物がスタツカに正しくスタックされない 


^ を記： このトピックは HP DesignJet Z 6100 42インチプリンタにのみ適用されます。 


• 用紙は端でカールすることが多いため、積み重ねの問題が発生します。新しいロール紙を取り 
付けるか、印刷が完了したら手で取り出します。 

• 異なるサイズの印刷物が混じっていたり、ネスティングしている場合、スタツカに複数のサイ 
ズの用紙が積み重ねられるため、問題が発生することがあります。 


(巧萎 
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自動用紙カッターが機能しない 


巻き取りリールを使用すると、自動用紙カッターはオフになります。カッターを用紙で使用するに 


は、フロントパネルで 


け 


アイコンを選択し、次に[巻き取リリール]-[巻き取りリールの無効 


化]を選択して、巻き取りリールをアンインストール（無効化）します。 


を記： 自動用紙カッターの機能は、一部の最も厚手のメディアの種類では無効になっていま 
U す。これは、一部の厚手メディアではカッターが損傷する可能性があるためです。 


ミ；— dAi , (い H 
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自動用紙カッターが機能しない227 






巻き取りリールの紙詰まり 

用紙が巻き取りリールスピンドルの芯でひどく破損している場合、プリンタのカッターを使用して 
用紙をカットしたり取り除いたりしないでください。代わりに、用紙を可能な限りウィンドウに近づ 
けて手動でカットし、次に、ロール紙を取り外します。 48 ページの「プリンタからロール紙を取 
り外す」 を参照してください。 


(巧萎 
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巻き取りリールで巻き取ることができない 

巻き取りリールで期待した通りに巻き取ることができない場合、可能性としては、印刷物が床の上に 
すでに出力されている場合があります。プリンタは、巻き取りリールの問題を認識すると、問題が解 
決されるまで印刷ジョブを中断します。プリンタが問題を認識しない場合、ジョブの印刷が続行され 
ます。考えられる問題と解決策を]下の表に示します。 


巻き取りリールの LED 
ステータス 

問題 

印刷ジョブの中断 

考えられる原因 

考えられる解決策 

速く点滅 

巻き取りリールで巻き 
取ることができない 

はい 

センサービー厶が3秒 
m 上遮られた。 

DesignJet Z 6100 42イ 
ンチプリンタを使用 
している場合は、巻き 
取りリールセンサー 
力 《 、用紙の切れ端、用 
紙収集スタッカ、およ 
びその他の物で遮られ 
ていないことを確認す 
る必要があります。下 
の図を参照して、用紙 
収集スタッカがフッ 
トブレースの後ろに 
置かれていることを確 
認します。 





また、巻き取りリール 
の電源スイッチが[才 
ン]の位置にあること 
を確認します。 

遅く点滅 

巻き取りリールで巻き 
取ることができない 

いいえ 

センサーケーブルが 
たるんでいるか、抜け 
ている。 

センサーケーブルが 
正し〈留められている 
ことを確認します。 

点灯（赤色） 

巻き取りリールで巻き 
取ることができない 

いいえ 

巻き取リリールモー 
ターに、負荷がかかり 
すぎている。 

用紙が極端にきつく巻 
かれていないことを確 
認します。管状の芯 
は、 50ページの「巻 
き取りリールを巧用す 





る」 の手順10で示さ 
れているように挿入し 
て垂れ下がるようにし 
てください。 

点灯（緑色） 

巻き取りリールで巻き 
取ることができない 

いいえ 

巻き取りリールの電源 
スイツチが[オフ]の 
位置にある。 

巻き取りリールの電源 
スイッチが[オン]の 
位置にあることを確認 
します。 

点な（緑色） 

巻き取りリールが間違 
つた方向で巻き取る 

いいえ 

巻き取りリールの巻き 
取り方向スイツチが間 
違った巻き取り位置に 
ある。 

巻き取りリールの巻き 
取り方向スイッチを正 
しい位置にカチッと入 
れて〈ださい 




3秒後、プリンタで問 
題が認識され、印刷ジ 
ョブが中断されます。 
この表にリストされて 
いる最初のエラーを参 
照してください。 



下の図に、巻き取リリールセンサーとケーブルを示します。 
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巻き取りリールで巻き取ることができない229 














1. 巻き取りリールセンサー 

2. 巻き取リリールセンサーとケーブル格納ユニット 


(巧萎 
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13 トラブルシューテイング（インクシステ 
ム） 


• インクカートリッジを取り付けられない 

• プリントへッドを取り付けられない 

• 保守カートリッジを取り付けられない 

• フロントパネルにプリントへッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示さ 

れる 

• 「プリントへッドの品質が低下しています]というメッセージが表示される 

• フリントへツドをクリ~ニンフする 

• プリントへッドの軸合わせ 
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インクカートリッジを取り付けられない 

1. 正しいカートリッジ（モデル番号）を使用しているかどうかを確認します。 

2. カートリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。 

3 . カートリッジの向きが正しいかどうか、インクカートリッジの正面の矢印が上を向いているか 
どうかを確認します。 

/\ ミ主意： インクカートリッジスロットの内部はクリーニングしないでください。 


請が f 三々 
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フリントへッドを取り付けられない 

1. 正しいカートリッジ（モデル番号）を使用しているかどうかを確認します。 

2. プリントへッドから、保護キャップを取り外し、透明の保護テープを剥がしたかどうかを確認 
します。 

3 . カートリッジのラベルの色がスロットのラベルの色と同じであるかどうかを確認します。 

4 . プリントヘッドの向きが正しいかどうかを（他のプリントヘッドと比較して）確認します。 

5 . プリントへッドのカバーを閉じて、ラッチで固定されているかどうかを確認します。 
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プリントヘッドを取り付けられない233 



保守カートリッジを取り付けられなし、 

保守カートリッジの向きが正しいことを確認します。 
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フロン トパネルに フリン トへッドを取り付け直す、または交 
換する ck うにメッセージが表示される 

1. プリントへッドを取り外し、保護フィルムが剥がされていることを確認します。 

2 . プリントへッドとキヤリッジ間の電極部分のクリーニングを行います。 85ぺージの「プリン 
トヘッドの電極をクリーニングする I を参照してください。 

3 . プリントへッドをキヤリッジに取り付け直して、フロントパネルのメッセージを確認します。 

4 . 問題が解決しない場合は、新しいプリントへッドを取り付けてください。 


JAWW フロントパネルにプリントヘッドを取り付け直す、または交換するようにメッセージが表示さ235 

れる 
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[プリントへッドの品質が低下しています]というメッセージ 
が表示される 

このメッセージは、1つまたは複数のプリントへッドが最適に機能していないことがプリンタによっ 
て検出された場合、フロントパネルに表示されます。この条件の下、品質を維持するためにプリント 
ヘッドはさらに走査を行います。この問題を解消するには、 lil 下の方法を試してください。 

• 印刷品質のレベルを上げます。 100ページの「巧刷品質の選キ尺 I を参照して〈ださい。 

• プリントへッドをクリーニングしてください。 85ぺージの 「プリントへッドをクリーニング 
(修復）する I を参照してください。 

• プリントヘッドのステータスプロットを使用して、問題の原因となっているプリントヘッドを 
確認します。 89ページの 「プリントヘッドのステータスプロットを使用する I を参照して 
ください。 


請が f 三々 
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プリントへッドをクリー ニン グする 


プリンタの電源が常にオンになっている限り、定期的にプリントへッドの自動クリーニングが実行さ 
れます。ただし、印刷品質のイ氏下が見られ、他の方法では問題を解決できない場合は、プリントへッ 
ドをクリーニングする必要があります。これによりノズル内に新しいインクが確保され、ノズルの目 
詰まりを防止できます。 

プリントヘッドのステータスプロット印刷すると、問題のあるカラーが判断できます。十分に機能 
していないプリントへッドを2個1組選択します。クリーニングするプリントへッドが不明な場合は、 
すべてのプリントへッドをクリーニングします。 


公 A 


アイコンを選択し、 


プリントへッドのクリーニングを行うには、プリンタのフロントパネルで 
[イメージ品質の保守]-[プリントヘッドのクリーニング]を選択してから、クリーニング対象の 
プリントヘッドを選択します。すべてのプリントヘッド、または一部のプリントヘッドをクリーニン 
グできます。選択肢はレ:>1下の通りです。 

すべてのク リーニン グ 

M - 丫のクリー ニン グ 

LM - LC のクリーニング 

PK - LG のクリーニング 

MK - C のクリーニング 

インクの除去 

すべてのプリントヘッドのクリーニングには、5分ほどかかります。すべてのプリントヘッドのクリ 
-ニングには、3分ほどかかります。この処理には6分ほどかかります。 


がか> 


を記： すべてのプリントヘッドのクリーニングには、1組のプリント' 
よりも多くのインクが必要です。 


>ツ ドのクリーニング 
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プリントへッドの軸合わせ 


プリントヘッド間の正確な軸合わせは、高いカラー精度、なめらかなカラーグラデーション、およ 
びグラフィック要素の鮮明なエッジを実現する上で重要です。このプリンタには、プリントヘッドの 
入手または交換時に、プリントへッドの軸合わせ処理を自動で行う機能があります。 

カスタム用紙を使用して紙詰まりが発生した場合、またはカラーが正確に再現されない問題が発生し 
た場合は、プリントヘッドの軸合わせを行う必要があります。 89 ページの「プリントへッドの軸 
合わせ I を参照してください。 

を記： 紙詰まりが発生した場合は、プリントヘッドを取り付け直してから軸合わせ処理を行 
U います。 

： q 1 ヒント： 印刷に使用するのと同じ用紙でプリントヘッドの軸合わせ処理を行います。最高の 
'=、品質を得るには、フォト用紙をお勧めします。普通紙、ボンド紙、薄手のコート紙の場合、許 
容範囲ですが最低限の結果しか得られません。 

/ K 警告！ 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフィルム、トレーシングぺーパー、ベラム紙な 
どのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、プリントヘッドの軸合わせに適していま 
せん。サポートされていない用紙でプリントへッドの軸合わせ処理を行わなければならない場 
合は、印刷に使用する用紙と厚さが同じ用紙を使用していることを確認してください。 


プリントへッドを再度取り付ける手順 

1. プリントへッドの軸合わせ処理の実行中に誤った用紙が取り付けられている場合は、フロント 
パネルの キャンセル ボタンを押してください。 


A 


を意： プリント' 
ださい。 


>ッドの軸合わせ処理をキャンセルした場合は、印刷を行わないでく 


2. 使用する用紙を取り付けます。最高の品質を得るには、フォト用紙をお勧めします。 


A 


警告！ 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフィルム、トレーシングぺーパー、ベラム 
紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、プリントヘッドの軸合わせに 
適していません。サポートされていない用紙でプリントへッドの軸合わせ処理を行わな 
ければならない場合は、印刷に使用する用紙と厚さが同じ用紙を使用していることを確 
認してください。 
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3. すべてのプリントへッドを取り外して、取り付け直します。 79 ページの「プリントヘッドを 
取り外す I および 82ページの「プリントヘッドを取リイ寸ける！ を参照して〈ださい。プリ 
ントへッドの軸合わせ処理が開始されます。 

を記： プリントヘッドの軸合わせが行われている間は、ウィンドウが閉じていること 
U を確認してください。 



4. この処理には6分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 
使用します。 


けか)I 


を記： プリントヘッドの軸合わせ処理中に、キャリブレーションイメージが印刷され 
ます。処理中にエラーがある場合は、フロントパネルに表示されます。 


[イメージ品質の保守]メニューの手順 

1. 使用する用紙を取り付けます。最高の品質を得るには、フォト用紙をお勧めします。普通紙、 
ボンド紙、薄手のコート紙の場合、許容範囲ですが最イ氏限の結果しか得られません。 


A 


警告！ 半透明ボンド紙、ならびに、クリアフィルム、トレーシングぺーパー、ベラム 
紙などのカラー用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、プリントヘッドの軸合わせに 
適していません。サポートされていない用紙でプリントへッドの軸合わせ処理を行わな 
ければならない場合は、印刷に使用する用紙と厚さが同じ用紙を使用していることを確 
認してください。 


2 . 


フロントパネルで、 

軸合わせ]を選択します 
かどうか確認します。 


アイコンを選択し、次に[イメージ品質の保守]-[プリントヘッドの 
プリンタはプリントへッドの軸合わせを行うのに十分な用紙がある 
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3. 取り付けた用紙がプリントへッドの軸合わせを行う上で許容範囲内ならば、プリンタは軸合わ 
せを行い、軸合わせパターンを印刷します。 

を記： プリントヘッドの軸合わせが行われている間は、ウインドウが閉じていること 
U を確認してください。 



4. この処理には5分ほどかかります。フロントパネルに処理の完了が表示されてから、プリンタを 
使用します。 


軸合わせ中のスキャンエラー 

軸合わせ処理がうまくいかない場合、スキャンの問題に関するメッセージがフロントパネルに表示 
されます。これは、軸合わせが正常に完了されなかったことを意味します。プリンタの軸合わせが行 
われていないため、印刷品質を高くするには、印刷前に軸合わせを繰り返す必要があります。問題の 
原因は)下のシナリオのいずれかになります。 

• プリントへッドの軸合わせ処理で使用した用紙が許容範囲外だった場合。推奨する用紙の種類 
のいずれかを使用して、軸合わせ処理を繰り返します。 

• プリントへッドが巧れている場合。プリントへッドをクリーニングしてください。 
237ぺージの「プリントヘッドをクリーニングする I を参照してください。 

• プリントヘッドの軸合わせ処理中、ウィンドウが開いていた場合。ウィンドウを閉じて、軸合 
わせ処理を繰り返します。 

推奨する]下の救済措置を行っても問題が解消されない場合、すべてのプリントへッドを交換してく 
ださい。プリントヘッドを交換しても問題が解消されない場合、スキャニングシステムに問題があ 
る可能性があります。 
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14 トラブルシューテイング（その他) 


• プリンタで巧刷されない 

• 印刷ジョブの生成中にソフトウエアプログラムの処理速度が低下したり停止する 

• プリンタの巧刷が遅い 

• コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある 

• 内蔵 Web サーバにアクセスできない 

• 「メモリ不足]エラーメッセージ 

• AutoCAD 2000 でメモリアロケーションエラーが発生する 

• プラテンローラーからきしみ音がする 

• HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーテイリテイ （Mac OS) にアクセスで 

豪ない 

• Microsoft Visio 2003 から出力されなし、 

• プレビューネ寺ちのとき、ジョブがキャンセルおよび削除される. 
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フリンタで印刷されない 

コンピュータから送信されたファイルが正しく印刷されない場合の理由には、レ: I 下が含まれます。 

• 電源に問題がある可能性があります。プリンタが動作せず、フロントパネルが反応しない場 
合、電源ケーブルが正しく取り付けられていること、および電源ソケットが動作していること 
を確認してください。 

• 強力な電磁場や重大な電気障害など、異常な電磁現象が発生している可能性があります。この 
ような現象が発生している場合、プリンタが異常な動作をしたり、動作を停止することがあり 
ます。このような場合は、フロントパネルの 電源 ボタンを押してプリンタの電源を切り、電 
磁的な環境が正常に戻るまで待機してから、電源を入れ直してください。問題が解決しない場 
合は、日本 HP カスタマー-ケア-センターにお問い合わせください。 

• グラフィック言語の設定が間違っている可能性があります。 

• 正しいプリンタドライバがコンピュータにインストールされていない可能性があります。 

• 用紙に関するレ:>1下のいずれかのシナリオが存在している可能性があります。 

• プリンタにセットされている用紙名がフロントパネルに反映されていない。 

• ロール 紙に、ジョブ全体が印刷できるだけの十分な用紙が セット されていない。 

このような場合は、あるジョブが印刷される一方、別のジョブが印刷キューで一時停止の状態 
になります。この問題を解決するには、プリンタから ロール 紙を取り外し、 フロント パネルに 
表示される処理手順に従って、亲 if しい 口ール 紙を セット します。 

• ネスティングが[オン]になっているため、指定のネスティング待ちのタイムアウトまで待機 
しています。このような場合は、フロントパネルにネスティングまでの残り時間が表示されま 
す。 

• プリンタドライバから印刷プレビューの実行を要求した可能性があります。このような場合 
は、 Web ブラウザにプレビューが表示されます。 
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印刷ジョブの生成中にソフトウェアプログラ厶の処理速度が 
低下したり停止する 

高品質の大判印刷ジョブを生成するには、大量のデータが必要な場合があります。これが原因で、ソ 
フトウェアプログラムの処理速度が低下したり停止します。印刷解像度を下げることでこのような 
シナリオを回避できますが、印刷解像度を下げると印刷品質が低下します。 

Windows HP - GL /2 ドライバで、[詳細設定]タブを選択し、次に[ドキュメントのオプション]-[プ 
リンタの機能]を選択して、[アプリケーションの最大解像度]を[300]に設定します。 


ミ； — dAi , (い H 


JAWW 


印刷ジョブの生成中にソフトウェアプログラムの処理速度が低下したり停止する243 



プリンタの印刷が遅い 

この場合、いくつかの原因が考えられます。 

• 印刷品質を[高品質]に設定している場合。印刷品質が[高品質]に設定されたイメージの印 
刷には、より多くの時間がかかります。 

• 用紙を取り付けたときに、正しい用紙の種類を指定しなかった場合。プリンタにセットされて 
いる用紙名がフロントパネルに反映されているかどうか確認してください。 

• プリンタがネットワークに接続されている。ネットワーク上のすべてのコンポーネント（ネッ 
トワークインタフエースカード、ハブ、ルータ、スイッチ、およびケーブル）が高速動作に 
対応しているかどうかを確認します。ネットワーク上の他のデバイスのトラフイック量も確認 
してください。 

• 乾燥時間を[長い]に設定している場合。乾燥時間を[最適]に変更してみてください。 
64 ページの「乾燥時間を変更する I を参照してください。 

• プリントへッドの状態が悪い場合。プリントへッドのクリーニングが必要な場合、印刷時間が 
長くなる可能性があります。フロントパネルまたは内蔵 Web サーバでプリントへッドのステータ 
スを確認してください。必要に応じてプリントへッドを修理するか交換します。 

• イメージにインク濃度の高い黒い塗りつぶしがある場合。インク濃度の高い黒い塗りつぶしが 
あると、印刷時間が長くなる場合があります。 
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コンピュータとプリンタ間の通信に問題がある 

問題の例をレ:>1下に示します。 

• プリンタにイメージを送信しても、フロントパネルのディスプレイに[データを受信していま 
ず]というメッセージが表示されない。 

• 印刷しようとすると、コンピュータにエラーメッセージが表示される。 

• データ送信時に、コンピュータまたはプリンタが停止する。 

• 印刷結果に不規則なエラーまたは原因不明なエラーが発生する（線が正しく表示されない、グ 
ラフィックの一部だけ表示されるなど）。 

通信の問題を解決するには、 lil 下の手順に従います。 

• ソフトウェアプログラムで、正しいプリンタが選択されていることを確認します。 

• 別のソフトウェアプログラムを使用して、そのプリンタが正常に動作することを確認します。 

• 大きなイメージの場合は、受信、処理、印刷に時間がかかる場合があります。 

• プリンタカ化 SB で接続されている場合、 USB ケーブルをいったん取り外してから再びコンピュー 
夕に取り付けます。 

• プリンタとコンピュータの間に、スイッチボックス、パ'ッファボックス、ケーブルアダプ 
夕、ケーブルコンバータなどの中間デバイスがある場合は、それらを取り外し、プリンタとコ 
ンピュータを直接接続して印刷してみます。 

• インタフェースケーブルを別のものに変えて試してみます。 17 ページの「使用する接続方法 
を選択する I を参照してください。 

• グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。 
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内蔵 Web サーバにアクセスできない 


まだお読みでない場合は、まず 31ぺージの 「内蔵 Web サーバにアクセスする」 をお読みくださ 
い。 

を記： USB ケーブルでプリンタを直接コンピュータに接続している場合は、 HP Easy 
ヒ」 Printer Care ( Windows ) または HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) を使用してくださ 
い。 


フロントパネルで、 


巧 


アイコンを選択します。 


2. 鳩続] 
す。 


[詳細設定]-[内蔵 Web サーパ']-[内蔵 Web サーバを使用]-[オン]の順に選択しま 


3. 


プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、 
てから[接続]を選択します。 


巧 


アイコンを選択し 


4. 使用している接続の種類を選択します。 

5. [情報の表示]を選択します。 

6. 設定の情報で、 [ IP 有効：はい]と表示されていることを確認します。表示されていない場合 
は、別の接続を選択する必要があります。 

それでもまだ内蔵 Web サーバにアクセスできない場合は、フロントパネルの 電源 ボタンでプリンタ 

の電源をいったん切ってから、もう一度入れ直してください。 

内蔵 Web サーバへのアクセスに非常に時間がかかる場合は、プロキシサーバの使用がその原因である 

ことがあります。その場合は、プロキシサーバを絕由せずに内蔵 Web サーバに直接アクセスします。 

• Windows の Internet Explorer 6を使用している場合は、[ツール]-[インターネットオプシヨ 
ン]-限続]- [LAN の設定]をクリックし、[口ーカルアドレスにはプロキシサーバーを使 
用しない]チェックボックスを選択します。[詳細設定]ボタンをクリックし、プロキシサー 
バを使用しないように、プリンタの IP アドレスを[次で始まるアドレスにはプロキシを使用し 
ない]の一覧に追加します。 

• Mac OS の Safari を使用している場合は、に afar i ]- [環境設定]-[詳細]をクリックし、[プ 
ロキシ：設定を変更]ボタンをクリックします。プロキシサーバを使用しないように、プリン 
夕の IP アドレスまたはドメイン名を[プロキシ設定を使用しないホストとドメイン]の一覧に 
追加します。 
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[メモリ不足]エラーメッセージ 


コンピュータでのファイルサイズと、そのファイルの印刷に必要なメモリ量には、直接の関係はあ 
りません。実際には、ファイル圧縮などのさまざまな要因があるため、ジョブの印刷で必要なメモリ 
量を推定することは困難です。より大きなジョブの印刷を過去に行ったことがある場合でも、プリン 
夕に搭載されているメモリでは特定のジョブを印刷するのに十分ではない可能性があります。プリン 
夕にメモリを追加することが、1つの解決策になります。 

Windows HP - GL /2 ドライバを使用している場合は、プリンタのメモリの問題を解決する方法として、 
[詳細設定]タブを選択し、次に[ドキュメントのオプション]-[プリンタの機能]-[ビットマッ 
プ形式でジョブを送信ずる]を選択します。 


が -H 


を記： このオプションを選択すると、コンピュータでのジョブの処理がかなり長くなる場合 
があります。 
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AutoCAD 2000 で メモリアロケー シ ヨンエラー が 発生す る 

プリンタドライバのインストール後、 AutoCAD 2000から最初に印刷しようとすると、メモリアロケ 
ーシヨンエラー を示すメッセージが表示されます。 

これは、 AutoCAD 2000の問題です。この問題を解決するには、プロッタアップデートパッチ 
( plotupdate . exe ) を、 Autodesk の Web サイト ( http :// www . autodesk . co . jp ) からダウンロードしま 
す。 

AutoCAD 2000での印刷に関してその他の問題がある場合も、プロッタアップデートパッチをダウン 
口ー ドすることをお勧めします。 
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プラテン ローラー からきしみ音がする 


プラテンローラーには、オイルをさして潤滑する必要があります。プリンタに付属のメンテナンス 
キットから、潤滑油を取り出します。 

1. フロントパネルの 電源 ボタンを押して、電源をオフにします。 

2. ウィンドウを開きます。 



3. ローラーの横にあるプラテンに、小さい穴があります。 
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4. プラテンにある穴に、オイルを3滴さします。 



^ を記： オイルがプラテンにこぼれないように注意してくださし、。 



5. オイルがプラテンにこぼれてしまった場合は、メンテナンスキットに付属の布できれいに拭き 
取ってください。 



(•€■9 音 ) 
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プラテンローラー からきしみ音がする251 



HP Easy Printer Care ( Windows ) または HP フリンタユーテ 
ィリティ (Mac OS ) にアクセス"^きない 

まだお読みでない場合は、まず 33ページの川 P Easy Printer Care Windows ) または HP プリン 
タユーティリティ (Mac OS ) の設定オプション I をお読み〈ださい。 

を記： HP Easy Printer Care は Windows XP Professional x 64 Edition でサポートされてい 
^ ないため、この/くージョンの Windows を使用しているコンピュータにインストールすることは 
できません。 


フロントパネルで、 


巧 


アイコンを選択します。 


2 . 

3 . 

4 . 

5 . 


[接続]-[詳細設定]- [Web サービス]-[プリンタユーティリティソフトウェア]-[有 
効]の順に選択します。 


プリンタと TCP/IP で接続されている場合は、フロントパネルに移動し、 
度選択します。 

使用している接続の種類を選択します。 

[情報の表示]を選択します。 


巧 


アイコンをもう一 


それでもまだ接続できない場合は、フロントパネルの 電源 ボタンを使用してプリンタの電源を切つ 
てから、入れ直してください。 


(•€-Q 音 ) 
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Microsoft Visio 2003から出力されない 

Microsoft Visio 2003から大きなイメージ（長さ129インチ]上）を印刷する場合の問題についての 
詳細は、 Microsoft のオンラインサポート巧術情報 ( http ： // support , mi crosoft . com / search /) を参 
照してください。 

これらの問題を解消するには、 Visio でイメージのサイズを129インチ]下に縮小し、ドライバでイメ 
ージをを拡大します。 Visio でイメージのサイズを変更し、 Windows ドライバで[機能]タブをクリ 
ックし、[サイズ変更]オプションを選択します。 


ミ； — dAi , (い H 
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プレビュー待ちのとき、印刷ジョブがキャンセルおよび削除 
される 

このプリンタでは、最大64ページまでプレビューが保存されます。プレビューするために選択したジ 
ョブに64ページを超えるページが含まれている場合、65ページ目の処理がプリンタで開始されると、 
予告なしにジョブがキャンセルおよび削除されます。64ページを超えるページが含まれているジョブ 
をプレビューする場合、65ページ目の処理がプリンタで開始される前に[続ける]ボタンを押しま 
す。プレビューイメージは最初のぺージが処理されるとすぐに準備されるため、プレビューイメー 
ジの確認には十分な時間が必要です。 


(•€-Q 音 ) 
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15 フロントパネルのエラーメツセージ 


状況によっては、フロントパネルにエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨]列のヒ 
ントに従ってエラーを解決します。 

このリストにない エラー メッセージがフロントパネルに表示され、的確な対応が不明な場合は、日 
本 HP カスタマー-ケア-センターにお問い合わせください。 263 ぺージの 「 HP カスタマー-ケア」 
を参照してください。 


表 15-1 

テキストメツセージ 


メッセージ 

推奨 

[カラー] 

カートリッジの使用期限が切れています 

カートリッジを交換して〈ださい。 77ページの「インクカ 
ートリッジを取り外す I および 79ページの「インクカー 
トリッジを取り付ける I を参照して〈ださい。 

[カラー] 

カートリッジがありません 

該当するカラーのカートリッジを取り付けてください。 

79ぺージの「インクカートリッジを取り付ける I を参照 
してください。 

[カラー] 

カートリッジがインク切れです 

カートリッジを交換して〈ださい。 77ページの「インクカ 
ートリッジを取り外す I および 79ぺージの「インクカー 
トリッジを取り付ける I を参照して〈ださい。 

[カラー] 

プリントヘッド# [ n ] エラー:取り付けられてい 

該当するプリントへッドを取り付けてください。 

ません 


82ページの「プ U ントヘッドを取り付ける I をを照して 
ください。 

[カラー] 

プリントヘッド# [ n ] エラー：取り外して下さい 

間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類（カラー 
および番号）の新しいプリントへッドを取り付けてくださ 
し、。 79ページの「プリントヘッドを取り外す I および 

82ページの「プリントヘッドを取り付ける I を参照して 
ください。 

[カラー] 

プリントヘッド# [ n ] エラー：交換して下さい 

機能していないプリントへッドを取り外し、新しいプリント 
へッドを取り付けて〈ださい。 79ページの「プリントへッ 
ドを取り外す I および 82ページの「プリントヘッドを取 


り付ける I を参照してくださし、。 


再度取り付けて下 プリントへッドを取り外してから同じプリントへッドを取り 

付け直すか、電極部分のクリーニングを行います。必要に応 
じて、新しいプリントヘッドを取り付けます。 

235ページの 「フロントパネルにプリントヘッドを取リイ寸 

け直す、または交換するようにメッセ~ジが表示される I 

を参照してください。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] は保証期間切れです 試用期間の長さまたはインク消費量のいずれかが原因で、プ 

リントへッドの保証期間が切れました。 279 ページの「法 
律情報 I を参照して〈ださい。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] での保証に関する警告です 間違った種類のインクを使用したことにより、プリントへッ 

ドの保証が無効になっている可能性があります。 

279 ページの「法律情報 I を参照して〈ださい。 


[カラー]プリントヘッド# [ n ] エラー： 
さい 
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表 15-1 テキストメッセージ（続き) 


メッセージ 

推奨 

[警告]内部エラー：プリントを作成できません 

このプリンタには、印刷メニューファイルはありません。 

内蔵 Web ファイル経由で印刷メニューファイルを読み込んで 
ください。 

10エラー 

プリンタを再起動してください。問題が解ホされない場合 
は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア1 を参照して〈ださい。 

10/警告 

再試行してください。それでも問題が解みされない場合は、 

HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 「 HP 力 
スタマー.ケア 1 を参照して〈ださし、。 

PDL エラー：インク切れ 

プリントへッドをクリーニングしてください。 

237ぺージの「プリントヘッドをクリーニングする1 を 

参照してください。 

PDL エラー：ジョブがクリップされました 

イメージが用紙またはプリンタに対して大きすぎます。より 
大きい用紙を取り付けるか、またはイメージサイズを小さ 
くしてください。 

PDL エラー：メモリが足りません 

プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 
要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。 

PDL エラー:用紙切れ 

用紙を追加してください。 

PDL エラー：解析エラー 

印刷ジョブがプリンタで解析できません。作成し直して、再 
送信して〈ださい。プリンタの接続を確認してください。 

PDL エラー:印刷モードエラー 

用紙の種類またはジョブに巧して指定した印刷品質が不適切 
です。取り付けられている用紙の種類または印刷設定を変更 
してください。 

PDL エラー：印刷エラー 

ジョブをもう一度送信してください。 

PDL エラー:仮想メモリが足りません 

プリンタを再起動し、ジョブを再送信してみてください。必 
要に応じて、ジョブの複雑さを軽減します。 

[カラー]カートリッジを交換して下さい 

カートリッジを交梅して〈ださい。 77ページの「インクカ 
ートリッジを取り外す1 および 79ページの「インクカー 
トリッジを取り付ける1 を参照して〈ださい。 

[カラー]カートリッジを再度取り付けて下さい 

カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付け 
て〈ださい。 77ページの「インクカートリッジを取り外 
す1 および 79ページの「インクカートリッジを取リイ寸け 
る1 を参照してください。 

アップデート：失敗。無効なファイルです。 

正しいファー厶ウ X アのアップデートファイルが選択され 
ていることを確認してください。次に、再度アップデートを 
実行してください。 



状況によっては、フロントパネルに数字でエラーメッセージが表示されます。その場合は、[推奨] 
列のヒントに従ってエラーを解決します。 

このリストにないエラーメッセージがフロントパネルに表示される場合は、プリンタの電源をいっ 
たんオフにし、再びオンにしてください。問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせく 
ださい。 263ぺージの川 P カスタマー■ケア I を参照して〈ださい。 

表 15-2 数字の エラーメッセー ジ 


エラーコード 推奨 


26. n .01( n には問題のあるインクカー問題のあるインクカートリッジを取り外し、 もう一度 、プリンタに取り付けま 
トリッジの番号が入ります） す。それでも同じエラーが表示される場合は、問題のインクカートリッジを交換 

します。問題が解ミ夫されない場合は、 HP サポートにお問い合わせください。 

263ぺージの 「 HP カスタマー■ケア I をを照してください。 
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表 15-2 数字のエラーメッセージ（続き) 


エラーコード 


推奨 


29.01 

保守力ートリッジが正しく挿入されていません。プリンタの右側にある保守力一 
トリッジのドアを開き、保守カートリッジが正し〈取り付けられていることを確 
認してから、ドアを閉めます。それでも問題が解ミ夫されない場合は、保守カート 
リッジを交換します。問題が解みされない場合は、 HP サポートにお問い合わせく 
ださい。 263ページの 「 HP カスタマー■ケア I をを照して〈ださい。 

32.1.01 

巻き取りリールでエラーが発生しました。用紙が巻き取りリールのスピンドル芯 
にしっかリ卷きついており、巻き取り方向が正しく設定されていることを確認し 
てください。 

32.2.01 

巻き取りリールを検出できません。巻き取りリールのセンサーケーブルが正しく 
接続されていることを確認します。 

61.01 

ファイル形式が間違っているため、プリンタがジョブを処理できません。が下の 
救済措置を試してください。 


• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを 

使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったんおき取り 
ます。-その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオン 
にします。 


• グラフィック言語の設定が正しいことを確認します。 133ぺージの「グラ 

フィック言語の設ををををする！ を参照して〈ださい。 


• プリンタにファイルを再送信します。 


• プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。 

183ぺージの「プリンタファー厶ウェアのアップデート I 东参照してく 
ださい。 


間頭が解みされない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア I を参照して〈ださい。 

63.04 

ネットワークカードの入力/出力に問題が発生しました。が下の救済措置を試し 
てください。 


• ネットワークケーブルが、ネットワークカードに正し〈接続されているこ 

とを確認します。 


• プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。 

183ぺージの「プリンタファームウ X アのアップデート I を参照してく 
ださい。 


問題が解みされない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア I を参照して〈ださい。 

71.03 

"メモリ不足"エラーが発生しました。内蔵 Web サーバを使用して、プリンタの 
ハードディスクから不要なファイルを削除することをお割めします。 

74.01 

ファームウェアアップデートファイルのアップロード中にエラーが発生しまし 
た。が下の救済措置を試して〈ださい。 


• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを 
使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取り 
ます。-その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオン 
にします。 


• もう一度、このファームウェアアップデートファイルをプリンタにアップ 

ロードして〈ださい。 183ページの「プリンタファームウ X アのアップデ 
ート I を参照して〈ださい。 


問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア I を参照してください。 
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表 15-2 数字の エラーメッセー ジ（続き) 


エラーコード 

推奨 

76.03 

"ディスク容量不足"エラーが発生しました。が下の救済措置を試してくださ 
い。 


• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを 

使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取り 
ます。"その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオン 
にします。 


• プリンタにファイルを再送信します。 


• 内蔵 Web サーバを使用して、プリンタのハードディスクから不要なファイル 

を削除することをお勧めします。 


• EEROM (Electrical ly Erasable Read-Only Memory ) をリセットし、もう一 
度、プリンタにファイルを送信します。 


間頭が解みされない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア I をを照して〈ださい。 

77.04 

内蔵 Web サーバの内部ソフトウェアエラーが発生しました。が下の救済措置を試 
してください。 


• フロントパネルの[電源]ボタンと、プリンタの背面にある電源スイッチを 

使用してプリンタの電源をオフにしてから、電源コードをいったん抜き取り 
ます。"その後、電源コードをもう一度差し込んで、プリンタの電源をオン 
にします。 


• プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。 

183ぺージの「プリンタファームウェアのアップデート I をを照して〈 
ださい。 


問題が解決されない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263ページの 
「 HP カスタマー■ケア I をを照して〈ださい。 

81.0 し81.03、86.01 

プリンタのウィンドウを開き、ドライブローラーの動きを巧げる物がないことを 
確認します。紙詰まりによってドライブローラーの動きが制限されている場合 
は、用紙取り付けレバーを持ち上げ、詰まった用紙を取り除きます。問題が解決 
されない場合は、 HP サポートにお問い合わせ〈ださい。 263 ページの 「HP カスタ 
マー.ケア I をを照して〈ださい。 
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概要 



HP カスタマー-ケアは、優れたサポート内容により受賞絕験もあります。お使いの HP DesignJet から 
常に最高の結果を得られるようにサポートいたします。 HP カスタマー-ケアは、広範囲にわたる信頼 
のおけるサポート専門知識と新しい巧術で、ほかには類を見ないきめ細かなサポートを提供いたしま 
す。サービスには、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提供、 
アップグレード保証、修理および交換サービス、電話と Web によるサポート、ソフトウ X アのアップ 
デート、自己保守サービスなどがあります。 HP カスタマー-ケアの詳細は、弊社 Web サイト 
(http ： //WWW, hp. com/support/ lapan) を覧くにさし、。 
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HP インスタントサポート 

HP インスタントサポートプロフェッショナルエディションは、プリンタから診断情報を収集し、 
HP のナレッジベースに蓄積された解決策と照合して迅速に問題を解決する、 HP のトラブルシューティ 
ング用のツールです。 

HP インスタントサポートセッションを開始するには、プリンタの内蔵 Web サーバに表示される[サ 
ポート]タブのリンクをクリックします。 31 ページの「内蔵 Web サーバにアクセスする I を参照 
してくださし、。 

HP インスタントサポートを使用するには、 lil 下の条件を満たす必要があります。 

• プリンタの接続方法が TCP / IP を使用したものであること。 HP インスタントサポートは、内蔵 
Web サーバからのみアクセス可能です。 

• Web にアクセスできること。 HP インスタントサポートは、 Web ベースのサービスです。 

HP インスタントサポートは現在、英語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語でご利用いただけます。 

HP インスタントサポートの詳細については、 http ： //WWW, hp . com / go / i spe / をご覧ください。 
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HP プロアクティブサポート 

HP プロアクティブサポートは、商業用のイメージや印刷製品の使用時に発生する問題を識別、診 
断、および解決する HP のトラブルシューティング用のサポートツールです。 HP プロアクティブサポ 
-卜は 、 HP Easy Printer Care ( Windows ) や HP プリンタユーテイリテイ (Mac OS ) など複数の HP ソ 
フトウェアプログラムに内蔵されているので、簡単で手軽にすべての HP プリンタを監視、更新、お 
よび最適な状態に保持することができます。 

HP プロアクティブサポートの詳細については、 http ：// www . hp . com / go/proact i vesupport をご覧く 
ださい。 
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HP カスタマー-ケア 

弊社はお客様を支えるパートナーとして、お客様のビジネスを円滑にするお手伝いをしたいと考えて 
おります。 HP カスタマー■ケアは、優れたサポート内容により受賞絕験もあります。お使いの HP 
DesignJet から常に最高の結果を得られるようにサポートいたします。 

HP カスタマー-ケアは、広範囲における信頼のおけるサポート専門知識を提供し、常に新しい技術を 
効果的に使用することで、ほかには類を見ないきめ細かなサポートを提供いたします。サービスに 
は、セットアップおよびインストールのサポート、トラブル解決のための情報提供、アップグレード 
保証、修理および交換サービス、電話と Web によるサポート、ソフトウてアのアップデート、自己保 
守サービスなどがあります。 HP カスタマー-ケアについての詳細は、弊社 Web サイト 
( http ： //WWW, hp . com / support / japan ) をご覧ください。お問い合わせに関する最新情報は、お問い合 
わせリンクをクリックするか、プリンタに付属しているクイックリファレンスガイドの電話番 
号にお電話ください。 

お問い合わせになる前に、レ: I 下を行って〈ださい。 

• 本書で紹介されているトラブルの解決手段を再度確認してください。 

• 本製品のドライバ付属のマニュアル （ PostScript ファイルを印刷する場合、または Microsoft 
Windows のユーザの 場合）を参照してください。 

• サードパーティ社製のソフトウェアドライバと RIP をインストールしている場合は、それらの 
マニュアルを 参照してください。 

• 問題がソフトウェアプログラムに関連していると思われる場合は、ソフトウェアの販売元にお 
問い合わせください。 

• 弊社にお問い合わせの際は、お客様のご質問により迅速にお答えできるよう、下記の事項をご 
確認ください。 

• お使いのプリンタの情報（プリンタの背面のラベルに記載されている、製品番号とシリア 

ル番号。フロントパネルで、 151 アイコンを選択し、次に[プリンタ情報の表示]を選択 
して確認します） 

• プリンタのサービス ID (同様に、[プリンタ情報の表对オプションにあります。） 

• フロントパネルにエラーコー ドが表示される場合は、 エラーコー ドを メモに 取ってくだ 
さい。 

• お使いのプリンタの商品名とモデル番号 

• お使いの特別な機器やソフトウェア（スプーラ、ネットワーク、スイッチボックス、モデ 
ム、特別なソフトウェアドライバなど） 

• お使いのネットワークケーブルの製品番号と購入した際の店舗名 

• プリンタでお使いのインタフェースの種類 （ USB 、 またはネットワーク） 

• 使用中のソフトウェアの名前とバージョン 

• [サービス情報の印刷]を印刷しておいてください。サポートセンターからこれらのペー 
ジの FAX 送信をお願いする場合があります。 


フロントパネルの場合：151アイコンを選択し、次に[印刷メニュー]-[サービス情報の 
印刷]-[上記の全ページの印刷]を選択します。 

内蔵 Web サーバの場合：[サポート]タブの[サービスサポート]ぺージにアクセスして、 
[プリンタ情報]-[全ページ]を選択します。 
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電話番号 

HP サポートの電話番号の最新リストは、 Web で提供しています。弊社 Web サイト 
( http ：// welcome , hp . com / countrv / us / en/wwcontact us . html ) をご覧く ださい 0 Web にアクセスでき 
ない場合は、 lil 下のいずれかの電話番号までご連絡ください。 

• アルジェリア： 21317 63 80 

• アルゼンチン： 0 800 777 HP INVENT、 5411 4778 8380 (国内） 

• 才ーストラリア： 1310 47 

• 才ーストリア： 0810 0010 00 
• バーレーン： 800171 

• ベルギー： （ 0) 78 600 600 
• ボリビア： 0 8001110、541147081600 (国内） 

• ボリビア： 0800157 75 し 55113747 7799 (国内） 

• カナダ： 1800 HP INVENT 

• カリブ海諸国： 1800 7112884 

• 中央アメリカ： 1800 7112884 

• チリ： 800 HP INVENT、 123 800 360 999 

• 中国： 800 810 59 59、10 6564 59 59 

• コロンビア： 018000 51 HP INVENT 、 571606 9191(国内） 

• チェコ共和国： 420 261307 310 

• デンマーク： 701177 00 

• エクアドル： 999119、1800 225 528 

• エジプト： 202 532 5222 

• フィンランド： 0203 53232 

• フランス： 08 2610 49 49 

• ドィツ： 0180 52 58143 

• ギリシャ： 210 6073603、8011122 55 47 
• グアドループ： 0800 99 0011、877 219 8791 
• グアテマラ： 1800 999 5105、1800 7112884 
• 香港： 852 3002 8555 

• カリブ海諸国： 0613821111 
• ハンガリー： 1600112 267 

• インドネシア： 350 3408 

• アイルランド： 1890 946500 

• イスラエル： 09 830 4848 
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イタリア： 02 3859 1212 

ジャマイカ： 0 800 7112884 

日本： 0120 014121 

韓国： 821588 3003 

ルクセンブルグ： 27 303 303 

マレーシア：1800 80 5405 

マルティニク： 0 800 99 00、877 219 8671 

メキシコ： 01800 472 6684、5258 9922 (国内） 

中東： 4 366 2020 

モロッコ： 2240 4747 

オランダ： 09001170 000 

ニュージーランド： 09 365 9805 

ノ ルウ：!: 一： 800 62 800 

パラグアイ： 00 811800、800 7112884 

パナマ： 001800 7112884 

ペルー: 0 80010111 

フィリピン： 632 888 6100 

ポーランド： 22 566 6000 

ポルトガル： 213164164 

プエルトリコ：1800 652 6672 

南アフリカ共和国： 2711258 930し086 0001030 (国内) 
ルーマニア： 40 21315 4442 
ロシア： 095 797 3520、812 3467 997 
サウジアラビア： 6272 5300 
スロバキア： 2 50222444 
南アフリカ： 0800 001030 
スペイン： 902 010 333 
スウェーデン： 077130 30 00 
スイス： 0848 80 20 20 
台湾： 886 2 872 28000 
タイ： 0 2353 9000 
チュニジア： 718912 22 
トルコ： 216 444 7171 
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アラブ首長国連邦： 800 4520、04 366 2020 

ウクライナ： 44 4903520 

英国： 0870 842 2339 

アメリカ合を国：1800 HP INVENT 

ウルグアイ： 541147081600 


ベネズエラ0 800 HP INVENT 、 58 212 278 8000 (国内) 


ベトナム： 84 8 823 45 30 

西アフリカ（フランス語）： 351213 17 63 80 
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HP DesignJet Online 

HP は専用のサービスとリソースを取り揃えており、 HP DesignJet 製品およびソリューションに関し 
て最高のパフォーマンスが得られます。 

HP DesignJet Onl ine は、大判印刷に携わる方々のコミュニティです (http ： // www . hp . com / go / 
design let /). ご登録いただくと、 lil 下のリソースを無制限でご利用になれます。 

• ダウンロード-プリンタの最新ファームウェア、ドライバ、ソフトウェア、用紙プロファイル 
など 

• 巧術サポート-オンラインのトラブルシューティング、 HP カスタマー■ケアへのご連絡など 

• HP の専門技術をや他の上級ユーザと直接連絡することのできるフォーラム 

• オンラインでの保証の確認。いつでも確認できるので安尼、です 

• 技術資料およびトレーニング用のビデオ。 

• 最新の製品情報：プリンタ、サプライ品、アクセサリ、ソフトウェアなど。 

• インクと用紙に関するすべての情報を確認できるサプライセンター 

購入製品とビジネス分野に合わせて登録内容をカスタマイズし、ご希望の連絡方法を設定すること力 《 
できます。 

最高のパフォーマンスを実現するため、是非、 HP DesignJet Onl ine にご登録ください。 

HP DesignJet Online は、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルト 
ガル語、韓国語、簡体中国語、繁体中国語でご覧いただけます。 
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その他の情報 

その他に、レ: i 下の情報をご利用いただけます。 

• 内蔵 Web サーバから、プリンタのステータス、巧術サポート、オンラインマニュアルなどをご 
利用いただけます。 11ページの「プリンタソフトウェア I を参照して〈ださい。 

• プリンタの組み立てに関するマニュアル（プリンタに同捆）。 
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表 17-1 HP No . 90インクサプライ品 


プリントヘッド 



マットブラック/シアン、ライトマゼンタ/ライトシアン、マ 
ゼンタ/イエロー、フォトブラック/ライトグレー 

保守カートリッジ 



特定の色に依存せず 

インクカートリッジ 



マゼンタ、ライトマゼンタ、フォトブラック、マットブラッ 
ク、イエロー、ライトシアン、ライトグレー、シアン。すべ 
てのカートリッジのインク容量は、775 ml です。 

表 17-2 

用紙サイズ 






最小 


最大 

幅 


610 mm 

(24 インチ） 

1524 mm (60 インチ） 

長さ 


420 mm 

(1片5インチ: 

) 外経が最大で 170 mm (6. 7インチ）のロール 

紙 

表 17-3 

印刷解像度 

Oflfindows HP - GL /2 ドライバを使用） 

印刷品質 


フオト用紙での最大解像度 

レンダリング解像度 印刷解像度 

搞品質] 


オン 


1200 x 1200 2400 X 1200 (HP プレミアム 


速乾光沢フォト紙、 HP プレ 
ミアム速乾半光沢フォト紙、 
HP スタンダード速乾性フォ 
卜用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、 
光沢フォト用紙、半光沢/サ 
テンフォト用紙、つや消しフ 
ォト用紙） 


1200 x 1200 (その他の用紙) 


[高品質] オフ 1200 x 1200 600 x 1200 ( HP プレミア厶速 

乾光沢フォト紙、 HP プレミ 
アム速乾半光沢フォト紙、 

HP スタンダード速乾性フォ 
卜用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、 
光沢フォト用紙、半光沢/サ 
テンフォト用紙、つや消しフ 
ォト用紙） 


1200 x 1200 (その他の用紙) 


[標準] なし 600 x 600 600 x 1200 ( HP プレミア厶速 

乾光沢フォト紙、 HP プレミ 
ア厶速乾半光沢フォト紙、 

HP スタンダード速乾性フォ 
卜用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、 
光沢フォト用紙、半光沢/サ 
テンフォト用紙、つや消しフ 
ォト用紙） 


1200 x 1200 (その他の用紙) 


[標準-高速] なし 600 X 600 600 x 1200 ( HP プレミアム速 

乾光沢フォト紙、 HP プレミ 
ア厶速乾半光沢フオト紙、 
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表 17-3 印刷解像度 （Windows HP - GL /2 ドライバを使用）（続き) 


印刷品質 

フナト用紙での最大解像度 

レンダリング解像度 

印刷解像度 




HP スタンダード速乾性フォ 
卜用紙光沢、 HP スタンダー 
ド速乾性半光沢フォト用紙、 
光沢フォト用紙、半光沢/サ 
テンフォト用紙、つや消しフ 
ォト用紙） 

1200 x 1200 (その他の用紙） 

情速] 

なし 

300 x 300 

600 x 1200 (普通紙、インク 
ジェット普通紙、 HP プレミ 
ア厶速乾光沢フォト紙 、 HP 
プレミアム速乾半光沢フォト 
紙、 HP スタンダード速乾性 
フォト用紙光沢、 HP スタン 
ダード速乾性半光沢フォト用 
紙、光沢フォト用紙、半光 
沢/サテンフォト用紙、つや 
消しフォト用紙） 

1200 x 1200 (その他の用紙） 


表 17-4 マージン設定 


左右マージン 

5 mm = 0. 2 インチ 

15 mm = 0. 6インチ 

(狭い、ふつう） 

(広い） 

上マージン（用紙の上端） 

5 mm = 0.2 インチ（狭い、ふつう） 

11.5 mm = 0. 6インチ（ふつう） 

55 mm = 2. 2インチ（広い） 

下マージン（用紙の下端） 

5 mm = 0. 2インチ 

(狭い、ふつう、広い） 

表 17-5 機構的な精度 

指定ベクトル長±0.1%または ±0.1 mm (いずれか大きい方）、気温23 。 C (73° F )、 
[高品質]または[標準]で HP マットフィルムを使用して印刷。 

相対湿度50〜60%、 A 0 サイズの印刷物に 

表 17-6 サポートされているグラフィック言語 

HP DesignJet Z 6100プリンタ 

HP - GL /2、 RTL 、 TIFF 、 JPEG 、 CALS G 4 

HP DesignJet Z 6100 ps プリンタのみ 

Adobe PostScript 

3 、 PDF 1.5 
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物理的仕様 


表 17-7 プリンタの物理的仕様 


重量（スタンド部を含む） 

< 163 k 呂 （HP DesignJet Z 6100 42インチ） 

< 195 k 呂 （HP DesignJet Z 6100 60 インチ） 

幅 

< 1990 mm (HP DesignJet Z 6100 42 インチ） 

< 2450 mm (HP DesignJet Z 6100 60 インチ） 

奥行き 

< 860 mm (巻き取りリール付き） 

< 700 mm (巻き取りリールなし） 

高さ 

- 1370 mm 
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メモリの仕様 


表 17-8 メモリの仕様 

標準搭載メモリ （ DRAM ) 

256 MB 

最大メモリ （ DRAM ) 

512 MB 

ハードデイスク 

40 GB 
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電源の仕様 


表 17-9 プリンタの電源の仕様 

電源 

100 -127 V AC / 220 - 240 V AC ±10%、 自動調整 

周波数 

50-60 Hz 

電流 

く 4 A 

消費電力 

350 W (最大） 
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エコロジー に関する仕様 

本製品は、欧州連合における WEEE および RoHS の指示に準拠しており、米国 EPA (環境保護庁）の 
Energy Star Program に適合しています。 

プリンタのエコロジーに関する仕様の最新情報については、 http ： //WWW, hp. com/ にアクセスし、 
「ecological specifications 」 で 検索してください。 
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動作環境の仕様 


表 17-10 プリンタの動作環境の仕様 

イメージを最高品質で印刷するための相対湿度範囲 

20-80% (用紙の種類により変動） 

イメージを最高品質で印刷するための温度範囲 

15〜35 。 C (59 〜86。 F ) (用紙の種類により変動） 

印刷時の温度範囲 

5〜40。 C (41 〜104。 F ) 

印刷時が外の温度範囲 

-20 〜+55° C (-4 〜+131。 F ) 

動作可能な最大高度 

3000 m 
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動作音に関する仕様 


表 17-11 プリンタの動作音に関する仕様 


アイドリング時の動作音 

< 5.8 B 

( A ) 

操作時の動作音 

< 7.0 B 

( A ) 

アイドリング時の音圧 

< 41 dB 

( A ) 

操作時の音圧 

< 53 dB 

( A ) 
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Hewlett-Packard 無償保証 - HP DesignJet Z 6100 シリーズフリ 
ンタ 


HP 製品 

無償保証期間 

プリンタ 

1年間（お客様の新規購入曰から。ただし、中古機を除く。） 

ソフトウェア 

90日間（お客様の新規購入日から。ただし、中古機を除 

く。） 

プリントヘッド 

製品に印刷されている「保証期限日」に達するまで、あるい 
はプリントへッドで1000 ml の HP インクを使い切るまでの、い 
ずれか先に到達したとき。 

インクカートリッジ 

HP インクを消費するまで、または製品に印刷されている「保 
証期限日」に達するまでの、いずれか先に到達したとき。 


A . HP 無償保証の範囲、内容および条件 

1. HP ル: i 下「弊社」と言います）はお客様に対して、上記の HP ハー ドウ X ア製品に ついて、 上記 
に定める無償保証期間中、部品および製造上の理由により不具合が発生した場合に、無償で保 
証いたします。無償保証期間の開始日は、購入日になります。お手元にある日付の入った領収 
書または納品受領証など、本製品のご購入日が記載された書類が、ご購入日の証明書となりま 
す。保証サービスを受ける際には、ご購入日を証明する書類の提出が必要となる場合がありま 
す。 

2. ソフトウェア製品について、弊社の無償保証は、上記に定める無償保証期間中、プログラム命 
令が実行されない欠陥に対してのみ適用されます。 

3. 弊社はいかなるソフトウェア製品についても、動作の中断について、あるいはエラーが発生し 
ないという保証はいたしません。 

4. 弊社の限定保証は、製品を通常の用法に従って使用した結果発生した不具合に巧してのみ適用 
されます。レ: I 下のような場合を含め、その他の問題には適用されません。 

a. お客様の不適切または不十分な保守による場合。 

b . 弊社が提供またはサポートしていないソフトウェア、インタフェース、用紙、サプライ品 
を使用した場合。 

C. 製品仕様または本マニュアルの記載の範囲外での製品操作に起因する場合。または 
江無断の改変または誤った使い方。 

クリーニングサービス、予防保守サービス（予防保守キットに含まれる部品、および弊社サー 
ビスエンジニアによる作業を含む）など、 HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタの日常的な 
プリンタ保守作業は、無償保証の対象になりません。 

5. 故障、変化、またはデータの喪失に備え、本プリンタのハードディスクまたはその他のストレ 
ージデバイスに格納されたデータのバックアップ コピーを 定期的に作成してください。 サー 
ビスを受けるために本製品のユニットを弊社に送付する場合、必ず事前にデータのバックアッ 
プを作成し、機密情報、社外秘情報、個人情報などは削除しておいてください。弊社は、本プ 
リンタのハードディスクまたはその他のストレージデバイスに格納されたいかなるファイル 
またはデータの破損または喪失に対しても責任を負いません。また、弊社は、喪失したファイ 
ルまたはデータの復元も行いません。 

6. HP プリンタ製品について、補充用またはその後ご購入いただいた HP サプライ品（インク、プリ 
ントヘッド、インクカートリッジ）を使用いただいても、お客様への HP 無償保証またはお客様 
との HP サポート契約には影響いたしません。ただし、 HP 製品レ:>1外のインクカートリッジ、また 
は HP 製品]外の補充用のインクカートリッジその他 HP 製品]外のサプライ品の使用によるプリ 
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ンタの故障や破損については、無償保証の範囲外とし、修理に必要とされる技術者派遣費、巧 
術費および、材料費を請求させていただきます。 


7. 保証期間中に、この無償保証の対象となっている製品の不具合の通知を弊社が受け取った場 
合： 

a. この無償保証の対象となる HP ソフトウェア、メディア、または消耗品について、不具合の 
あるものを回収し、それに代わる別の製品をお届けします。 

b . 弊社独自の判断に基づき、不具合のあるハードウ X ア製品またはコンポーネント部品を、 
技術者を派遣して修理するか、または交換します。コンポーネント部品の交換が必要と弊 
社が判断した場合、お客様に対し、 （ i ) 不具合のある部品と引き換えに交換部品を提供 
し、 （ ii ) 必要に応じて電話等による部品取り付けのサポートを行います。 

8. 万一、この無償保証の対象となっている不具合のある製品の修理または交換に対応ができない 
場合は、不具合の通知を受けてからしかるべき期間内に、製品の購入代金を返金いたします。 

9. お客様から故障したコンポーネント、部品、消耗品、メディア、およびハードウェア製品を弊 
社にご返却いただくまで、弊社には交換または返金の義務はありません。この無償保証による 
交換によって返却されたコンポーネント、部品、消耗品、メディア、またはハードウェア製品 
は、弊社の所有物となります。上記の内容にかかわらず、弊社は、故障した部品の返却をお客 
様に要求しない場合もあります。 

10. 特に明記しない限り、地域の法律の定める範囲内において、パフォーマンスと信頼性の向上の 
ため、同種類の製品について、新しい材料、または新しい材料と同等な使用済み材料を使用し 
て製造する場合があります。弊社は、製品の修理または交換を行う際、 （ i ) 修理または交換の 
対象となる製品と同等の製品またはその材料を使用しますが、再利用品になる場合がありま 
す。または、 （ ii ) 元の製品が生産中止になっている場合、元の製品と同等の製品またはその材 
料を使用します。 

11. 弊社の無償保証は、弊社または弊社認定のプロバイダが保証サービスを提供し、弊社がこの保 
証対象製品を販売したあらゆる国/地域において有効です。ただし、保証サービスの有効性と応 
答時間は、国/地域により異なる場合があります。弊社では、法律上または規制により、動作を 
想定していない国/地域で製品を動作させるために、弊社製品のお状、適合性、または機能を変 
更することはありません。 

12. 本文書に記載されている弊社製品が、弊社または正規輸入業をによって提供されている地域で 
は、弊社認定のサービス部門に対して、その他のサービス契約が適用される場合があります。 

B . 保証の制限 

法律の定める範囲において、弊社および弊社指定の協力会社は、弊社の製品およびサービスに関し 
て、上記]外のいかなる保証も、債務の負担もいたしません。弊社は、巿場性、品質、特定目的への 
適合性について、いかなる保証も債務の負担もいたしません。 

C . 責任の制限 

法律の定める範囲において、この無償保証で特に明記されている責任を除き、契約、不法行為、その 
他の法的原因に基づいているか否かに関わらず、またそうした損害の可能性を予期または報告されて 
いたか否かに関わらず、弊社または弊社指定の協力会社は、直接的損害、間接的損害、付随的損害ま 
たは結果損害、および通常のまたは特別な事情による損害その他一切の損害（収益または資金の損失 
を含む）に対していかなる責任も負いません。 

D . 国/地域別の法律 

1. この無償保証は、特定の法的権利をお客様に与えるものです。その他の権利は、米国とカナダ 
では州によって、またはその他の国/地域ではその国/地域によって異なる可能性があります。 
お客様が有するその他の権利については、国/地域の法律をご確認ください。 

2. この無償保証の一部が特定の国/地域の法律と一致していない場合は、その国/地域の法律に合 
致するよう修正されます。当該国/地域の法律上許されていない場合を除き、本保証の条件は除 
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外、制限、または変更されません。さらに、本保証の条件は、当該国/地域のお客様への HP 製品 
の販売に適用される、当該国/地域の法律の定める範囲内で法的拘束力のある権利義務となりま 
す。 

改訂： 2006年12月10日 
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Hewlett-Packard ソフトウ x ア使用許諾書 

注意：本ソフトウてアの使用にあたり、お客様は、 lil 下に記載する HP ソフトウ X ア使用許諾条件に従 
うものとします。本ソフトウェアを使用することによって、お客様はこれらの使用許諾条件に同意し 
たものとみなされます。お客様がこれらの条件に同意しない場合であって、本ソフトウェアの購入金 
額の故い戻しを受けるためには、本ソフトウェアをご返却していただく場合があります。また、本ソ 
フトウェアが他の製品と共に提供されている場合は、故い戻しのために、当該製品全てを未使用でご 
返却していただく場合があります。 

HP ソフトウ X ア使用許諾を件 

HP と別途契約を締結しない限り、 lil 下の条件が 、 HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタのソフトウ 
ェアの使用に適用されます。 

定義 HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタソフトウェアには、 HP ソフトウェア製品（本ソフトウ 
ェア）およびオープンソースソフトウェアコンポーネントが含まれます。 

「オープンソースソフトウェア」には、当該ソフトウェアの関連資料に記載されたオープンソー 
ス使用許諾契約の条項に基づいて使用許諾される Apache 、 Tomcat 、 MySQL 、 および omniORB を含むさま 
ざまなオープンソースソフトウェアコンポーネントが含まれますが、これらに限定されません 
(下記の「オープンソースソフトウェア」の項を参照）。 

使用許諾 HP は、お客様に 、 HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタにプレインストールされた本ソフ 
トウ X アの複製物ひとつを使用する権利を許諾します。「使用」とは、本ソフトウェアを保存、ロー 
ド、実行、または表示する行為をいいます。お客様は、本ソフトウ X アの翻案、ならびに本ソフトウ 
ェアの使用許諾する機能または使用をコントロールする機能を損なうような行為はできません。 

所有権本ソフトウてアに関するすべての所有権および著作権は、 HP または供給元である第兰をに帰 
属します。お客様は、本使用許諾によって、本ソフトウ X アに関し、これらの所有権または著作権を 
取得するものではありません。また、本使用許諾は、本ソフトウ X アにおけるいかなる権利をも譲渡 
するものではありません。本使用許諾条件に違反した場合、本ソフトウェアの供給元である第兰者 
は、当該第兰をの有する権利を保護することができます。 

複写および翻案お客様は、保存目的ならびに本ソフトウェアを許諾された範囲内で使用するために 
複製または翻案が不可欠の手段であるときに限り、本ソフトウ X アを複製または翻案することができ 
ます。本ソフトウ X アに付されたすベての著作権表示は、すべての複製物または翻案物の上に表示さ 
れなければなりません。お客様は、本ソフトウェアを一般公開されているいかなるネットワーク上に 
も複製またはアップロー ドできません。 

逆アセンブルまたは解読 HP の書面による事前の承諾を取得しない限り、お客様は、本ソフトウェア 
を逆アセンブルまたは逆コンパイルすることはできません。ただし、一部の地域の法律によっては、 
限定的な逆アセンブルまたは逆コンパイルに対し HP の合意が不要な場合があります。要求された場 
合、お客様は、逆アセンブルまたは逆コンパイルについて合理的な範囲の詳細情報を HP に提供しなけ 
ればなりません。お客様は、本ソフトウェアの使用のために必要でない限り、本ソフトウェアを解読 
できません。 

譲渡本ソフトウ X アを譲渡した時点で、お客様に対する本使用許諾は自動的に終了します。譲渡時 
には、お客様は、すべての複製物および関連文書を含めて、本ソフトウェアを讓受人に引き渡さなけ 
ればならないものとします。また、讓受人は、当該讓受の条件として本使用許諾条件を承諾しなけれ 
ばなりません。 

終了本使用許諾条件のいずれかに違反した場合、 HP は、通知をもって本使用許諾を終了することが 
できます。当該終了をもって、お客様は、本ソフトウェア、その複製物、翻案物、およびいかなるお 
態であるかを問わず他の一部として統合されたものすべてを、ただちに破棄しなければなりません。 
また、本ソフトウ X アが HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタに付属している場合は 、 HP 
DesignJet Z 6100シリーズプリンタの使用を停止してください。 

輸出時の条件本ソフトウてア、その複製物または翻案物は、適用される法律や規則に違反して輸出 
または再輸出することはできません。 
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米国政府の権利制限本ソフトウェアおよび付属する文書は、全て民間の費用負担により開発された 
ものです。これらは、 DFARS 、 FARS 、 あるいはこれに相当する連邦政府関係機関が定める規定または 
契約条項で規定された「商用コンピュータソフトウェア」または「制限付きコンピュータソフトウ 
ェア」のいずれか適用可能なものとして提供され使用許諾されます。お客様は、適用される条項およ 
び規定、あるいは製品に付属する HP 標準ソフトウ X ア契約によって当該ソフトウェアおよび文書に損 
供される権利のみを付与されるものとします。 

オープンソースソフトウェア オープン ソースソフトウェアは、 個別の ソフトウェアコ ンポー 
ネン ト から構成され、それぞれの ソフトウェアコン ポーネントに独立した著作権と使用許諾条件があ 
ります。お客様は個別のパッケージに含まれる使用許諾条件を確認し、お客様の権利を理解する必要 
があります。使用許諾書は、プリンタに同捆の HP DesignJet Driver and Documentation (HP 
DesignJet ドライバおよびプリンタの使い方） CD の I icenses フォルダに収録されています。オープン 
ソースソフトウてア の著作権は、それぞれの著作権をが保有します。 


與郁3期 


284第18章法律情報 


JAWW 



ホー フン ソース ソフトウェア 

オープンソースについて 

• 本製品には 、 Apache Software Foundation 社 ( http : // www . apache , org /) が開発したソフトウ 
ェアが含まれています。 

• com . orei I ly . servlet のパッケージに含まれるソースコード、オブジェクトコード、および'文 
書は 、 Hunter Digital Ventures , LLC によって使用許諾されています。 

才ープンソースの書面による申し出 

HP は 、 GNU General Public license (GNU - 般公的使用許諾契約 ）、 SMAIL General Public 
License ( SMAIL — 般公的使用許諾契約）、および ' Sleepy Cat software license (Sleepy Cat ソフトウ 
ェア使用許諾）に従って 、 GNU General Public I icense および ' Sleepy Cat ソフトウェア、またはどち 
らか一方に基づいてお客様に配布される全ての コー ドに対応する ソースコー ドの完全な機械読取り可 
能な複製物を、$30の代金と引き換えに CD - R で受領するために、システム購入日から3年間有効な本書 
面による申し出をお客様に提供します。この CD - R はお近くの HP サポートに請求できます。連絡先の電 
話番号および電子メールアドレスは http ：// www . ho . com / support / iapansupport / をご覧ください。 
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規格適合情報 

この HP 製品では、内部のマザーボードにリチウム電化が使用されています。使用期間が過ぎたら、指 
定の方法に従って処理する必要があります。 

Material Safety Data Sheets ( MSDS ) 

プリンタで使用されているインクシステムの最新の Material Safety Data Sheets ( MSDS ) を取得す 
るには、次の住所宛にご請求く ださい。 Hewlett-Packard Customer Information Center ， 19310 
Pruneridge Avenue , Dept . MSDS , Cupertino , CA 95014， U . S . A . 

次の Web ぺージでもご請求いただけます： http ：// www . hp . com/hp i nf o/commun i tv/envi ronment / 
product Info/psis ink let. htm 

規制適合モデル番号 

適合する規制を識別する目的上、製品には規制適合モデル識別番号 （ RMN ) が割り当てられていま 
す。お使いのプリンタの規制適合モデル番号は BCLAA -0701、 巻き取りリールの規制適合モデル番号 
は BCLAA -0702 です。この規制適合モデル番号は、商品名 （HP DesignJet シリーズプリンタや HP 
DesignJet プリンタシリーズ用巻き取りリールなど）または製品番号 （ Q #### X - X は任意の1文字、冉 
は数字）とは異なるものです。 

各規制のステートメント 

• 米国 

• 電磁的両立性 （ EMC ) 

• FCC ステートメント（米国） 

米国連邦通信委員会は、連邦規制基準 15. 105の47において、本製品のユーザに対して下記 
の事項を通知する旨の通告を行っています。 

本装置は、 FCC 規制の第15章に準拠しています。本装置の動作は下記の2つの条件に従いま 
す。 （1) 本装置は有害な電波障害を発生させてはならない、 （2) 本装置は、望ましくない 
動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、あらゆる電波障害を受容できなければな 
らなし、。 

• シールドケーブル 

FCC 規制第15章のクラス A 制限に適合させるため、シールド付きデータケーブルを使用する 
必要があります。 


A を意： 本機器は FCC 規制第15.21章に準拠しており、弊社の明示的な許可なく機器 
の変更、修正を行った場合は有害な電ミ皮障害を引き起こす可能性があります。ま 
た、そのような機器の動作は FCC の認可対象外となります。 


本機器は、 FCC 規制第15章に定められたクラス A デジタル機器に関する制限に従ってテスト 
され、これに準拠するものと認定されています。これらの制限は、本機器を商業用の環境 
で使用する際に有害な電波障害を起こさないために規定されたものです。本機器は、無線 
周波数 エネルギーを 発生、使用、放射する可能性があります。また、手順におって適切に 
取り付けられ、使用されていない場合、無線通信に有害な電波障害を引き起こす可能性が 
あります。本機器を居住地域で使用すると有害な電ミ皮障害を引き起こす可能性がありま 
す。この場合、ユーザーは自費でこの電波障害を解決する必要があります。 
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• カリフォニア州 

Attention California users: 

The battery supplied with this product may contain perchlorate maferial. Special handling 
may apply. See www,dtsc,ca,qov/hazardouswaste/perchlorafe for information. 

Atencion a los usuarios de California: 

La pila proporcionada con este producto puede convener perclorato. Podria requerir 
manipulacion especial' Consulte www«dtsc«ca.qov/hazardou5waste/perchlorote par 日 
obtener mas informacion, 

• カナダ 

• 電磁的両立性 （ EMC ) 

• Normes de securite (カナダ） 

し e present appareiI numerique n ' emet pas de bruits radioelectriques depassant 
les limites appiicables aux appareiIs numeriques de Classe A prescrites dans le 
reglement sur le broui 11 age radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada . 

本装置は、 FCC 規制の第 15 章に準拠しています。本装置の動作は下記の2つの条件に従いま 
す。 （1) 本装置は有害な電波障害を発生させてはならない、 （2) 本装置は、望ましくない 
動作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、あらゆる電波障害を受容できなければな 
らなし、。 

• D 0 C ステートメント（カナダ） 

本デジタル機器が放出する電波雑音は、 Canadian Department of Communications の Radio 
Interference Regulations で制限されているデジタル機器のクラス A 制限を超えません。 

• EMI ステートメント（韓国） 


叫普:4かリを： A 肯ゾい1 

叫ブい1吉旬早去鸟を过みみ句をを辟をホ芒ソ]ソ1〇1义1^，再叫坤日 1 岩 
乂1■專坤ち〇1背普を勾許叫/1ロト畔叫，巧畔音ちで譯司'夕兽呵叫肯 
- Y 可をか11勺叫3サ普在を瓦專許叫フ1叫■を y 畔 • 


• EMI ステートメント（台湾) 


警告徒巧者： 

这是甲搞的資訊產み，在惡往的请境中银巧時， 
す能舍造戍お頗十提，在这を情化下，が巧者會 
被要ぶ揉お某些適當巧封菜。 
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VCCI クラス A (日本) 


この装置は、情郎処理装置等電诚障害自主規制協議会 （ V C C I ) の基準 
に基づくクラス A 帽報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電诚 
妨害を引き起こすことがあります。この場合【こは使用者が適切な巧策を講ず 
るよう要まされることがあります。 


• 電源コードの安全警告 

製品には、同栖きれた電源コードをお使い下さい。 

同相された電源コードは、他の製品では使用出来ません。 

translation 

Please use tne attached power cord. 

The attached power cord is not allowed to use with other product. 

• EMI ステートメント（中国） 

此为 A 级产品，在生活环境中，该 
产お可能会造成无线电干扰。在这种情 
况下，可能需要用户が其干扰采取切实 
可巧的措施。 

• ドイツ 

馬委肯 : Gerauschemission ( Germany ) LpA < 70 dB，am Arbeitsplatz ， im Normalbetrleb ， 
nach DIN 45635 T .19. 

• ヨーロッパ向け 


警告！ この製品はクフス A 製品です。この製品をこ家庭で使用する場合は、電波障害が 
発生する可能性があります。この場合、ユーザは適切な措置を行うように求められるこ 
とがあります。 
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欧州連合における一般家庭ユーザによる使用済み機器の処分について 


製品またはその捆包材に表示されているこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に捨てて 
はいけないことを示しています。使用済み電気/電子機器のリサイクルのために、使用済み機器 
は指定された回収場所に引き渡す必要があります。使用済み機器の分別回収とリサイクルは、 
天然資源の保全、および人間の健康と環境の保護につながります。リサイクルのための使用済 
み機器の回収場所に関する詳細については、地域の巿役所、家庭ごみ処理サービス、または製 
品を購入したお店にお問い合わせください。 
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適合宣言の ECLARATION OF CONFORM ITY) 


IS 0 /IEC 17050 -1 および EN 17050-11； 

二準拠 

供給者の名称： 

Hewlett-Packard Company 

供給者の住所： 

Avenida GraelIs, 501 

08174 Sant Cugat del Valles 

Barcelona, Spain 

製品について 

規制適合モデル番号 （1) : 

BCLAA-070 し BCLAA-0702 

製品名およびモデル 

HP DesignJet Z 6100 シリーズプリンタ、 HP DesignJet Z 6100 プリンタシリ 
ーズ用卷き取リリール 

製品オプション： 

すべて 

本製品は下記の製品仕様に一致します。 

安全性： 

IEC 60950 -1:2001 / EN 60950 -1:2001 

EMC : 

EN 55022:1998 +A1：00 +A2 ： 03 / CISPR 22 ： 1997+A1 ：00 +A2:02 Class A 

EN 55024:1998 +A1: 2001 +A2:2003 

EN 61000 -3-2:2000 +A2:2005/ IEC 61000 -3-2:2000 +A1: 2001 +A2:2004 

EN 61000-3-3 ： 1995+A1 ： 2001/ IEC 61000 -3-3:1994 +A1: 2001 


追加情報 

本製品は、 Low-Voltage Directive 73/23/ EEC および EMC Directive 89/3：36/ EEC の必須要件に準拠し 
ているため 、 CE マークが 付与されています。 

▲ 本製品にはデザインの規制に伴う規制適合モデル識別番号 （ RMN ) が割り当てられています。規 
制適合モデル番号は規制文書および試験報告書の主要な製品識別子です。この番号は商品名ま 
たは製品番号とは異なるものです。 



Josep-Maria Pujol 
Hardware Quality Manager 
Sant Cugat del Valles ( Barcelona ) 
2006年 12 月 5 日 
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規格適合に関する問い合わせ先 

EMEA 問し、合わせ先： Hewlett-Packard GmbH , HQ - TRE , Herrenberger Strasse 140，71034 
BoebIingen ， Germany 

米国問い合わせ先： Hewlett-Packard Company , Corporate Product Regulations Manager , 3000 
Hanover Street , Palo Alto , CA 94304， USA . Phone ： (650) 857 1501 

才ーストラリア問い合わせ先： Hewlett-Packard Australia Ltd , Product Regulations Manger , 
31-41 Joseph Street , Blackburn , Victoria , 3130， Australia 
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A シナリオ（無人印刷ジョブ) 


このシナリオでは 、 PSP (印刷サービスプロバイダ）が業務終了間際に新たな注文を受注したことを 
想定しています。この注文は翌日早く納品する必要があります。プロッタは現在印刷を行っており、 
また、キュー内には翌日までに納品が必要なジョブがあります。最も良い解決方法は、新しいジョブ 
のキューを実行し、無人印刷を行うことです。 

lil 下の情報には、無人印刷を尼、配することなく行うために必要な作業が記載されています。 


V 媳ち 
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タスク 1 :デジタルコンテンツの取り扱い 

レ U 下の手順に従って、デジタルコンテンツを正し〈取り扱います。 

1 . Adobe Acrobat で PDF ファイルを開きます。 

2. フォントや高解像度のイメージなど、ジョブを送信するのに必要なすべての情報があることを 
確認します。 

3. 印刷の向き、マージン、印刷上の体裁、カラーや解像度をチェックして、印刷または仕上がり 
の不一致がないことを確認します。 

4. 小型プリンタで作業のドラフトのコピーを印刷し、校正刷りとして検証します。 

5. RIP 用に PDF を生成します。 

6. PDF を RIP へ送信します。 


を記： 現在の作業量、用紙、およびインクサプライ品で、ジョブが完了し、所定の時間ま 
U でに納品できることを確認します。 
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タスク 2 :用紙の取り扱い 

キューになっているすべてのジョブと新しい注文をカバーできるだけの十分な用紙が、 ロール 紙に残 
っていることを確認します。十分な用紙が残っていない場合、印刷キューを一時停止し、新しい ロー 
ル紙をセットします。 

用紙の取り扱いに関する情報を素早く見つけるのに役立てるため、下の表に、このユーザーズガイ 
ドの該当するセクションを示します。 

表 A -1 使用方法（用紙） 


タスク項目 ユーザーズガイド対象セクション 


用紙の取り外し 

48ぺージの 

「プリンタからロール組を取り外す I を参照して〈ださい 

用紙を取り付けてください 

40ぺージの 

「ロール組をスピンドルに取り付ける I をを照して〈ださい 

ロール紙を巻き取りリールに取り付け 
る 

50ページの 

「ロール組を巻き取りリールに取り付ける I をを照して〈ださい 

用紙プロファイルを確認する 

58ページの 

「用紙に関する情報を表示する I をを照して〈ださい 

トラブルシューテイング 

ユーザーズガイド対象セクション 

用紙をセツトできない 

222ぺージの 

「用組が正しく取り付けられない I をを照して〈ださい 

用紙プロファイルが見つからない 

61ページの 

「用紙プロファイルをダウンロードする」 および 183ぺージの 


「プリンタファー厶ウ X アのアップデート I を参照して〈ださい。 

HP 純正用紙を持っていない 

62ぺージの 

「 HP 純正が外の用紙を使用する」 および 37ページの「サポート 


されている用紙の種類 I をを照して〈ださい。 

用紙が詰まっている 

223ぺージの 

「用紙が詰まっている I を参照して〈ださい 

巻き取リリールで紙詰まりが発生して 

228ぺージの 

「巻き取りリールの組詰まし J I を参照して〈ださい 

いる 



巻き取りリールで巻き取ることができ 

229ぺージの 

「巻き取りリールで巻き取ることができない I をを照して〈だ 

ない 

さい 



を記： 用紙に関する詳細情報は、 35 

ページの「使用方法（用紙） I を参照して〈ださい。 
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タスク 3 :インクシステ厶の取り扱い 


インク消耗品の残量が十分にあり、キューになっているすべてのジョブと新しい注文に足りているこ 
とを確認してください。インク消耗品の残量がおすぎる場合、印刷キューを一時停止し、必要に応じ 
てコンポーネントの交換と軸合わせを行います。 

インクシステムの取り扱いに関する情報を素早く見つけるのに役立てるため、下の表に、このユー 
ザーズガイドの該当するセクションを示します。 


表 A -2 使用方法（インクシステム） 


タスク項目 


ユーザーズ ガイド対まセクション 


インクカートリツジの情報を確認する 


95ページの「インクカートリッジのステータスを確認する I を参照してくだ 
さし、 


インクカートリツジを取り外す 


77ぺージの「インクカートリ义ジを取り外す J _ を参照してください 


インクカートリツジを取り付ける 


79ぺージの「インクカートリ义ジを取り付ける」 を参照して〈ださい 


プリントヘッドの使用状況を確認する 96ぺージの「プリントヘッドのステータスを確 J 忍する1_ を参照してください 


プリントへッドを取り外す 


79ページの「プリントヘッドを取り外す」 を参照して〈ださい 


プリントへッドを取り付ける 


82ページの「プリントヘッドを取り付ける1_ を参照してくださし、 


プリントへッドの軸合わせ 


89ぺージの 「プリントヘッドの軸合わせ L を参照して〈ださい 


保守カートリッジを取り外す 


92ぺージの 「偉守力ートリッジを取り外す」 を参照してくださし、 


保守カートリッジを取り付ける 


93ぺージの「保守力—トリッジを取り付ける J _ を参照してください 


トラブルシューティング 


ユーザーズ ガイド対象セクション 


内蔵 Web サーバにアクセスできない 


246ぺージの 「内载 Web サーバにアクセスできない L を参照して〈ださし、 


インクカートリツジを取り付けられな 
い 


232ぺージの 「インクカートリツジを取り付けられない I を参照してくださ 
い 


プリントへッドを取り付けられない 


233ページの 「プリントヘッドを取り付けられない L を参照して〈ださい 


プリンタがプリントへッドを認識しな 
い 


85ぺージの 「プリントヘッドの雷極をクリーニングする I を参照してくださ 
い 


pif 注記： インクシステムに関する詳細情報は、 73ページの「使用方法（インクシステ 
U ム)」 を参照してください。 
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タスク 4 :印刷ジョブの取り扱い 

インク消耗品と用紙の残量を確認したら、ジョブをプリンタに送信できます。画面のプレビューで、 
必要に応じ、用紙の種類、プリントサイズ、部数、およびネスティングの調整を行います。次に、ジ 
ョブを RIP キューに移動します。 

印刷ジョブの取り扱いに関する情報を素早〈見つけるのに役立てるため、下の表に、このユーザー 
ズガイドの該当するセクションを示します。 


表 A -3 印刷ジョブの取り扱い 


タスク項目 

ユーザーズ ガイド対象セクション 

ジョブを送信する 

122 ぺージの 

「ジョブを送信する I をを照して〈ださい 

ジョブを保存する 

122 ぺージの 

「ジョブを保存する I をを照して〈ださい 

ジョブのインクと用紙の使用状況を確 

128 ぺージの 

「ジョブのインクと用組の使用状況を確認する I を参照して〈 

認する 

ださい 


ジョブをキャンセルする 

123 ぺージの 

「ジョブをキャンセルする I をを照して〈ださい 

印刷キューを管理する 

124 ぺージの 

「E 口刷キューを管理する I を参照して〈ださい 

トラブルシューティング 

ユーザーズ ガイド対象セクション 

内蔵 Web サーバにアクセスできない 

246 ぺージの 

「内蔵 Web サー/くじアクセスできない I をを照して〈ださい 



を記： 印刷物間、およびプリンタ間で色調をそろえるには、カラーキャリブレーションを 
実行してみてください。カラーキャリブレーションに関する詳細情報は、 144ぺージの「力 
ラーキヤリブレーシヨン」 を参照してください。 
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タスク 5 :印刷されるイメージの調整 


印刷の品質を確認します。印刷されるイメージの調整に関する情報を素早く見つけるのに役立てるた 
め、下の表に、このユーザーズガイドの該当するセクションを示します。 

表 A-4 使用方法（インクシステム） 


タスク項目 


ユーザーズガイド対象セクシヨ: 


印刷品質の選択 


100ぺージの け口刷品質の選が I を参照して〈ださい 


ページサイズを選択する 


101ぺージの「ページサイズを選がする I を参照してください 


マージンオプションを選択する 


103ぺージの 「マージンとレイアウトのオプションを調整する I を参照して 
ください 


印刷のサイズを変更する 


105ぺージの 「 E 口刷のサイズ を変更す る L を参照して〈ださし、 


重なった線の処理方法を変更する 


114ぺージの「重なった線の処理方法を変更ずる」 を参照して〈ださい 


グレースケールで印刷する 


120ぺージの「グレ~スケ~ルで En 刷する I を参照して〈ださい 


切り取り線を印刷する 


106ぺージの「切り取り 線を印刷す る I を参照してください 


イメージを回転させる 


107ぺージの「イメ ージを回乾させる I を参照して〈ださい 


カラーェミュレーシヨンモードを選 
択する 


113へ~ ンの 「カフ~ェ：:: i ユレ~ンヨンモ~卜を 選択す々 I を 参, 照し—し、 
ださい 


左右反転させて印刷する 


109ぺージの「左右反転させて印刷する L を参照して〈ださし^ 


イメージの方向を選択する 


110ぺージの「イメ ージの方向を選巧する丄 を参照してください 


上下の余白を削除する 


111ぺージの「上下のを白を削除する I を参照してください 


アカウント ID を入力する 


112ぺージの「アカウント ID を入力する を参照してくださし、 


トラブルシューティング 


ユーザーズガイド対象セクション 


印刷品質に関する問題が発生している 191 ぺージの「トラブルシューティング（印刷品菅 ） I を参照して〈ださい 


を記： 印刷されるイメージの調整に関する詳細情報は、 99ページの 「E 口刷オプション I 
U を参照してください。 


を記： 印刷後に巻き取りリールからロール紙を取り外す操作に関する詳細情報は、 
55ページの「口ール紙を巻き取リリールから取り外す L を参照してください。 
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B シナリオ（予約なしで入った緊急ジョブ) 


このシナリオでは、 PSP (印刷サービスプロバイダ）が予約のない緊急な注文を受注したことを想定 
しています。この注文は2時間内に納品する必要があります。プロッタは現在印刷を行っており、 
キュー内にはジョブがありますが、印刷優先順位が最も高いのは新しいジョブです。また、新しいジ 
ヨブの場合、現在プリンタにセツトされている用紙とは別の用紙が必要です。 


が -)1 


を記： 新しいジョブは、 RIP 処理された保管ファイル内にすでにあるデジタルコンテンツの 
リピートオーダーです 


レ:I下の情報には、予約なしで入った緊急なジョブを正しく行うために必要な作業が記載されていま 
す。 
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タスク 1 :デジタルコンテンツの取り扱い 

レ U 下の手順に従って、デジタルコンテンツを正し〈取り扱います。 

1. RIP ワークステーションでデジタルコンテンツを見つけます。 

2. Adobe Acrobat で PDF ファイルを開きます。 

3. フォントや高解像度のィメージなど、ジョブを送信するのに必要なすべての情報があることを 
確認します。 

4. 印刷の向き、マージン、印刷上の体裁、カラーや解像度をチェックして、印刷または仕上がり 
の不一致がないことを確認します。 


を記： 現在の作業量、用紙、およびインクサプライ品で、ジョブが完了し、所定の時間ま 
U でに納品できることを確認します。 
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タスク 2 :印刷ジョブの取り扱い 

予約なしで入った新しいジョブの緊急性により、印刷キュー内にある現在のジョブを中断する必要が 
あります。 lii 下の手順に従って、印刷ジョブを取り扱います。 

1. 印刷キューを一時停止します。 

2. 新しいジョブを印刷キューの先頭に移動します。 

3. 必要に応じ、光沢、用紙の種類、プリントサイズ、部数、およびネスティングについて、新し 
いジョブの設定を調整します。 

4. 現在プロッタにあるジョブは、最後のイメージの完了後、キャンセルします。 


が -H 


を記： 印刷キューの再開は、用紙とインクシステムの処理を終えた場合にのみ行います。 
新しいジョブの終了後は、印刷キューを一時停止し、キューに残っているジョブが誤った用紙 


で印刷されないようにしてください。 


印刷ジョブの取り扱いに関する情報を素早〈見つけるのに役立てるため、下の表に、このユーザー 


ズガイドの該当するセクションを示します。 

表 B -1 印刷ジョブの取り扱い 

タスク項目 

ユーザーズガイド対象セクション 

ジョブを送信する 

122ぺージの「ジョブを送信する I をを照して〈ださい 

ジョブを保存する 

122ぺージの「ジョブを保存する I をを照して〈ださい 

ジョブをキャンセルする 

123ページの「ジョブをキャンセルする I をを照して〈ださい 

印刷キューを管理する 

124ぺージの「印刷キューを管理する I を参照して〈ださい 

トラブルシューテイング 

ユーザーズガイド対象セクション 

内蔵 Web サーバにアクセスできない 

246ページの「内蔵 Web サーバにアクセスできない I をを照して〈ださい 



を記： 印刷物間、およびプリンタ間で色調をそろえるには、カラーキャリブレーションを 
実行してみてください。カラーキャリブレーションに関する詳細情報は、 { ref ： カラーキャ 
リブレーシヨン}を参照してください。 
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タスク 3 :用紙の取り扱い 

新しいジョブには、中断したジョブとは異なる用紙が必要です。 lii 下の手順に従って、用紙を取り扱 
います。 

1. プロッタから印刷結果を取り除き、残りのジョブをメモしておきます。 

2. 現在セットされている用紙を取り外します。 

3. ジョブに必要な正しい用紙を取り付けます。 


を記： 印刷物間、およびプリンタ間で色調をそろえるには、カラーキャリブレーションを 
U 実行してみてください。カラーキャリブレーションに関する詳細情報は、 144ページの「力 
ラーキヤリブレーシヨン丄 を参照してください。 


用紙の取り扱いに関する情報を素早く見つけるのに役立てるため、下の表に、このユーザーズガイ 
ドの該当するセクシヨンを示します。 


表 B-2 使用方法（用紙) 


タスク項目 

ユーザーズ ガイド対象セクション 

用紙の取り外し 

48ページの「プリンタからロール紙を取り外す I を参照して〈ださい 

口ール紙を巻き取リリールから取り外 
す 

55 ページの「ロール紙を巻き取リリールから取り外す I をを照して〈ださい 

用紙を取り付けて〈ださい 

40ページの「ロール紙をスピンドルに取り付ける I をを照して〈ださい 

ロール紙を巻き取りリールに取り付け 
る 

50 ぺージの「口ール紙を巻き取リリールに取り付ける I を参照して〈ださい 

用紙プロファイルを確認する 

58 ページの「用紙に関する情報を表示する I をを照して〈ださい 

カラーキャリブレーションを実行する 

144 ぺージの「カラーキャリブレーション I をを照して〈ださい 

トラブルシューテイング 

ユーザーズ ガイド対象セクション 

用紙をセットできない 

222 ページの「用紙が正し〈取り付けられない I を参照して〈ださい 

用紙プロファイルが見つからない 

61ぺージの「用紙プロファイルをダウンロードする I および 183ぺージの 


「プリンタファー厶ウ X アのアップデート I をを照して〈ださい。 

HP 純正用紙を持っていない 

62ページの 「 HP 純正レ:1外の用紙を使用する1 および 37ページの「サポート 


されている用組の釋韻 1 をを照して〈ださい。 

用紙が詰まっている 

223ページの「用組が詰まっている1 を参照して〈ださい 

巻き取リリールで紙詰まりが発生して 

228ページの「巻き取リリールの紙詰まし J 1 をを照して〈ださい 

いる 


巻き取りリールで巻き取ることができ 

229ページの「巻き取りリールで巻き取ることができない1 を参照して〈だ 

ない 

さし、 


^ を記： 用紙に関する詳細情報は、 35ぺージの「使用ち法（用紙）I を参照して〈ださい。 
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タスク 4 :インクシステムの取り扱い 


インク消耗品の残量が十分にあり、新しいジョブとキューになっている残りのジョブに足りているこ 
とを確認してください。インク消耗品の残量が低すぎる場合、必要に応じ、コンポーネントの交換と 
軸合わせを行ってから、印刷キューを巧開します。 

インクシステムの取り扱いに関する情報を素早く見つけるのに役立てるため、下の表に、このユー 
ザーズガイドの該当するセクションを示します。 

表 B-3 使用方法（インクシステム） 


タスク項目 


ユーザーズ ガイド対象セクション 


インクカートリツジの情報を確認する 


95ページの「インクカートリッジのステータスを確認する I を参照してくだ 
さし、 


インクカートリツジを取り外す 


77ぺージの「インクカート U ツジを取り外す L を参照してください 


インクカートリツジを取り付ける 


79ぺージの「インクカートリツジを取り付ける」 を参照して〈ださい 


プリントヘッドの使用状況を確認する 96ぺージの「プリントヘッドのステータスを確 J おする L を参照して〈ださい 


プリントへッドを取り外す 


79ぺージの 「プリントヘッドを取り外す L を参照して〈ださし、 


プリントへッドを取り付ける 


82ページの「プリントヘッドを取り付ける1_ を参照して〈ださい 


プリントへッドの軸合わせ 


89ぺージの 「プリントヘッドの軸合わせ L を参照して〈ださい 


保守カートリツジを取り外す 


92ぺージの 「イを守力ートリッジを取り外す」 を参照してください 


保守カートリツジを取り付ける 


93ぺージの「保守力ートリッジを取り付ける」 を参照して〈ださい 


トラブルシューティング 


ユーザーズ ガイド対象セクション 


内蔵 Web サーバにアクセスできない 


246ぺージの 「内蔵 Web サーバにアクセスできない L を参照して〈ださい 


インクカートリツジを取り付けられな 
い 


232ぺージの 「インクカートリツジを取り付けられない I を参照してくださ 
い 


プリントへッドを取り付けられない 


233ページの 「プリントヘッドを取り付けられない L を参照して〈ださい 


プリンタがプリントへッドを認識しな 
い 


85ぺージの 「プリントヘッドの雷極をクリーニングする I を参照してくださ 
い 


がか> 


を記： インクシステムに関する詳細情報は、 73ページの「使用方法（インクシステ 
ム1^ を参照してください。 
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タスク 5 :印刷されるイメージの調整 


印刷の品質を確認します。印刷されるイメージの調整に関する情報を素早く見つけるのに役立てるた 
め、下の表に、このユーザーズガイドの該当するセクションを示します。 

表 B -4 使用方法 (インクシステム） 


タスク項目 


ユーザーズガイド対象セクシヨ: 


印刷品質の選択 


100ぺージの け口刷品質の選が I を参照して〈ださい 


ページサイズを選択する 


101ぺージの「ページサイズを選がする I を参照してください 


マージンオプションを選択する 


103ぺージの 「マージンとレイアウトのオプションを調整する I を参照して 
ください 


印刷のサイズを変更する 


105ぺージの 「 E 口刷のサイズ を変更す る L を参照して〈ださし、 


重なった線の処理方法を変更する 


114ぺージの「重なった線の処理方法を変更ずる」 を参照して〈ださい 


グレースケールで印刷する 


120ぺージの「グレ~スケ~ルで En 刷する I を参照して〈ださい 


切り取り線を印刷する 


106ぺージの「切り取り 線を印刷す る I を参照してください 


イメージを回転させる 


107ぺージの「イメ ージを回乾させる I を参照して〈ださい 


カラーェミュレーシヨンモードを選 
択する 


113へ~ ンの 「カフ~ェ：:: i ユレ~ンヨンモ~卜を 選択す々 I を 参, 照し—し、 
ださい 


左右反転させて印刷する 


109ぺージの「左右反転させて印刷する L を参照して〈ださし^ 


イメージの方向を選択する 


110ぺージの「イメ ージの方向を選巧する丄 を参照してください 


上下の余白を削除する 


111ぺージの「上下のを白を削除する I を参照してください 


アカウント ID を入力する 


112ぺージの「アカウント ID を入力する を参照してくださし、 


トラブルシューティング 


ユーザーズガイド対象セクション 


印刷品質に関する問題が発生している 191 ぺージの「トラブルシューティング（印刷品菅 ） I を参照して〈ださい 


を記： 印刷されるイメージの調整に関する詳細情報は、 99ページの「印刷オプション I 
U を参照してください。 
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C お使いの HP DesignJet 5000シリーズプ 
リンタを HP DesignJet Z 6100プリンタに 
交換する 


HP DesignJet Z 6100シリーズプリンタは、 HP DesignJet 5000プリンタの使用で得た知識を再利用 
できる次世代の大判プリンタです。 Z 6100の設計において、弊社のエンジニアは、5000シリーズの最 
高の機能と操作性を効果的に使用しながら、より信頼性が高く使用が簡単にできるものにしました。 
お使いの5000シリーズプリンタから Z 6100への移行は素早く直感的に行えるだけではなく、より優れ 
た柔軟性、ジョブの信頼性、および印刷品質を大判印刷ビジネスにもたらします。 

このシナリオでは、 Z 6100と5000シリーズプリンタの間の主な違いに焦点を当てながら、大判印刷の 
基本操作の重要な部分を取り上げます。 
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フリンタをセットアッフする 

Z 6100は、5000シリーズプリンタが占めていたスペースにちようどいい具合にフィットします。プリ 
ンタの背面も5000シリーズに似ており、5000シリーズと同じ電源コード装置、およびプリンタをコン 
ピュータと LAN に接続するためのオプションがあります。 

詳細については、 lil 下のセクションを参照してください。 

• 272ぺージの 「物理的仕様丄 


28ぺージの 

「プリンタをオン/オフにする I 

6ページの 

「プリンタの主なコンポーネント I 

15ページの 

「お編およびソフトウェア手順 I 


フロントパネル 

Z 6100は、主にフロントパネルから管理します。フロントパネルは、5000シリーズの使用で得た知識 
を効果的に利用できるように設計されており、デザインも改良されて使い勝手が向上しています。 

Z 6100では、フロントパネルに含まれるインタラクティブなアニメーションに従って、すべての基本 
操作を行うことができます。さらに、フロントパネルのメニュー構造、および高画質のテキストやグ 
ラフィックで、プリンタのさまざまな機能の設定と使用が容易に行えます。 

フロントパネルについての詳細は、 9 ページの「フロントパネル」 を参照して〈ださい。 

プリンタソフトウェア 

• Windows および Mac 0S 用プリンタドライバ 

• 内蔵 Web サーバ （5000 シリーズでは HP Design jet WebAccess と呼ばれます）で、印刷ジョブの管 
理、消耗品の残量の確認、およびプリンタステータスの確認が可能になります 

• HP Easy Printer Care (Windows) および' HP プリンタ ユーティリティ (Mac OS)。 プリンタのさ 
まざまな機能と操作にアクセスできます 

詳細については、 lil 下のセクションを参照してください。 

• 11ぺージの 「プリンタソフトウェア I 

• 31 ページの「内蔵 Web サーバ設定オプション I 

参 33 ぺージの 「HP Easy Printer Care (Windows) または HP プリンタユーティリティ （Mac 

OS ) の設定オプション」 

『セットアップ手順』に沿って作業を行えば、印刷開始の準備が整います。 


ic 
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使用方法（用紙） 

Z 6100は、用紙の巻き戻し、用紙のセットと取り外し、および巻き取りリールの使用で必要な要件 
力 《 、5000シリーズプリンタと似ています。用紙の巻き戻しに関するすべての基本操作は、フロント 
パネルから開始します。 

新しくなった用紙の巻き戻し 

• Z 6100シリーズプリンタには、スピンドルレバーがありません。スピンドルの取り外しは、 
フロントパネルに表示されたら、単にプリンタから持ち上げるだけです。 

• 新しいハブのデザインで、用紙のセットと取り外しが改善されています 

• 用紙をセットしている間、ウィンドウを開けたままにできます。 

• 印刷物のラインアップが増えている一方、カット紙は Z 6100でサポートされません。サポートさ 
れるのは ロール 紙のみです。 

サポートされている用紙とミ主文できる用紙についての詳細は、下のセクションを参照してくださ 
い。 

• 37ページの「サポートされている用紙の 種類 I 

• 67 ぺージの 「用紙について _1 

用紙プロファイル 

プリンタに新しい ロール 紙を取り付けると、取り付けた用紙の種類を選択して、 ロール 紙の長さを入 
力するように要求するメッセージがフロントパネルに表示されます。プロファイルに一覽表示されて 
いる用紙の種類ごとに、用紙プロファイル （ICC プロファイルが入っています）がプリンタソフトウ 
エアにすでに保存されています。 

フロントパネルに一覧表示されていない用紙を使用する場合、下のオプションから1つ選択しま 
す。 

• 使用する用紙に最も近い用紙をフロントパネルから選択します。 

• インターネットからプロファイルをダウンロー ドします。ダウンロー ドしたすべてのプロファ 
イルに対して、プリンタは自動的にカラーキャリブレーションと拡張精度キャリブレーション 
を実行します。 

現在取り付けられている用紙の情報は簡単に参照できます。これを実行するには、フロントパネルで 
3 アイコンを選択し、次に [用紙情報の表示] を選択します。 

詳細については、 lil 下のセクションを参照してください。 

• 58 ページの 「用紙に閱する情報を表示する I 

• 61 ページの 「用紙プロファイルをダウンロードする I 

• 62 ページの 「HP 純正レ:I外の用紙を使用する I 

• 40ぺージの 「口ール糸氏をスピンドルに取り付ける」 

• 43ぺ——ジの 「口——ノレ糸氏をプリンタに取り付ける」 

用紙情報の印刷機能 

この機能は、5000シリーズでは[用紙長の検出]と呼ばれていました。[用紙情報の印刷]機能を有 
効にすると、利用可能なすべての用紙の情報が含まれたバーコ ー ドが、 ロール 紙を取り外す再に印刷 
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されます。レ: I 後、情報のバーコードが印刷されたロール紙を取り付けると、プリンタが自動的に用紙 
の種類を検出して該当するプロファイルをロードし、ロール紙に残っている用紙の量を測定します。 

詳細については、下のセクションを参照してください。 

• 48ぺ——ジの 「プリンタカ、ら口——ル糸氏を取リタす J 

• 65 ページの 「用紙情報の巧刷I 

巻き取りリール 

Z 6100の巻き取りリールは、形と機能が5000シリーズの巻き取りリールに似ていますが、改善されて 
使い勝手が向上しています。下は改善された点の一部です。 

• 2つの巻き付け方向グラフィックが上向き（芯方向）または下向きになるように、印刷物の巻 
き付け方向を選択できます。 

• 用紙送りの速度が向上し、設定時間が短縮 

• 用紙をプリンタに取り付ける際のスキューチェックが改善され、スキューが減少 
巻き取りリールについての詳細は、下のセクションを参照してください。 

参 6 ぺーンの 「プリンタの主'ょコンポーネント」 

• 50ぺージの「巻き取りリールを使用する丄 
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使用方法（インクシステム） 

Z 6100シリーズプリンタには最先端のテクノロジが組み込まれており、大判印刷で得られる最高の 
イメージ品質をご提供します。保守カートリッジ（プリントヘッドクリーナに取って代わります） 
を除き、5000シリーズと同じ一般的な場所にインクシステムコンポーネントがあることがわかりま 
す。また、インクカートリッジのドアが取り外されていることにも気づくはずです。このような合理 
化されたデザインによって、インクカートリツジに簡単にアクセスすることが可能になりました。 


新しくなったインクシステムコンポーネント 

• インクカートリッジ： Z 6100は8つのインクカートリッジを使用します。インクは 775ml 力ートリ 
ッジでのみ使用でき、より多くの印刷、簡単な取り付け作業、カートリッジ交換の頻度の減少 
が実現します。 

• プリントヘッド：プリントへッドのテクノ ロジが改善されたため、プリントへッドの取り扱い 
要件が変更されました。プリントヘッドは、取り付ける前によく振ってから別の方法でクリー 
ニングする必要があります。 

• 保守カートリッジ： 5000シリーズのプリントヘッドクリーナで行われていたのと同じ機能が保 
守カートリッジで行われます。ただし、8つのすベてのプリントヘッドに対して保守カートリッ 
ジが1つのみであるため、保守の必要が減り、巧れたプリントヘッドクリーナの処理も少なく 
てすみます。保守カートリッジの交換が必要になると、プリンタがフロントパネルで知らせま 
す。 


が - H 


を記： 保守カートリッジは、 
に付着しないようにします。 


取り外す際にを意して取り扱い、インクが自分自身やプリンタ 


を記： プリントへッドを取り付ける毎に、 Z 6100は自動的にプリントへッドの軸合わせを行 
います。プリントヘッドの軸合わせ中は、不透明の普通紙を使用する必要があります。カラー 
用紙、光沢キャンバス、および透明紙は、プリントヘッドの軸合わせに適していません。 


インクシステムコンポーネントについての詳細は、 lil 下のセクションを参照してくださし、。 
• 6ぺーンの 「プリンタの主/ょコンポーネント J 


74ぺージの 

「インクシステムコンポーネント1 

76ぺージの 

「インクシステムに閱するヒント1 

77ぺージの 

「インクカートリッジを取り外す」 

79ぺージの 

「インクカートリッジを取り付ける」 

79ぺージの 

「プリントヘッドを取り外す1 

82ぺージの 

「プリントへッドを取リイ寸ける1 

89ぺージの 

「プリントヘッドの軸合わせ1 

92ぺージの 

「保ず力ートリッジを取り外す1 

93ぺージの 

「保ずカートリッジを取りイ寸ける1 

85ぺージの 

「プリントへッドをクリーニング（修復）する 

85ぺージの 

「プリントヘッドの電極をクリーニングする1 
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インクシステムのステータスとプリンタの使用状況に関する情報を確認するには、レ: I 下のセクシヨ 
ンを参照します。 




94ぺージの 

「インク 

システムのステータスを確認する」 

95ぺージの 

「インクカートリツジのステータスを確認する」 

96ぺージの 

「プリン 

トヘッドのステータスを確認する」 

96ぺージの 

「プリンタの使用状況に閱する情報を確認する1 


310付録 C 
換する 


お使いの HP DesignJet 5000シリーズプリンタを HP DesignJet Z 6100プリンタに交 


JAWW 







イメージ品質とカラーマネジメント 

Z 6100シリーズプリンタでは、お客様が大判プリンタに求める印刷品質のレベルが、今までな上に 
簡単に得られます。 

印刷品質 


この機能は、5000シリーズで印刷モードと呼ばれていました。 Z 6100シリーズは、印刷スピードと印 
刷品質をバランスさせる印刷品質レベルをさらにもう1つ追加しました。じI下の表は、5000シリーズ 
の印刷モードと Z 6100シリーズの印刷品質レベルの対応関係について示しています。 


プリンタシリーズ 


印刷品質設定：最高速（左端）から高品質（右端） 

まで 

5000 

取局お 

光沢 

最高画質 

Z 6100 

高速 

標準-高速 標準 

巧 品質 


キャリブ レー ショ ン および印刷品質 

最高のイメージ品質の印刷が得られるように Z 6100シリーズに組み込まれている主な機能と操作を、 
レ:I下の表に示します。 

• 高い印刷解像度（フォト用紙を使用すると、印刷品質は[高品質]に設定され、[最大解像度] 
能が有効になります） 

• 自動拡張精度キャリブレーション機能 

• 自動カラーキャリブレーション 

• ICC プロファイルなどの自動用紙プロファイリング（インターネットからのダウンロー ドが必要 
な未知の用紙を除く） 

• 内蔵分光測光器：カラーパッチから反射する光の正確な構成を計測し、正確で一貫したカラー 
出力が得られる精密機器 

• 幅広いカラーエミュレーションお使いの5000シリーズプリンタからカラーパレットをエミ 
ュレートすることも可能です。 

詳細については、 lil 下のセクションを参照してください。 

• 100 ページの「巧刷品質の選択I 

• 59ページの 「拡張精度キャリブレーションを実行するI 

• 142ぺージの「カラーマネジメントプロセスの概要I 

• 144 ぺーシの 「カラーキャリブレーション J 

• 146 ぺージの 「カラープロファイリングI 

• 149 ぺージの 「カラーマネジメントオプションI 

• 156 _ぺーンの_「カラーエミュレー ■_ シヨン_モー_卜」_ 
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用紙と消ま毛品の効率的な利用 

Z 6100シリーズプリンタでは、レ:I下の機能が提供されているため、用紙と消耗品の使用を節約でき 
ます。 

• プリンタの使用状況に関する情報 

• ネステイングオプション 

• 用紙とインクを節約して使用するためのヒント 
詳細については、下のセクションを参照してください。 

• 126ぺージの「用紙を節約するためにジョブをネスティングする I 

• 131 ページの 「用紙を節約する I 

• 132ぺージの_「インクを節狗する L 
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保守およびトラブルシューティング 

プリンタの保守および問題のトラブルシューティングに関する情報の詳細は、 lil 下の章とセクション 
を参照してください。 


173ぺージの 

「プリンタの 保守 I 


191ぺージの 

「トラブルシューテイング 

(印刷品質 ）I 

231ぺージの 

「トラブルシューテイング 

(インクシステム ） I 

221ぺージの 

「トラブルシューテイング 

(用紙 ）I 

241ぺージの 

「トラブルシューテイング 

(その他）」 

89ぺージの 

「プリントヘッドのステータスプロットを使用す る 

255ぺージの 

「フロントパネルのエラー 

メッセージ」 

259ぺージの 

「ヘルプ I 



3媳を 
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Bonjour IETF のゼ ロコンフイ ギュ レーション 仕様 フレー ムワークの実装に関する Apple Computer 株式会社の商 
標で、 Apple の Mac 0 S X バー ジョン 10. 21^1降で使用されている コン ピュータネットワーク巧術 。 LAN (口ーカル 
エリアネットワーク）で使用可能なサービスを検索するために使用され、当初は Rendezvous と呼ばれていまし 
た。 


ESD 静電気の放電。静電気は、日常的に頻繁に発生します。自動車ドアに触れるとスパークしたり、衣服を張 
り付かせたりします。制御された静電気には役に立つ利点がありますが、未制御の静電気の放電は電子製品の 
主な障害の1つとなります。したがって、破損を防ぐには、製品を設定したり、静電気放電に敏感なデバイスを 
扱う際に、いくつかの手順が必要です。このような破損によって、デバイスの平均寿命が短くなることがあり 
ます。未制御の静電気放電を最小限にして、このような破損を減らす方法の1つは、静電気放電に敏感なデバイ 
ス（プリントヘッドまたはインクカートリッジなど）を扱う前に、製品の接地した箇所（主に金属部分）に触 
れることです。また、身体での帯電の発生を減らすには、カーペットを敷いた場所での作業を避け、静電気放 
電に敏感なデバイスを扱う際に身体の移動を最小限に抑えます。さらに、湿度の低い環境での作業を避けま 
す。 


HP - GL /2 Hewlett-Packard Graphics Language 2 : HP 社が定義するベクトルグラフィック描画用の言語。 

I / O 入出力。デバイス間におけるデータのやり取りを説明する用語です。 

ICC International Color Consortium (国際 カラーコンソーシアム）の 略語。 カラープロファイルの 標準化 
に同意している企業の団体です。 

IP アドレス TCP / IP ネットワーク上で、特定のノードを識別するための固有の識別子。4組の整数から構成さ 
れ、各組はドットで区切られています。 

Jetdirect HP 社のプリントサーバシリーズの商品名。直接口ーカルエリアネットワークへ接続することが 
可能になります。 

LED 発光ダイオード。電気的な刺激が与えられると発光する半導体機器です。 

MAC アドレス Media Access Control address (メディア アクセス コントロール アドレス）の略。ネット ワ 
ーク上で特定のデバイスを識別するために使用される固有の識別子です。 IP アドレスよりも下位レベルの識別 
子であり、デバイスは MAC アドレスおよび IP アドレスの両方を持つ場合があります。 

Rendezvous Apple Computer 社のネットワークソフトウエアの元の名称。現在は Bonjour と呼ばれます。 

TCP / IP 伝送制御プロトコル/インターネットプロトコル。インターネットのベースとなる通信プロトコルで 
す。 

USB Universal Serial Bus (ユニバーサルシリアルバス）の略語。コンピュータに接続するために設計され 
た標準シリアルバスです。 

イーサネットローカルエリアネットワーク用の一般的なコンピュータネットワーク巧術。 

インクカートリッジ取り外し可能なプリンタコンポーネント。特定カラーのインクが収められておりプリン 
卜へッドに提供します。 

カッタープラテン上を前後にスライドし、用紙をカットするプリンタのコンポーネント。 

ガモットプリンタまたはモニタなど、出カデバイス上で再現可能なカラーおよび濃度値の範囲。 
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カラー スペース各カラーが一連の固有の数値で表されるカラーモデル。多くの異なるカラースペースが同 
じカラーモデルを使用できます。たとえば、通常、モニタは RGB カラーモデルを使用しますが、特定の R (3 B 数 
値セットがさまざまなモニタ上でさまざまなカラーとなるので、モニタはさまざまなカラースペースを持ちま 
す。 


カラーの一貫性大量の出力でも、またプリンタを変えても、特定の印刷ジョブの同じカラーを印刷する機 
能。 

カラーモデル数値でカラーを想定したシステム。そのようなシステムの例として、 RGB または CMYK がありま 
す。 

カラー精度元のイメージにできるだけ忠実な色あいを印刷する機能。色域はすべてのデバイスで限定されて 
いるため、特定のカラーについて色を完全に一致させることができない場合があります。 

スピンドル印刷に使用されるロール紙を支えるための棒。 

ノズルプリントヘッドにある多数のルさな穴の一つ。印刷に使用するインクが通過します。 

ファームウェアプリンタの機能を管理し、プリンタに半永义的に保存されます（アップデート可能）。 
プラテンプリンタ内にある平らな面。印刷中に用紙がプラテン上を通過します。 

プリンタドライバ生成フォーマットされた印刷ジョブを、特定のプリンタに適したデータに変換するソフト 
ウェァ。 

プリントヘッド取り外し可能なプリンタコンポーネント。対応するインクカートリッジから1つまたは複数 
のインクを吸収し、ノズルの集合体を通して用紙に付着させます。 

用紙書いたり印刷したりすることを目的に製造される、薄くて平らな素材。用紙の多くは、繊維をパルプに 
したり、乾燥または圧縮させて製造されます。 
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Solution 147 
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HP DesignJet Online 262， 267 
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イ (Mac OS ) 
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HP - GL /2 および PostScript ドラ 
ィバ 164 
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仕様270 
ステータス 95 
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取り付けられない232 
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インクシステムの ステータス 94 
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印刷解像度270 
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印刷が不鮮明216 
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保存する122 
用紙の使用状況128 
印刷品質の問題 
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